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NAS INTERVIEW 



s ing. Petrem Partykem, CSc., redite- 
lem Institutu mikroelektronickych apli- 
kaci o. p. TESLA ELTOS, o posl^ni a za- 
mdrech teto organizace, 

Elektronizace narodmho hospodar- 
stvi je v soudasne dob6 jednim 
1 z nejdulezit^i^tch ukolu, podmifiuji* 

cich dosazeni cilti vytydenych 
XVI. sjezdem KSC. Jakou roli v ni 
hra}e vase organizace a jake ukoly 
ptnite v soutasne dob4? 

institut mikroelektronickych aplikaci 
(IMA) je specializovany zavod oborov^ho 
podpiku TESLA ELTOS. Posl&nf podniku 
vyjadruje jiz jeho nazev - pro elektroniku 
poskytovat technicke a obch’odni sluzby 
jejim uzivatelum. V roce 1980 byly rozhod- 
nutim ministra elektrotechnickeho pru- 
myslu CSSR stanoveny pro.zavod IMA 
tyto hlavni ukoly: Programovani, aplikaci- 
nt vyvoj a zav&ddni mikroelektronickych 
obvodu a systemu vcetne navazujictho 
programoveho vybaveni, pristroju pro vy¬ 
voj zarizent s mikroprocesory, vcetne in- 
strukdni a metodickG binnosti, vyvoje 
a realizace nastroju a prostredku kzabez- 
pefieni skoleni v oblasti aplikaci mikro- 
elektroniky, organizace specialni vyuky, 
pruzkumu' potreb a odbytu ap. 

V praxi to znamena, ze chceme svou 
cinnosti prispet k podnicenf z£jmu o siro- 
ke uplatneni mikroelektroniky v celem 
narodnim. hospod^rstvt a umoznit vsem 
uzivatelum, aby ziskali kvalifikovane zna- 
losti, aby vyvojari a konstrukteri inovova- 
nych vyrobku i vedouci pracovnici na 
v5ech stupnich fizeni pochopili moznosti 
mikroelektrbniky a diferencovane se pri- • 
cinili o jeji uplatneni. 

Prevazna cast vyzkumu a vyvoje mikro¬ 
elektronickych obvodu je vCSSR oriento- 
vana na radu 8080, uplatnuji se vsak take 
Qbvody fady 3000. Ve statnim ukolu A 09- 
119-102 ..Unipolarni obvody pro mikropo- 
citacovy system 8080 a sdelovaci syste- 
my“ resi pracovnici na§eho zavodu dilci 
ukol nazvany „Analyza aplikaci mikro¬ 
elektronickych obvodu a priprava uziva- 
telu". Cilem cinnosti naseho zavodu je 
urychlene predani* vysledku vfiech v^- 
zkumnych a vyvojovych praci uzivatelum. 
Snazime se urychlovat zakladni predpo- 
klady udelne implementace elektroniky 
a mikroelektroniky v narodnim hospodar- . 
stvi. Dulezitou soucasti teto etapy je i pro¬ 
gram koordinovane pripravy specialistu, 
kterou chapeme jako kontinualni proces, 
trvale a cilevedome sledujici t6snou vaz- 
bu rozvoje a uziti mikroelektroniky v nej- v 
ruznejsich aplikacich. Na zakladb zku§e- 
nosti, ziskanych s deseti zakladnimi typy 
kursu, byl vypracov^n modul^rni system 
kursu,- specializovanych na prtpravu pra- 
covniku ruznych profesi. Centrum Skolici 
cinnosti je v nasem Skolicim stfedisku 
v Pardubicich. Od roku 1980 do soucasne 
doby absolvovalo kursy pres 3000 poslu- 
chacu. 

Priprava odborniku, specialistu pro 
aplikace mikroelektroniky, je prvnim 
predpokladem zavadeni mikroelektroniky 
do narodniho hospodarstvi. Soub§zneje 
tfeba vytvaret ucelenou koncepci apliko- 
vani mikroelektronickych prvku, uzlu 
a systemu ve vyrobcich a procesech, 



Ing. Petr Partyk, CSc., reditel IMA 

kterou musi zpracovat uzivatelska odvfetvi 
a jedriotlive obory, VHJ a podniky. Podle 
udaju, ktere mame zatim k dispozici, Ize 
predpokl&dat, ze nejvetSi uplatneni najde 
mikroprocesorov£ technika v oboru vypo- 
cetni techniky azpracovanidat (asi 40 %), 
v oboru m§reni a regulace (asi 22 %), 
telekomunikaci (20 %), spotrebni a za- 
bayni elektroniky (asi 10 %) atd. 

Krome toho se pracovnici nasehozavo- 
du podileji na dalsich st£tnich ukolech 
(mj. eiektronov^i litografie, programovani 
a aptikace jednocipovych mikropobitadu, 
testeru ap.), poskytuji konzultace ap. 

Vraf me $e vSak k probiematice Sko¬ 
leni uzivatelu. kde lezi tdziStS Cin¬ 
nosti IMA. Jakym zpusobem zajiSfu- 
jete vyuku?, 

Po strance organizacni mohli pracovni- 
cj naseho Skoliciho strediska navazat na 
prakticke zkusenostj, ktere ziskali behem 
desetilete Cinnosti Ustredi pro vypoCetni 
techniku TESLA a jeho kursu v^pocetni 
techniky. Nedilnou souCasti teoreticke 
pripravy je i praxe s konkretnimi systemy- 
Skolnimi mikropocitaCi, vyvojovymi syste- 
my ap. Dovoz techto zarizeni, zejmena 
Skolnich mikropoCitaCu, je v soucasne 
dob£ nerealny; proto dva kolektivy pra- 
covniku naSeho zavodu vyvinuly a realizo- 
valy dva typy viceucelovych mikropoCita- 
cu: TEMS 30 pro vyuku v kursech uzivate- 
lu mikroprocesoru rady MH3000 a Skolni 
mikropoCitacovy system TEMS 80-03A. 
Tento skolni mikropoCitaC je urCen pfede- 
vsim pro potreby Skoleni v mikroproceso- 
rove tech nice a v programovani, Ize jej 
vsak pouzit i k ovSrovani nekterych dil- 
cich aplikaci ridicich systemu. ZSkladem 
mikropoCitaCe TEMS 80-03A je mikropro- 
cesor 8080 - u prvnich kusu dovazeny od 
fy Intel, u dalsich pak bud sovetsky K580 
nebo vzorky MHB8080 z k. p. TESLA 
Piestany. Vsechny dalsi soucastky jsou 
tuzemske vyroby, popr. z dovozu ze socia- 
listickych zemi. Kolektiv ing. V. Zemana 
pripravil prototyp ve velmi kratkS dobe, 
prvni vyrobek byl predveden delegatum 
XVI. sjezdu KSC. Po dokonCeni vzorkove 
serie 50 kusu byla dokumentace predana 
pro seriovou vyrobu do n. p. .TESLA 
Vrable. Spolu se skplskym mikropocita- 
covym systSmem SMS z VUVT Zilina 
ziskal TEMS 80-03 i ziatou medaili na 
13. mezinSrodnim veletrhu spotrebniho 
zbozi v Brne. TSmito poCitaci jsme mohli 
vybavit nejen ucebny naseho skoliciho 
strediska, ale urdity poCet pfedavSme na 
zaklade uzavrenych dohod o spolupraci 





















take pobofikam CSVTS, organizacim Sva¬ 
zarmu, Socialistickeakademii, skolam ap. 
Zejmana v pobo£k£ch CVTSa SVTS slou- 
• iijako ufcebni pomucky provyukudalSich 
odborniku. Lektori t§chto kursu jsou ve- 
smes absolvent* Skoliciho strediska IMA. 

V soucasne dobe pokracuji prace na 
inovaci tohoto zafizent - reSi se pripojenf 
dalsich pameti a periferii - displeje, tis- 
karny ap. 

Zmtnil |ste se taka o spoluprdci 
va&eho zavodu s organizaceml Sva- 
zarmu; muzete o tom h'ci neco vie? 

V ramci dohody mezi FMEPaUV Svaz- 
armu, konkretizovana dohodou mezi gen. 
reditelem TESLA ELTOS M. Sevdikem 
a UV Svazarmu zastoupenym gen. por. 
ing. J. Cin£6rem se IMA zapojila do spolu- 
prSce. V letosnim roce jsme napr. pfedali 
Svazarmu 24 £kolnich mikropo&'tadu. 
N6kteri pracovntci na&ehozavodu spolu- 
pracuji s .komisi pro vypocetni techniku 
UV. Svazarmu. Chceme v budouenosti 
aktivne napomahatvyspelym radioamate- 
rum, kteri dasto doslova „na kolen§“ 
dokazi zkonstruovat velmi zajimava zaff* 
zeni. Chceme spoiupracovat s komisi 
vypo£etnf techniky UV Svazarmu na pri- 
prave stavebnice jednoducheho amater- 
skaho mikropo6ita6ov6ho systamu. Na 
str£nkach AR bychom prubeine r£di in- 
formovali Sirokou radioamaterskou verej- 
nost o na§i fiinnosti i o vSech.novinkach, 
ktera se v oblasti na§i pusobnpsti objevi. 
Jed nod use feceno - vSestranna pomahat 
z4jmov§ Cinnosti v mikroelektronice. 

Dekuji Vam za rozhovor. 

Rozmlouvaling. Alek Myslik 

r ” 

VYSTAVA 

ELEKTRONICKYCH. 

STAVEBNIC 



Koncem zAH usporAdA oborovy 
podnik ELTOS TESLA, zAvod Pra¬ 
ha, v rAmci FMEP a ve spoluprAci 
s k. p. TESLA RoAnov a redakei 
dasoplsu AmatArskA radio vystavu 
elektronlckych stavebnic v prodej- 
nA TESLA v DIouhA ulieft A. 15 
v Praze. Na vystavA btide mozno 
ziskat I podrobny katalog dodAva- 
nych stavebnic se struAnymi popi- 
sy jednotlivych zapojenl. 

P.HorAk 

V _ J 
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Vysledky II. rocniku souteze 

„Napiste to do novin" 

a vyhlaseni III. rocniku sout§ze 



Je tu zart, s nim Den tisku, rozhlasu 
a televize a takA prayidelna soutAz redak- 
ce AR pro vsechny pfiznivee radioamater- 
stvi a elektroniky ..NapiAte to do novin". 
Helena HuthovA (na snimku), ktera vas 
v AR 9/81 pozvala k ufcasti ve II. rocniku 
soutAie, vAs dnes seznamuje s vysledky 
asouAasnevAs zvedolll. rodnikusoutAze. 

Je videt, ze dva rodnfky souteze „Napis- 
te to do novin" jsou zatim malo na to, aby 
soutAz.dukiadne pronikla do.povAdomi 
nasich ctenAru. Do II. rocniku soAtAze se 
totiz prihlasili opet pouze dvadopisovate- 
le, stejnd jako v I. rodniku: Frantisek 
Lorko. OK3CKC, z Kysaku a ing. Michal 


Podmmky ucasti v sout$ii: Souteze se 
muze zucastnit kazdy radioamat&r (dlen 
radiokfubu, hifiktubu, digiklubu Svazar¬ 
mu , ale i neclenove Svazarmu) nebo prf- 
znivec radioamaterstvi, ktery zaSle nej * 
pozdeji do /. 6. 1983 do redakce AR 
alespori jeden vystrizek vtastnfho dlanku, 
informace, zpravy, fotografie atd. s ra¬ 
dioamaterskou (elektronickou) tematikou 
■ zjibovolneho mistniho, okresnfho, kraj- 
skeho nebo celostatnfho tisku (z deniku, 
tydeniku, dasopisu atd.) s vyjimkou daso- 
pisu Amaterske radio a Radioamatersky 
zpravodaj . Na obaice vyznacte f ,Soutez 
Napiite to do novin 


mm. W p..- 


4 u . : 
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Pentisku,; 
rozhiasu a televize ^ 

_■■‘t —- —■ : , i w .. , 


Vejvoda, OK1VMA, z Ceskeho Krumlova, 
tentokr^ite vsak s vet§im poctem pfisp§v- 
ku. F. Lorko, OK3CKC, zverejnil za uply- 
nuly rok v tydeniku OV KSS a ONV Koiice 
- vidiek s n^zvem (r 2ora vychodu“ osm 
pfispdvku (kter^ pfihl&sil do nadi souteze) 
o rad i oamaterech v Hod kovcich,v Kysaku 
(OK3KXG) a v KoSicich (OK3KYG). Ing. M. 
t Vejvoda, OK1VMA, nam poslai 6tyfi svoje 
prispevky, kter6 zvefejnil v deskokrumlov- 
sk6m tydeniku ..Jiskra*' a diky kterym je 
verejnost v okrese Cesky Krumlov dobfe 
informov^na o cinnosti i zAsiuhach ra- 
dioamat6ru v.radi'oklubu OK1KJP. - 
A to je hlavnim posianim nasi souteze: 
aby siroka verejnost, ktera nesleduje spe- 
‘ciaini tisk urceny fadioamaterum, byla 
- o praci radioklubu a hifiktubu Svazarmu 
stale informovana. Proto i pres malou 
udast v obou prvnich rodnicich souteze 
„Napi§te to do novin" vyhfaSujeme jeji 
III. rodnik (v prubShu nasledujiciho roku 
vas na soutez a jeji uzaverku jeste upozor- 
nime). 


Vyhodnocent: Podle podtu udastniku 
budou odmeneni nejaktivnej§f dopisova- 
tele s prihlednutim ke kvalite jejich pn- 
spivku a autori nejfepsich pnspevku 
z hlediska udinnosti propagace radio¬ 
amaterstvi a amaterske elektroniky. Hod- 
notit bude porota, sfozena z clenu redak¬ 
ce AR a ctenu Ustrednirady radioamater¬ 
stvi Svazarmu. ' v 
Odm$ny: VSichni vyhodnocent dopiso- 
vatefe budou odmeneni pfedpiatnym da¬ 
sopisu AR rada AiBna rok 1984 > 

Obema skatnim ucastnikum nasi soute¬ 
ze ,,Napi§te to do novin" - F. Lorkovi, 
OK3CKC, a ing. M. Vejvodovi, OK1VMA, 
d§kujeme za jejich zasluznou praci i za 
ucast v soutSzi a posiiame jim predptatna 
obou rad.5asopisu AR na rok 1983. Ostat- 
ni vyzyvame, aby nasledovali jejich prikla- 
du - nejen radioamatery vysilace, aje take 
pfiznivee eiektroakustiky, videotechniky 
a vypocetni techniky - zkratka vsechny, 
. kterym zk\ezi na rozvoji amaterska elek¬ 
troniky ve Svazarmu. . AR 
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V rubrice ;,Mladez a kolektivky" se 
mohli ctenari AR v uplynulem.rocesezna- 
mit s technickymi kriterii pro udelovani 
vykonnostnich trid podle Jednotne bran- 
ne sportovni klasifikace (JBSK) Svazar¬ 
mu. Lze se duvodne obavat, ze reakce 
ctenaru na tento serial se ve vetdim podtu 
pripadu redukovala na obraceni stranky 
a tiche zabruceni ,,Kdyby radsi otiskli 
neco zajimaveho ...", v lepsim pripade 
na otazku „K cemu je to vlastnd dobre?\ 
Pocet radioamatdru zarazenych do vy¬ 
konnostnich trid napovida, ze odpovecT 
na tuto otazku zna jen.malo radioamate- 
ru; pokusime se ji zde proto ujasnit. 


poctem uddlenych trid napr. MVT i 
sportovni telegrafii; praxe je vdak jina, 
a vidime zde hned jeden ze zdroju one 
udajne preference. Stejne se tento laxni 
pristup pak promita i do poroyn^ni ra- 
dioamaterskych sportu s ostatnimi sporty 
organizovanymi ve Svazarmu. Pdce o pro- 
kazovam obliby a zivotaschopnosti ra¬ 
dioamaterstvi je zivotnim zajmem radioa- 
materu vsude ve svetd. V JBSK mame 
v nasich spolecenskych podminkdch vel- 
mi ucinny a respektovany nastroj. Vyuzi- 
vame ho? 

Hlavni pricinou nevelkeho poctu VT 
v radioamaterskych sportech je jednak 



co je 



Podle radu JBSK ma sportovni klasifi¬ 
kace - tedy zarazovani sportovcu _do 
vykonnostnlch trid — ndkolikerou funkci. 
Jednak metodickou, kdy pomaha spor- 
tovcum stanovit si konkretni vykonnostni 
cil a hledat a proverovat cesty k jeho 
naplndni, jednak sportovne technickou,. 
kdy pomaha zajistit soutezeni sportovcu 
vz&jemne porovnatelne vykonnosti, a ko- 
nedne naborovou, kdy stanovenim do- 
stupnych, ale pevnych limitu riejnizSich 
vykonnostnich trid pomaha podchytit za- 
jem ucastniku naborovych, akci o dalsi 
cilevddomou cinnost . v tom ’ kterem 
sportu. 

Na rozdil od cestnych titulu MSaZMS, 
ktere jsou udelovany dozivotne, je cilem 
vykonnostnich trid vyjddrit skutecnou 
okamzitou vykonnost sportovce;. proto 
plati vykonnostni trida od data splneni 
kriterii, zarazeni sportovce plati pro rok 
splneni a v celem roce nasledujicim, 
potom je treba platnost ‘ tridy obnovit 
opetnym splnenim podminek. 

Strucnd receno, je cely system klasifi¬ 
kace pevne spjat se soutezenim navsech 
urovnich, pficemz postizenim vysledku 
sportovce za deldi obdobi vyjadruje jeho 
vykonnost objektivneji nez jedinasoutez. 
Pritom tim, ze zarazeni, obnoveni i zvySe- 
ni tridy je podmineno realnym splnenim 
presne danych podminek, je cely system 
prost formalismu. 

Soucasti metodickd funkce JBSK je 
i moznost komplexne hodnotit a vzajem- 
ne porovnavat uroven jednotlivych spor¬ 
tu. Jinymi slovy kvantitativni i kvalitativni 
uroven klasifikace by mdla byt vysoce 
objektivnim meritkem oblibenostr a vy¬ 
konnostni urovne kazdeho sportu. 

Nejednou slychame nazor, ze sporty, 
jako je ROB, MVT a sportovni telegrafie, 
jsou upfednosthovany pred klasickymi - 
pred praci na KV a VKV. Skutecnost je 
takova, ze o podchycenivykonnosti podle 
JBSK v udajne preferovanych sportech 
funkcionari i sami sportovci pefcuji vet§i- 
nou intenzivne: Pohled na. kriteria pro 
udeleni III. VT za praci na KV 6i VKV 
napovida; ze je splnuje vetsina aktivnich 
koncesionaru a operateru radioklubu, 
a tyto sporty by„ rrepochybne predstihly 


maid pece, kterou teto zalezitosti venuji 
radiokluby a rady radioamaterstvi, jednak 
mala informovanost a nechuf radioama-' 
teru zadat o neco, co nepotrebuji-zdan li¬ 
ve, jak bylo uvedeno vyse. Ve skutednosti 
neni zarazeni do VT podlozeno zadosti, 
podlehajici schvaleni ci zamitnuti; zasad- 
nim kriteriem je regulerni splneni prede- 
psanych technickych podminek, a cely 
postup je jednoduchy a prost zbytecneho 
,,papirovdni“. 


Podkladem pro zarazeni sportovce do 
VT je vyplneny ,,Evidencni list sportovce 11 
s potvrzenim o splneni podminek (napr. 
potvrzeni hlavniho rozhodciho souteze) 
nebo predepsanymi doklady (stanicni list- 
ky, diplomy atd.), ktery sportovec doruci 
spolu s radne vystavenym ,,Klasifikacnim 
prCikazem sportovce“ nebo clenskym 
prukazem Svazarmu prislu§nemu svazar- 
movskemu orgdnu. Udeleni ill. VT vdech 
vekovych kategorii provadi OV Svazarmu 
prost red nictvim ORRA, II. VT KV Svazar¬ 
mu prostrednictvim KRRA atd. Evidencni 
list sportovce pouzije prislusna rada pro 
vlastni evidenci, klasifikacni nebo clensky 
prukaz vrdti sportovci.s potvrzenim o za¬ 
razeni do VT. Klasifikacni prukaz vystavu- 
je sportovci jeho ZO Svazarmu, mel by zde 
ziskat i formular evidencniho listu; oboji 
si mohou zakladni organizace vyzadat na 
sekretariatech OV Svazarmu. Klasifikacni 
prukaz muze sportovec pouzivat spolec- 
ny pro vSechny svazarmovske sporty, 
jichz se zucastni, a muze si zde dat 
potvrdit hlavnimi rozhodcimi v§echny vy- 
sledky, tedy i ty, ktere nejsou podkladem 
pro zarazeni dp VT. Postup zarazeni do VT 
je tedy skutecne jednoduchy, a praxe 
ukazuje, ze ho lze pro sportovce je§t§ d£le 
zjednodusit tim, ze ZO Svazarmu vyridi 
vse potrebne pro vsechny sve 6leny 
zaroven. 


Vchazime do etapy, kdy budou radio¬ 
kluby spolupracovat s kluby elektroakus- 
tiky a videotechniky a s kluby vypocetnt^ 
techniky daleko tSsneji nez drive. Snazme 
se, abychom k teto spolu praci pristupova- 
li jako partneri, ktefi mohou ukazat na kus 
dobre pr£ce za sebou. Je to pr£ve naplno- 
vani a vyuzivAni systemu JBSK, kde m^me 
v tomto smeru nemaie rezervy. 

OKtDJF 






.Mistrovstvi CSSR 

v technlck£ dinnosti 1982 


V letosnim roce usporadal celostatni 
finale technicke souteze radioamateru 
Svazarmu z povereni URRA 1 radioklub 
Svazarmu OK1KUA pri Krajskem dome 
pionyru a mladeze v Usti nad Labem. Od 
zacatku roku pracoval organizadni vybor 
pod vedenim Karla Dvor^ka, OK1DKO, za 
podpory pracovniku OV Svazarmu a cle- 
nu ORRA Svazarmu Usti n. L. na pripra- 
vach a organizaci souteze. Samotna sou¬ 
tez se uskutecnila ve dnech 28. - 30. 
kvetna 1982 v. prostredi KDPM Usti nad 
Labem diky jeho reditelce s. Broklove 

i a jejimu pochopeni pro technickou cin- 
; nost mladeze. V prostorach pionyrskeho 
i domu soutezilo ve trech kategoriich (Cl - 
i 10 az 12 let, C2-13 az 15 let a B - 16az 18 
i let) celkem 31 mladych zajemcu oelektro- 
i niku z 11 kraju-CSSR. Nezudastnili se 
I pouze zavodnici z Bratislavy-mesta a neni 
' to jejich prvni absence v soutezi. Nechce 
~se v6rit, ze by se v Bratislava nenasli 
mladi, kteri se zajimaji o r elektroniku 
a mohli by se teto souteze zudastnit. Lze 
jen doufat, ze v pristim roce, kdy se bude 
dalsi rocnik mistrovstvi 6SSR v technicke 
dinnosti pofadat v SSR, nezustane ani 
Bratislava stranou a doplni tak zucastne- 
ne kraje na piny pocet.. 

V patek 28. kvetna se do KDPM sjizdela 
krajska druzstva se svymi vedoucimi a po' 
20. hodine, kdy byla ukoncena prezentace 
a prevzeti privezenych vyrobku, odjeli 
vsichni pritomni do chaty sportovniho 

"Oddilu v Telnici, kde byli ubytov^ni. Tam 
se take po vederi konala porada zastupcu 
organizacniho vyboru a rozhoddich s ve¬ 
doucimi druzstev k programu alirubehu 
souteze. Komise rozhoddich, nominova 11 - 
nych technickou komisi URRA Svazarmu, 
pracovala ve slozeni: hlavni rozhodci ing. 
Vaclav Vildman, OK1QD, dale ing. Jiri. 
Stepan, OK1ACO, Mila Karlik, OKI JP, ing. 
Anton Mraz, OK3LU, a ing. Miroslav Ivan, 
OK3LZ. 


V sobotu, v hlavni den souteze: polozili 
zastupci soutezicich venec k pamatniku 
Sovetsk^prmady v Usti. Za ucasti z^stup- 
cu bdboru radioamaterstvi UV Svazarmu, 
"uzemnich organu Svazarmu a okresnich 
a krajskych organu KS6 a SSM soutez 
slavnostne zah^jil reditel soutdze Josef 
Burcar, OK1VJB. Zatimco zavodnici, roz- 
deleni do kategorii, sestavovali odpovedi, 
poditali a kreslili schemata k 15 otazkam 
soutezniho testu, komise rozhoddich jiz 
bodovala prvni disciplinu - privezeny 
vlastni vyrobek z libovolne oblasti elektro- 
niky. Na vystavce vlastnich praci zavodni- 
ku bylo videt celou radu technicky Hod- 
notnych i pdkne provedenych zartzeni, 
napriklad sedmikan^lovou soupravu 
DIGIPILOT 7 pro dalkove ovlad&ni mode- 
lu M. Snajdara ze Stredoslovenskdho kra¬ 
je, ktery se jako letecky modelar umistil 
v kategorii C2 celkove na 4. miste, genera- 
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tor tvarovych kmitu V. Janaska ze Severe- ■ 
► moravskdho kraje (kat. B), pfesnou daso- 
vou zdkladnu J. Veseleho ze Stredodeskd- 
ho kraje (kat. C.1) nebo FM transceiver pro 
pdsmp 145 MHz J. Sustra, OL2VAG, z Ji- 
hodeskeho kraje. To byl mimochodem 
jederf z celkem pouze tfi zucastnenych 
radioamateru v soutezi, ostatni udastnici. 
(kromd M. Snajdara) se podle viastniho 
vyjadfeni zabyvajf turner vyhradne cislico- 
* vou a yypodetni technikou. 

Teoreticke znalosti potrebnd pro u- 
sp&dnd absotvov&ni testu ddlaly kupodivu 
nejmend starosti t§m nejmladSim, po vy^ 
hodnoceni se uk&zafo, ze kategorie Cl (10 
a 1 12 let) mdla nejvdtdi prtimdr ziskanych 
bodu za tuto ddst soutdze a T. Woffschutz 
z Jihodeskeho kraje jako jediny soutezici 
ziskal za test piny podet 1500 bodu. To vse 
jen dokladuje z&jem nadi mt&deze o mo¬ 
dern! elektroniku - vzdyf mustme viddt 
i to, te ndktefi zdvodhici z teto kategorie 
se jedte vubec s fyzikou (natoz s elektroni- 
kou) ve skole nesetkali! 

Po odevzdani testu zadala tret! discipJi- 
*na soutdie -zhotoveni zadandho yyrob- 
ku, pro udastniky do posledni chviie ne- 
zndmeho. Pro kategorii Cl meli poradate- 
le pftpraveno zhotoveni ejektronicke 
kostky s dvdma 10 a LED diodami, kat. C2 
vyrdbdla elektronickou sirenu se senzoro- 
vym spoudtdnim takd se dvdma 10, kat.. 
B pak elektronicky termostat se sondou. 

Odpoledne, zatimeo se soutezici jedne 
kategorie stffdali pri pohovoru pred komi- 
si rozhoddfeh, pfipravili pofadatele pro 
zbyvajici dvd kategorie odbornd pfedndd- 
ky: s. Votru bee-Ap!i kacemikropocitado- 
vd techniky, kterd se tddila velkdmu zajmu 
vdech pfitomnych i pro zajimave praktic- 
ke ukdzky, a ddle.pfednddka s. Dittricha - 
Vysildni a pfenos televizniho signalu, kte- 
rk byla ylastnd uvodem k nasledujici ex- 
kurzi soutezicich na televizni vysllad Bu¬ 
kov^ hora. 

Po navratu udastniku exkurze po kratke 
dobd zadalo slavnostni.vyti laden i vtfsled- 
ku soutdie. Tdm nejlepsfm predali diplo- 
my a vdene odmeny pplk. Jan Ponicky, 
vedouci odboru radioamatdrstvi UV Sva- 
zarmu, Josef Burcar, feditel soutd^a Ka¬ 
rel Dvorak, tajemnik orgahizadniho vybo- 
ru. Vdichni zdvodnici si odnesli s sebou 
jedtd zarizeni, vyrobend v soutdzi, a vy- 
sledkovd listiny, ktere pofadateld.soutdie- 
v rekordnim dase pripravili, a doufdm, ze . 
i mnoho pfijemnych zazitku z pekneho 
prostfedi KDPM a dobre pripravend akce. 

* Pofadatele, a vubec vdichni, kter i se po- 
dlleli na pfiprave, organizaci azabezpede- 
ni soutdie^si za svou.kvaiitni prici a zajiS- 
teni hladkeho prub6hu souteie .zaslouzi 
obzvla^tni podekovani a verme, ze prf§tf 
rodnik soutdze, ktery probdhne zfejme 
v druhe polovmd £ervna1983vSSR, bude 
zajiStdn stejnd dobre. 


Vysledky mistrovstvi 6SSR v technickd 
dinnostl radioamatpru Svazarmu 1982:, 

Kategorie B: 1. V. JanAsek (SM krai).5525 b.; 
2. P. Urban .(JM) '5522, 3. V. 2eravsky (SC) 
5452. Kat. Cl: 1. K. Klein (SM) .5679, 2. T. 
Wolfschutz (J6) 5552;3. T. Mazouch (JM) 5424. 
Kat: C2: 1. J. Svordik (ZS) 5589,2. M. Dorazil 
(SM) 5406, .3. A. Slanina '(VS) 5390. Sout^z 
krajskych drulstev: 1. SM kraj 16 610, 2. JC 
kraj-15 941, 3. VS kraj 15 877 b. ‘ 

Karel Nemedek 


324 ^ 


20.-zasedanruitMnf rady : 
elektroakustikyavideotechniky 


Jiz pod vacate se sedli clenove ustredni 
rady elektroakustiky a videotechniky, aby 
na prahu ietniho obdobi projednali ukoly, 
ktere aktiv dekaji v podzimnlch mdslclch. 
Je uz tradici, 2e schuze ustredni rady se 
konaji na pud§ oborovych instituci. Ten- 
tokrat byl hostitelem TESLA VClST adest- 
nymi hosty ing, Frantidek Haman, namds- 
tek federilniho ministra elektrotechnic- 
kdho prOmyslu, a genpor. ing. Jozef Cin- k 
d8r, mistopfedseda OV Svazarmu. 

Rada projednala svuj podil na priprave 
10. pldna.UV Svazarmu a stav realizace 
zavdrO 9. pldna k rozvoji fidici aorganizd- 
torskd prdee v podminkach odbornosti. 
Ziv§ se diskutovalo pri projedndvani nd- 
mdtu pro aplikaci dohody UV Svazarmu 
a FMEP na vybrane vyrobnd hospoddrskd 
jednotky TESLA. V daldim jednani se 
ustredni rada elektroakustiky a video¬ 
techniky seznamila s vysledky socialistic- 
kych soutdzi okresnich rad. Pro zajima- 
vost: v CSSR jsou na prvnich tfech mis- 
tech praiskd obvody 1, 8 a 10, v SSR je 
pofadi Senica, Bratislava I a BanskA Bys¬ 
trica. Uspokojivd pokraduje masovy roz- 
voj odbornosti. To rada konstatovala pri 
projedn&v&ni vysfedku statistickych hid¬ 
den! k 31.12.1981. Hifikluby sdruzuji v 453 
zakladnich organizacich Svazarmu 
21 365 dlenu. Pro letodni ustredni akce 
byly schvdleny propozice. Celostdtni pre- 
hlidka Hifi-Ama, v pofadi jiz dtmdctd, 
bude v Plzni od 12. do 16. fijna. Festival 
audiovizudlnt tvorby FAT Praha 1982- 
sdruzi republikovd a celostatnf kolo. Pro- 
bdhne netradidne ve tfech terminech: 18. 
a 25. listopadu a 2. prosince. Zdvdrednd 
programovd pfehlidka bude 16. az 
19. prosince. 

Jednani rady skondilo besedou k din- 
nosti TESLA VUST. Clenove rady a hoste 
se sezndmili s postednimi vysledky prace 
ustavu. JK 


* Udnovskdikonference 

S pronikdnim elektroniky do vsech ob- 
lasti nadeho zivota vznikaji take nove 
souteze v technickych dovednostech, 
hlavnd pro mladez. Mezi nimi ziskdvaji sve 
postaveni Udnovske konference mladych 
elektroniku (dale UKME), pfi kterych se 
kazdorodnd setkavaji udni elektronickych 
oboru mistnlho hospodafstvi. Soudasti 
tdchto akei jsou take odborne semindfe 
a pfednadky jak pro lidnd, tak i pro 
vychovne pracovniky. 

UKME vznikly z iniciativy podniku mist- 
niho hospoddrstvi a jejich udnovskych 
zafizeni jiz v roce 1977. Na zakladd ziska¬ 
nych zkudenosti byly pro rodnik 1981 
stanoveny zdsady a podminky souteze 
v odbornydvdovednostech udhu elektro¬ 
nickych oboru.vdetnd postupovdho syste- 
mu od mistnich pres krajskd kola UKME 
az po republikovou konferenci. UKME 
jsou vyhlasov&ny a garantovany spravou 
pro MH ministerstva vnitra CSR, CVOS 
MHaCuVSSM. 

Soutdz je fedena formou, kterd klade na 
soutdzici vysoke naroky. Jde predevsrm 
o zhotoveni vyrobku, ■ ktery musi byt 
funkdnj a provozuschopny a k nemuz 
musi soutezici- vypracovat .podrobnou 
technickou dokumentaci s popisem pra- 
covniho postupu.' Soucdsti souteze je 
obhajoba zpracovani vyrobku, volby techr 
nickych postupu, materialu, souedstek 
atd. Soutdi je doprovazena vystavkou 
zudastndnych vyrobku. 


V letodnim roce, stejnd jakoj v roce 
•1981, byla UKME CSR uspofadana ve 
Stfednim odbornem ucilidti mistniho hos- 
poddfstvi v Kutnb Hofe, a to ve dnech 27. 
az 29. kvetna 1982, za udasti dvaceti 
soutdzicich. Prace ucdu dokazujt odbof- 
nd znalosti na urovni absolventu stfed- 
nich odbornych dkol a v ndkterych pfipa- 
dech odpovidaji pozadavkum, kladenym 
na znalosti studentu vysokych dkol. 

Letodni Udhovska konference mladych 
elektroniku Ceske socialistieke republiky 
potvrdila, ze podniky mistniho hospodaf- 
stvi vychovdvajt dobfe pripravend odbor'- 
niky v elektronice. 

' BG 


Stredd£eskdkrajskas6ut§i 
v teefintekd cinnosti. 

3. '4. 1982 se konala v Podebradech 
krajska soutdz mlddeze v technickd zrud- 
nosti a znalostech radiotechniky za udasti 
zdvodniku a jejich vedoucich z okresu 
Miadd Boleslav, Pfibram, Kolin a Nym- 
burk. Diky pochopeni vedeni CVUT v Po- 
debradech se soutdi mohla konat v pro- 
stordch uceben na zamku. Mdla zddrny 
prubeh . diky obdtavosti organizatoru 
z okresni rady radioamatdrstvi v Nymbur- 
ce a“ZO Svazarmu CVUT. 



Odborna porota hodnotf provedeni vysta - 
vovanych konstrukef 



Sout&znt vyrobky kategorie A - logicke 
sondy 

Technickou stranku souteze, pripravu 
souboru soudastek pro konstrukei sou- 
teznich vyrobku, zajidfoval prakticky sam 
Josef Kordik, OK1AFF. Vlastni soutdz vedl 
jeji feditel Josef Janddk, OK1FNK, se 
sborem rozhoddich v dele s hlavnim roz- 
-hoddim Frantidkem Antosem, OK1AKJ. 
Hodnotil se vysledek. ptsemneho testu 
a kvalita provedeni soutezniho vyrobku: 

Soudasti souteze byla take pfehlidka 
vlastnich vyrobku, .kferd byly po dobu 
soutdie vystaveny. 

Vitezovd: kategorie A;} Vladimir Skalsky 
(CVUT Poddbrady); kat B: Miroslav Ma- 
tousek (Libice h. C.); kat. Cl: Radek Vafia 
(Libice n. C.); kat. C2: Petr Severs (Nym- . 
burk). 

OK1FMK 



AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Mezinirodm radioamaterske 
zkratky 

(Pokracovant) 

TOO pfilii; taki 

TOP * vrchm\horni 

TOP BAND pis mo 160 m 
TOW soudruh (SSSR) 

TP telefonie 

TR tam 

TRB porucha 

TR4 zkusit 

TRX transceiver 

TRY zkusit, snazitse 

TU dikuji vam 

TUBE elektronka 

TV televize 

TVI ruieni televize 

TX vysilac 

TXT text 

U vy, vis 

UFB vyborne 

UHF VKV, velmi vysoky kmitocet 

UKW uitrakratkovlnny (SSSR) 

UNKN neznimy 


UNLIS . bezkoncese 

UNSTDI nestily, kolisavy 

UP ~ nahoru na vySSf kmitodet 

UR viS 

URS va§e 

USW velmi kritki vlna 

; V VOlt 

VAR prominny 

VFO prominn^oscilitor 

VHF velmi vysoky kmitocet 

VIA pfes, prostrednictvim 

VISIT nivitiva 

VMTR voltmetr 

VOICE hlas, red’ 

VT elektronka 

VY velmi, mnoho 

W slovo, watt 

WA slovo po .. 

WANT prat si, potfebovat 

WARM teplo, teply 

WAVE vlna . 

WB slovo pfed ... 

WEAK slaby 

WEN kdy, kdyz 

WEST zapad 


WHY proc 

W1D s 

WIDE rozsihly, siroky 

WIND vitr 

WIRE drit 

WISHES print 

WITH ' s 

WK price 

WKD pracoval s *.. 

WKG pracujici s .. . 

WL dobfe, budu, chci 

WMTR vlnomir 

WORD slovo 

WPM * slovza minutu 

WRITE psit 

WRK pracovat, price 

WRLS bezdritovy 

WRONG mylny, nesprivny 

WSEM vseobecni vyzva <SSSR) 

WT co 

WUD ' chtiibych 

WV - vlna 

WVL vlnova dilka 

WW cely svit 

WX poCasi 

XCUSE prominte 

XMAS vanoce (PokradovAni) 


Z6jmov6 krouzky 
v domech pionyru a mladeze 

V kazdem vitiim meste je dum pionyru 
a mlideze, ve kterim se soustreduje 
v ruznych zajmovych krouzcich mimo- 
Skolni cinnost mlideze. Bylo by na Skodu 
naii radioamaterske Cinnosti, kdyby 
Tv nekterim dome pionyru a mlideie 
chybil zajmovy krouzek radiotechniky, 
elektroniky, radioamaterskeho provozu 
nebo ROB. 

Miidez mi o elektroniku zijem. Je 
proto tfeba jeji zijem podchytit a usmir- 
nit. To se nam mize snadneji podarit 
privi v zijmovych krouicich dOmu pio¬ 
nyru a mlideze. Casto se viak setkivime 
s nedostatkem vedoucich zajmovych 
krouzku mlideze, a proto v dome pionyru 
a mlideze zijmovy krouieksezamifenim 
na radioamatirskou binnost chybi. 

Pokud vsak radiokluby maji zijem na 
vychovi novych clenii radioklubu a ope¬ 
rated kolektivnich stanic, jisti se mezi 
cleny radioklubu najde alespofi jeden 


obitavy clen, ktery si vedeni zijmoveho 
krouzku-mlideze v dome pionyru a mlir 
deie vezme na starost. Zijmovi krouzky 
mlideze v domech pionyru a mlideze 
*maji totiz velikou prednost ve financnim 
a materiilnim zabezpeCenf Cinnosti mli¬ 
deze proti zijmovym krouzkum, porida- 
nym v radioklubech, kde Casto chybi 
zikladni vybaveni a souCastky ke stavbe 
potfebnych zarizeni. 

V zadnem domi pionyru a mladeze jisti 
nechybi zarizeni pro ROB, potfebni zi¬ 
kladni mirici pfistroje a soudistky pro 
stavbu ruznych zarizeni z oboru elektroni¬ 
ky. Pribliiime-li mtidezi vhodnou formou 
take radioamatersky provoz v pismech 
KV nebo VKV, mime za rok t\ za dya 
postarino o nove operatiry kolektivnich 
stanic. 

Z vaiich dopisu vim, le na mnoha 
mistpch pravidelne kaidoroCni v domech 
pionyru a mlideze zajmove krouzky ridia 
po rad ate. V nekolika pffpadech se vim 
podarilo pfi domech pionyru a mladeze 
zaloiit radioklub nebo kolektivnf stanici 


s bohatou a uspisnou technickou i spor- 
tovni cinnosti. 

SvedCi o tom .taki naSe obrizky z ra- 
dioklubu OK3RRC pri Domu pionyru 
a mladeie v Bytci. 

Pril bych si, aby ani y v jednom domi 
pionyru a mlideze nechybily zijmove 
krouzky mladeze se zamifenim na ra- 
dioamatersky sport. Je tfeba vyuzit zijmu 
mlideze o radioamatirskou iinnost, se 
kterou se v mnoha pripadech seznimila 
na letnich pionyrskych tiborech pri ukiz- 
kich Cinnosti radioklubu a kolektivnich 
stanic. Bude to jisti nejen v zijmu naii 
mladeie, ale take v zijmu radjoamater- 
skiho hnuti u nis. Vzdyf naSe spolecnost 
potfebuje kazdym rokem vitii poCet od- 
borniku v oboru radiotechniky a elektro¬ 
niky. 

Pfeji vim uspiini zahijeni noveho 
skolniho roku a zijmovych krouzku 
mladeze. 

Tiiim se na vaie dal§i dotazy a pripo- 
minky a na novi uCastniky vsech kategorii 

OK - maratonu. 73 | JoseJ QK2-4857 
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Budouci operatefi OK3RRC pri n&cviku teiegrafie z radiokfuba 
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XIV.ROCNIK SOUTEZE 

o zadany radiotechnicky vyrobek 


Soutez je vyhlasov&na pro jednotlivce 
ve dvou vekovych kategoriich a jeji reali- 
zact je povereno oddeleni techniky 
Ustredniho domu pionyru aml&deze Julia 
Fu6ika v Praze. Hlavnim posl^ntm souteze 
je ziskat z£jem deti a mladeie o n6ktery 
z oboru elektrotechniky. K tomu jsou 
kazdoro6n§ zadany dve konstrukce, ur- 
6en termin uzaverky a po zhodnoceni 
nejlepsi vyrobky odm4n6ny. 


Propozice XIV. rocmku souteze 

Zadane ukoly 

Pro skolni rok 1982/83 jsou zadany dve 
soutezni konstrukce: 

a) Automatick6 nouzove osvetleni a 
-b) Elektronicka h£zeci kostka. 

SoutSzici muze .volit ktery koli z uvede- 
nych nam§tu. Popis, schema zapojeni 
a seznam souc&stek najde v na§i rubrice, 
prfpadne si je vyz4d& pisemne v radioklu- 
bu UDPM JF (prazsti sout^zici vyzvednou 
osobnd). / 

Terminy souteze 

Hotovy vyrobek zasle soutSzici ve vhod- 
nem obalu nejpozdeji do 15. kvetna 1983 
na adresu Radioklub UDPM JF, Havlicko- 
vy sady 58,120 28 Praha 2. Porota souteze 
zhodnoti vyrobky na jednotnem zkuSeb- 
nim zanzenf behem cervna 1983 a pora- 
datefje pak vrati na adresy autoru nejpoz- 
deji do Sesti m6sicu po uzav4rce souteze 
(prazSti ucastnici si vyzvednou vyrobky 
osobnfc). 

‘ Pruvodm list 

Spolu s vyrobkem zaSle soutezici pruvod- 
ni list, ve kterem uvede: 

' a) n&zev vyrobku, . 

b) jm6no autora (citelnS a beze zkratek), 

c) cel6 datum narozeni, 

d) adresu vcetne PSC, 

. e) potvrzeni organizace, za kterou soute- 
zi (razitko, podpis). 


Hodnoceni 1 

Porota bude hodnotit vyrobky ve dvou 
kategoriich podle veku autoru:, 

1. kategorie - narozeni 16. 5. 1969 
a pozdeji, 

2. kategorie - narozeni 16. 5. 1965 
a pozdeji. 

Hodnoti se pouze jeden vyrobek u kazde- 
ho ucastnika podle nasledujicich kritern: 

a) provedeni, uprava ..max. 10 bodu, 

b) pajeniakvalitaspoju .... max. 10 bodu, 

c) funkce.spolehlivost.max. 10 bodu, 

d) dokumentace.max. 10 bodu. 

Ceny 

Autori tri nejlepsich praci v kazd6 katego- 
rii ziskaji v6cne ceny. Vsichni ucastnici 
souteze dostanou vysledkovou listinu 
a ucastnicky diplom.. 

Pri konstrukci obou souteznich vyrobku 
je z£vazne schema, zatimco vyber sou- 
Castek, provedeni desky s plosnymi spoji 
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a dal§i vn6j§i upravy jsou zaviste na 
rozhodnuti autora. Dotazy a konzultace 
k soutezi zajiSfuje radioklub UDPM JF, 
ktery ma k dispozici prototypy obou sou¬ 
teznich vyrobku a muze na pozadani 
zasiat jednotlive vytisky navodu ke kon¬ 
strukci. 

Desky s ploSnymi spoji prod&va radioa- - 
matersk£ prodejna Svazarmu, Budefiska 
7, Praha 2; jednotlive soucastky Ize na 
dobirku objednat v z&silkove sluzbe TES- ' 
LA, Vitdznbho unora 12, 638 19 Uhersky 
Brod. 

Pred odeslanim vyrobku si nech4 sou¬ 
tezici potvrdit pruvodni list. Muze soutSzit 
za pionyrskou skupinu, skolu, radioklub 
Svazarmu, dum pionyru a ml£deze, krou- 
zek kulturniho zarizeni ROH apod. Vyro¬ 
bek muze soudasnb uplatnit jako splneni 
jedne z podminek odznaku odbornosti 
Elektrotechnik v r&mci Vychovneho sy¬ 
stem u pro jiskry a pionyry P,0 SSM. 

Komplety sou6£stek pro soutezni Vy¬ 
robky zasila na dobirku znabkova prodej¬ 
na TESLA, Palackeho 580, 530 00 Pardu¬ 
bice. 


Automaticke nouzove osv&tlem 

Nouzov6 osvetleni, samocinne se zapi- 
najici pfi vypadku sit§, je na obr. 1. 
Zdrojem -energie je maly akumulator, 
neustale dobijeny ze site. 

Stfidave napeti ze sekundarniho vinuti 
transform&toru Tr je usmernov^no dio- 
dou' D2 a filtrovano kondenz^torem C. 
Odporem R3 a diodou D1 tece nabijeci 
proud priblizne 60 mA, takze akumulator 
je stale nabijen a pripraven pro pripad; 
vypadku site. Akumulator. s kapacitou 
2 Ah nebo v§ts \ vydrzi uvedeny proud 


trvale, pri jinem akumulatoru nebo jinem 
sekundarnim napeti je nutno zmenit od- 
porR3. 

Vzhledem k ubytku na diode D1 je 
napeti baze vuci emitoru kladne atranzis- 
tor T1 nevede - zarovka nesviti. Obvod je 
dopln^n o automatiku, ktera vypina nou¬ 
zove osvetleni pri dennim svetle. Cinnost 
automatiky spociva v preruSeni pruchodu 
proudu odporem R1, ktery oteviraspinaci 
tranzistor, pomoci dal§iho tranzistoru (pfi 
dennim osvetleni). 

Vypadne-li siT, prerusi se nabijeci 
proud tekouci diodou D1 a odporem R1 
te£e proud, ktery uvede tranzistor T1 do 
vodiveho stavu a zarovka se rozsviti. 
Obvod tranzistoru T2 tuto funkci neovliv- 
huje, pokud je osvetleni fotoodporu R f 
nepatrne (R ( ma velky odpor). Ve dne, kdy 
je fotoodpor osv£tlen, • se jeho odpor 
zmenSi, tranzistorT2 se uzavre a odporem 
R1 proto neprochazi proud. Rroud nepro- 
ch^zi tedy ani emitorovym obvodem tran- 



Obr. 1. Zapojeni automatickeho 
nouzoveho osvetleni 



Obr. 2 : Deska s plosnymi spoji Q62 









zistoru T1 a zarovka Z nesvltl. Pfi opitnem 
pfipojenl slfov^ho napdti preruSi T1 ob¬ 
vod iarovky, nebotf se uzavfe napdtim na 
diode 01 pri pruchodu nabijeciho 
proudu. 

Aby se akumul&tor nevybijel v dobe, 
kdy neni nouzove osvetleni zapotrebf, je 
obvod doplndn dvojpolovym spinacem S. 

.Nouzove osvdtleni je mozno instalovat 
na libovolnSm mistd, vyhodn6 je v§ak 
umistit ho pobliz pojistkoveskrlnS, nebof 
pak Ize snadno zkontrolovat, zda se v pri- 
pade poruchy nejedna jen o ..pfepaie- 
nou" pojistku nebp „vypadly" jistic. 

Na obr. 2 je deska s ploSnymi spoji 
automatickeho nouzov^ho osv&tleni 
v meritku 1:1. Umistdnl soudastek na 
desce'je na obr. 3 (pohled ze strany 
soudastek). 

Seznam soucistek , 

R1 odpor 470Q.TR 112a 

R2 odpor 1 kQ.TR 112a 

R3 odpor 33Q.TR 153 

C elektrolyticky kondenz£tor 

1000 *iF, TE 982 

P odporovy trimr 68 kQ, 

TP 040 

R1 fotoodpor WK 650 37 

T1.T2 tranzistor KF517 

01. D2 dioda KY130/150 

S dvojpolovy spinac 


Z . z&rovka (napr. 1,5 V, 90 mA) 

B akumul&tor 2,4 V (napr. 

dva NiCd 900) 

• Tr transformMor 220 V/4,5 V 


Uteratura 

Sdeloyaci technika d. 10/1979 


Elektronicka hazeci kostka 

Zakladni usporadant ,,ok“ pro jednotli- 
va disla 1 az 6 elektronicka hazeci kostky 
je na obr. 1. Obvykle se'pro podobne 
pristroje pouzivaji disiicovd vybojky - di- 
gitrony, ktere vyzadujl zviadtnl napajeci 
napeti a slozitdjli upravu panelu, v nemz 
jsou umisteny. 

Na obr. 2 je blokovg schema elektronic- 
ke kostky., K indikaci cisla slouzi §est 
svltivych diod, prlpadnd Ize pouzit male 
zarovky. Uprava panelu pro diody nebo 
pro 26rovky je velmi jednoducha. 

* Na obr. 3 je schema zapojeni generato- 
ru a ddlide kmitofctu. Zapojeni generatoru 
je co nejjednoduSSi, fidici kmitocet bude 
pfi soudastkach podle schdmatu a sezna- 
mu soudastek asi 8,5 kHz. Pfedpoktadem 
spravne dinnosti generatoru je shodnost 
odporii R1 a R2 a kapacit kondenzatoru 
Cl a C2. Stisknutim tfacitkaTI dosdhneme 



— Obr. 2. Bfokove schema kostky \ 

toho, ze na jednom ze vstupu h rad la 101a 
bude uroven L (= log. 0)-tim je generator 
vyrazen z dinnosti. Klopn6 obvody R-S 
tvofi delid 6:1. 

K dekodovani stavu delide slouzi inver- 



tovane vystupy klopnych obvod u. Spln£ni 
nem£ posloupnost rady pfirozenych disel, 
i kdyz vych£zi samozrejmd z predpokladu 
volby jedineho stavu ze Sesti moznych. 
Posloupnost spin£ni je vsak v tomto prl- 
padd 6, 3,4,1, 5, 2. 

K indikaci Ize pouzit svltive diody (obr. 

4). ZmenSovat napajeci napdtl neni vhod- 
ne, protoze po dobu provozu se napdti 
baterie stale zmenduje a nemusela by byt 
zajistena stabilizace napajecrho napdti 
5 V pro hradla TTL. i 

Mi'sto diod LED Ize k indikaci pouzit 
i zdrovky (obr. 5). Protoie vystupy klop- 
nych obvodu nemohou spinat. idroyky 
primo, jsou jako spinade pouzity dva 
tranzistory v Darlingtonove zapojenl. Pri 
teto variante zapojeni je vyhodne pouzit 
vykonnejdi baterie, popr. maly sifovy 
zdroj. Na obr. 6 je schdma zapojenl pfi 
napajenl z bateril. Zenerova dioda zabez- 
peduje konstantnl napajeci napdtl 5 V pro 
integrovane obvody. 

Na obr. 7 je deska s piosnymi spoji 
v merltku 1 :1. Na nl jsou zapojeny gene¬ 
rator (pohled* ze strany soudastek), ddlid 
6:1, napdjecl a spinac! obvody. Obrazec 
desky je naviien pro zapojeni sezdrovka-. 
mi, pfipojenymi do bodO V a z 3\ Pfi 
pouziti svitivych diod se k pripojeni vyuii- 
je bodu / ai 3 a pdjeci body pro bazi ‘ 
a emitor nepouzitych spinacich tranzisto- 
ru se propoji drdtovou spojkou. 

Pozor pfi pajeni integrovanych obvo¬ 
du! 6bvody jsou nadesce umistdny ..proti 
sobe". Jako T1 az T3 poslouzi jakekoli 
levne typy tranzistoru v plastikovdm pouz- 
dre. Cely pristroj Ize umistit do male 
skrffiky s osmi derami pro svitive diody 
(z&rovky) na horni strane. Uvnitf skfinky 
mohou byt i baterie. Jako tlacitko Tl Ize 
s vyhodou pouzit mikrospinad. 

Pn ozivovani je vhodn§ zachovavat 
tento postup^: nejprye se prezkouSI din- 
nost generatoru. Je-li votny vstup hradla' 
101a spojen se zeml, generator nekmita. ^ 
N^sleduje kontrola dinnosti ddlide 6:1- 
. ve sluch^tk^ch, pripojovanych postupne W. 



Obr. 3. Hotova deska, osazena soudastkami 
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^ * , 0V *7,5 V 

Obr 4. Svttive diody jako indikadni prvky 

fi 



OV ■ +u 
Obr 5. Zarovky jako indikadni prvky 
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Obr 6. Zapojeni pri napajenf zbaterii 

k vystupum Q1 az Q3, Ize sledovat jednot- 
live signaly, jejichz kmitocty se musi vy- 
razne liSit. Nakonec zbyva prezkouset 
indikaci: stiskneme-li tladi'tko Tl, musi 
vsechny diody (zarovky) zhasnout. Po 
uvolnSni tladftka smi svitit pouze odpovi- 
dajici po6et bodu v usporadani podle obr. 
1. Definitivne Ize spravnou cinnost elek- 
tronicke kostky prezkouset nekolikerym 
stisknutim tlaCi'tka Tl, fiimz se'ovSrt i to, 
zpracovava-fi dSlic spravne fidici .signal 
generator^ 


Literatura 



Obr 8. Deska s piosnvmi spoji Q64 dispteje se zarovkami 

Funkamateur (NDR), c. 2/1980 ' 

" * R15 odpor 68 Q, TR 151 Z1 az 26 zarovka (podle napajeciho 

Cl, C2 kondenzator 33 nF napeti) 



Seznam soudSstek ^ 

C3 az C8 

kondenzator 100 pF . 



09 

kondenz&tor 56 pF 

R1, R2 

odpor 1,8 kQ, TR 112a 

CIO 

kondenzator 10 nF 

R3a* R8 

odpor 10'kQ, TR 112a 

C11 

elektrolyticky kondenzator 

R9a2 R 11 

odpor 1 kQ, TR 112a 


1000 pF, TE 982 ‘ 


(pro svitive diody) 

. 101,102 

integrovany obvod MH7400 


2,2 kQ,TR 112a 

Tl az T3 

tranzistor KC148 


(pro zarovky) 

T4azT6 

tranzistor KF506 (KF508) 

R12 

odpor 100 Q, TR 112a 

'• Dl az D6 

svitiva dioda LQ100 (LQ110) 

R13 

odpor 180 Q, TR 112a 

D7 

Zenerova dioda KZ260/5V1 

R14 

odpor 270Q.TR 112a 

Tl 

rozpinaci tlafcitko 


S Spinad 

Prototyp elektronicke hazeci kostky 
ma svitici ..displej*,' se zarovkami, ktere 
jsou umisteny v prtihlednS krabicce 
od pSsky pro psaci stroj. Pro zSrovky 
jsou ve vicku vyvrtany diry - objimky 
zarovek a propojovaci kabltk jsou pri- 
pajeny k desce s plosnymi spoji (obr. 
8). Deska pri presnem opracovSni dobre 
drzi ve vnitfnim osazeni krabidky. 




1 kHzZ LIBOVOLNEHO KRYSTALU 

Podle clanku ,,1 kHz z libovolnAho 
krystaiu" - AR 3/79 - jsem si postavil 
Aasovou zAkladnu. Vysledek, 1 kHz na 
vystupu, se vAak nedostavil. 

Autor clanku, ktery, jak sAm uvAdf, 
odstranil radu chybvprostudovan6 litera¬ 
ture, chyby detA. Uvedeny zpusob dAleni 
je totiz mozny pouze s dAliAkami 7493. 
Pouzijeme-li 10 7490, pak si muslme uve- 
domit, ze; 

- na vystupech 10 7490 nemCize byt 
kombinace binarniho kodu velikosti 10 az 
15; 

- vystupnt signal 10 7490, odeblrany 
z vystupu D, nema 1/16 kmitoAtu vstupni- 
ho, ale jen 1/10 (pri vyuziti maximatm'ho 
dAliciho pomeru). 

Prvni skuteAnost se projevi v tom; ze 
u. dAliAky podle obr. 5 (AR 3/79) se nulo- 
vadho impulsu nedockame, druha sku¬ 
teAnost pak ma vliv na to, ze delict pomAr 
(v pripadA, ze by „k nulovacimu impulsu 
doAlo“) bude zcela jiny. 

Autor AlAnku se myli i v tom, ze na 
vySArm bitu Qe-li k dispozici), nez je bit, na 
kterem odebirAme vydeleny kmitoAet 
(napr. na obr. 6), ziskame poloviAnt kmito-. 
Aet. Ve skuteAnosti se vAak celA dAliAka, 
tedy i poslednt 10 v kaskade, vynuluje 
drive, nez nastane podminka pro pfenos 
informace na yyAAi bit, kde by mAI byt 
kmitoAet poloviAnr. 

Jak tedy navrhnout dAliAku s pouzitim 
10 7490? Vyjdeme z maximAlniho delici- 
ho pomeru kaskAdy, ktera se rovnAsouci- 
nu maximalnfch pomAru (delicich) jed- 
notlivych 10 v kaskAdA. Tento dAlici po¬ 
mAr musf byt vetAr, nez nAmi pozadovanA 
velikost deleni vstupniho kmitoAtu. At ji l 
pouzijeme pouze 7490 nebo 7490 v kom- 
binaci s 7493, udelAme si tabulku, a u kaz- 
deho bitu pripiseme jeho hodnotu: 

7493 ~ 7490 ■ ' 7490 

A 3 C D ABC D A B .CD 

1 2 4 8- 16 32 64 128 160 320 640 1280 

Pozadovany dAlici pomAr je napriklad' 
1027. MaximAIni dAlici pomer kaskAdy je 
16 x 10 x 10 = 1600. Kaskada po teto 
strance vyhovuje. Nynl od delitele 1027 
odecteme nejbliiAi nizAi hodnotu, kterA 
prisluAI nAkterAmu z bitti. V naAem pripa- 
de 640. Od vysledku pak znova odeAteme 
nejblize niz§i hodnotu atd., az zfskAme 
zbytek 0. 

1027 387 67 - 3 1 

- 640 - 320 - 64 - 2 - 1 

387 67 3 1 0 

Vsechny bity, jejichi hodnoty jsme ode- 
citali (640, 320, 64, 2, 1), si oznacime. 
PravA na nA pfipojime vstupy hradla, kterA 
bude ovladat R-S obvod (viz AR 3/79). 
Vystup pozadovaneho kmitoAtu je pak 
z bitu s nejvAtAi hodnotou, v naAem pripa- 
de 640. 

Na zAvAr bych chtel upozornit na sku¬ 
teAnost, ie v kaskadA pri pouiiti jen 
10 7490 nebo 7493 mtizeme vydAlit libo- 
volne celA Aislo, kterA je menAi nez maxi- 
mAlni dAlici pomAr celA kaskady. Kombi- 
riace obvodu 7490 a 7493 m02e na jedne 
strand prinAst usporu nezbytnych vstupu 
u hradla (hradel) ovIAdajlcich obvod R-S, 
na druhe strane vAak muze vzniknout 
situace, kdy na vystupech IQ 7490 by mAI 
nastat stav, odpovldajlcl v binarnt podobA 
clslum 10 ai 15. V takovem ph'pad§ deliC- 
ka nebude pracovat. U naSI kaskAdy 7493 

- 7490 - 7490 by to mohlo byt treba 6is!o t 
833, ale i cela rada dal§ich. 

Nekdy bude staCit vzAjemne prehodit 
jednotlivb typy 10, v nSkterych pripadech 
pak bude v^hodnejSi volit jen jeden druh 
10. Jindrich Krobot 




SPOJIT SVOU ZAUBU - 
SE SVYM POVOLANlM? 


UVSvazarmu, odddlemelektroniky, Vlnit^ 33, 147 00 PraNa 4-Bran Ik, 
kter6 bylo zhzeno k 1. 7. 1982 a v jehoi pusbbnost! je metodlckb 
a 6dbbrn4>lzem dinnostl radidklubu, hlfikiubO, popL dal^lch kiubu 
^elektrdniky; zbkladnich organizacl Syazu pro spoluprbcl s armbdou, 

’ pHjme odbornfky z celb CSSR do funkcf . V v V / 

• VEDOUCIHO ODBORU SPORTU, VS a 12 let praxe s pfedpoklady : 
pro polHickbu a koncepbnl praci v radioamatbrskych sportecn a pro-, 
vozu a v dalAlch spoiecenskych apllkacIcH elektronlky; . ' f : • 

• VEDOUCIHO ODBORN^HO REFERENTA - SPECIAUSTU, VS a 6 let 
praxe.s p^edpoklady pro koncepdnf, metodlckoodbornou e pollttcko- 

^ organfzbtorskou pracl v rozvojl zbjmovb fclnnosti ve vypodetnl tecH- v 
.nice;- 1 ;.-- : ‘'V- 6 " / = ^ 

0 VEDOUClHO ODBORN^HO REFERENTA -SPECIAUSTU, V§ a 6 let 
praxe s p^edpoklady pro koncep£nf, metodlckoodbornou a pollticko-- 
organtzbtorskou prbcl v rozvojl zdjmjoy4 dinnostl ve staboproudb 
elektrotechnice; ^ ^ ^ ■ •. " ! ^ ^ 

• SAMOSTATNtHO ODBORNEHO REFERENTA, USO a pfedpoklady 

pro brganlzbtorskou, hospbdbfskou a administrativnl prAcI v rozvoji 
z^Jmovych dinnostl v elektronlce. : * r" f C. - 

Plsemnd nabfdky zasliejte navy$e uvedenou adresu. - - - 

, ZA OBETAVOU PRACI DOBRt OHODNOCENf 


MIKROPOCITACOVY 
SYSTEM TNS 

Na vystav§ Agrokomplex v srpnu letoS- 
niho roku v Nitre by I poprvb vystavovan 
mikropo&itacovy system TNS; Vznikl 
v JZD SluSovice upravou a rozSfrenim 
pofiftade SPU800, vyr^bdneho v 2VT B. 
Bystrica. 

. Pobitac SPU800 je nejrozSirenejSfm po- 
citacem v CSSR a je dod&v&n podle 
poiadavku odbdratele s displejem, kl^- 
vesnici, tisk^rnou, smmabem a d§rova- 
cem derne pasky i dernych §titku a s mag¬ 
neto pAskovymi pametmi. MA jednodu- 
chou modulovou koncepci. 

Mikropobitabovy system TNS je pine 
kompatibilni se v§emi perifernimi zartze- 
nimi souboru SPU800 a jeho zakladi 
verze vznikla nahrazenim puvpdnftTo'prb- 
cesoru TP8 v SPU800 pro6es^rem TNS. 
ZAkladni procesor TNS je realizovAn na 
dvou kartach standardnFvelikosti, ktere 
Ize zasunout do libowil|>Ajpozi^>sxpan 
deru puvodniho systemuT^edoa des) 
obsahuje mil^ro,£rocesor Z80 firmyzttC 
a rfdicf a podpOrhe^bbvody^DruhA deska^ 
d op I n u je moinosW^d^l^v^lQ^reru- 
§eni prAce procesoru s pouzitfmbenferii 
souboruy:SPy800^VAechny soubAstky nb> 
obou kartAch;jsoiTdostupnebeskoslo- 
venske vyroby^ikroprocesor^ZQO je dV 
vAzen z NDR pod oznaceplm u880D\ 
Tento mikroprocesor by I zvolenvzhl^dem^ 
k jeho)mbihoitenrrdostupnosti jecJno- 
stranne kompatibilitAS mlkroprociBSorem 
INTEL \8080,^ktery je^roz^en a vyrAben 
i u nAsva existuje pro nAj bohatA brogra- 
movA vybavenl/ ; ;;; - • \ \\ j 

KromA zah'zehfr, kterA^bylo prev2atp]ze 
souboru SPU800, jsoti -pro systAm TNS 
vyvinuty nebo vyvfjeny tyto dalSi blokw 

- inovace^amAti s MHB41\6U-J^ —_ 

- karta pamAtt PROM/ karta^ pamAti 

EPROM V '■ 

- hodiny realnAbb casu? " 

- asynchronnl serlovya parale(nrkaoAI 

- Aasovy pferu§ovac(obvod ^ 

- karta binArnich vstupu^.vystupu^ 

- automatickA telefonni volbaKi^ 

- analogovAdislicovy prevodnik 

- programAtor pamAti PROM 

- semigraficky'televizni displej 

- kompletni klavesnice ASCII novAho 

typu ' ‘ , 



- viceurovhovy spinany zdroj 

- pamAti na pevnych i pruinych disclch 

- interface pro pripojenl k poCitaAum 
fady JSEP a IBM 

SystAm TNS je budovan se stavebnico-. 
vou modulovou strukturou. Zarazovani 
dalsich zafizeni nevyzaduje zmeny na 
zAdne ze stAvajfcich souAAsti. Umozhuje 
vAret pocitadovou sif v mistnich pod- 
minkSdfri-se vzdalenymi pocitaAi (pro- 
* st?ednictVfm Jfetefonnl site). Prozatim po- 
sledni model TNS^Mje jii multiprocesoro- 
Vym vypoAetnfm systemem. 

'^Pco systAm TNS.B^isou v soucasne 
.dobANC dispozici asembler, inverznl 
^semblerjsylasthf monitor la interpretaAni 
spfefcladaA jlazyka BASIC (verze podobnA 
Hf?1. JAvpfiprayovAn operaAnrsystAm ori- 
entqyany na diskovA pamAti. FormAt dat 
i program u je kompatibifnf se standard- 
nim operaAnim\systAmem r CP/Mpro mi- 
kropocttaie. lie samozrejmA Vyuztvat 
L eSkerte^prjograryiovA vybaveni, dbstupne 
^ro m ikrofiroce^ory Z80 a;8080. \ 

;> A prgA tpnto systAmvystavovalOiv Nitre 
; p rAve JZD {SI uAoviceT Je z pod niku, kte rA 
Si i snai| vypoAetnii tech niku; nejeri vlastnit 
a udrzpvat, alel operativne vyutivat pro 
ril kvality, efektivnosti. ho'spodar- 



, MppoAitadovAh'o systemu _ 

trhu-v§!ak (zAdrly takovy nenj/ A protoze 
v, JZD SluAovipe neni . nik<}y daleko od 
pland k jeitch-realizacL spathl systAm TNS 
svAtlo^svAta joAhenri n^kolika mesicu. 
A^by^se^j^lna aplikace vypoAetni tech : 
, nrky/VCSSRrozAiroyAla, zajistl JZD Sluso- 
v vicet dodayKy^rnlkropoAftaAovAho systA- 
Vithj TNS^pro dal§i zAjemce. PodrobnAji 
vAs s celym mikropoAitaAovym systAmem 
TNS seznAmime v nAkterAm z dalsich 
ciselAR. 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



termovize? 


Je zndmo, ze kaidd tdfeso vyzafuje 
infradervene, tidskemu oku neviditelne 
paprsky. Pri teplote vyddl nez 300 °C jsou 
vyslldny kromd infradervenych takd pa¬ 
prsky svdtetne. Infradervend paprsky jsou 
elektromagnetickd vtny o ddlce od 
760 nm (mez oblasti svdtla) do 10 6 nm 
(podle nejnovdjdlch poznatku), kde zadl- 
nd oblast milimetrovych (rddiovych) vln. 
Cast spektra infradervenych paprsku, 
charakterizovand vlnovou ddlkou asi to 4 
az 10 6 nm, path' zdroveri do oblasti mikro- 
vtn o kmitodtovdm rozsahu asi 100 GHz az 
10 THz. Pro itenare. zvykld orientovat se 
podle kmitodtu, jedtd dodejme, ze pdsmo 
infradervenych paprsku mdrozsah asi od 
300 GHz do 394 THz. 

Infradervend paprsky vznikajl rotaci 
a vnitfnlmi oscilacemi molekul. Na speci¬ 
al ni film Izezachytit inf radervene paprsky, 
vysllane pfedmdty s povrchovou teplotou 
vetsi nez 300 °C. Infracervene paprsky, 
vyzafovand tdlesy s>men§l povrchovou' 
teplotou, muieme zobrazit jen pomocl 
zvlddtnlch indikdtoru. V modernlch indi- 
kdtorech se vyuzlvd poiovodidovych sou- 
ddstek ve specidlnlch snlmaclch kame- 
rdch. 

Jiz bdhem clruhe svdtovd vdlky byly pro 
vojenskd ucely pouiity dalekohledy pro 
pozorovdni objektu v noci. V roce 1965 
zacala Svddskd firm a AGA (v. soudasnd 
dobd jeden z nejvyznamnej^/ch svdtovych 
vyrobcu v tomto oboru) jako prvni s pru- 
myslovou vyrobou pflstrojti pro sntmani 
infradervenych paprsku, vyzarovanych 
pohyblivymi objekty. Zobrazovdni bylo 
zpocdtku dernoblld, pozddji byly vyvinuty 
barevnd monitory, u nichi ruzne barvy 
charakterizujl ruznd tepiotni oblasti povr- 
chu snfmanych objektu. Pro vnejSI po- 
dobnost s televizi byl system nazvdn , .ter¬ 
movize". Obraz, ktery je sestaven z mno- 
ha svdtelnych bodu, se nazyva termo- 
gram. Prvnf prumysfovd pflstroje pro ter-, 
movizi byly urdeny k pouziti v elektrotech- 
nickdm prumyslu. Brzy po Svddskdm vy- 
robci vyvinuly pak date! firmy v USA, 
Japonsku a Anglii podobnd systdmy. 
V sou6asne dobd, kdy cely svet detrl 
energii, majf termoviznl zarizeni zvlddf 
veikyvyznam. 

Cinnost termovizniho zarizeni 

Princip je ve snimdnl tepelneho (infra- 
dervendho) zdfeni, jei se ve snlmaci ka- 
mere premdrtuje v elektricke signify. Ty 
se privdddji do specidlniho televizniho 
pftjlmade, na jehoz obrazovce Ize pozoro- 
vat a analyzovat ruzne tepiotni oblasti 
pozorovanych objektu a mdfit jejich tep¬ 
iotni rozdfly, popr. jejich absolutnl teplo- 
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Termovizni zarizeni (AGA) s disficovym zpracov&nim zfskanych dernobiiych obrazu 


tu. Termovize je tedy optoelektronicky 
system na zobrazov&nl infradervenycK 
paprsku. vyzAfenych pohyblivymi nebo 
nepohyblivymi objekty. 

Snlmaci zarizeni, tj. speci^lni kamera, 
zachycuje tepiotni zrrteny, ktete snlma 
pomocl dvou otadecich, synchronizova- 
nych prizmat, pokrytych specialnl citlivou 
vrstvou. Kremlkova optika soustrerfuje 
snimane z^renl; obraz je rozkteddn do 
jednotiivych svetelnych bodu, jejichi jas 
se mdnl detektorem (indium - antimon) 
v elektricky signal. Z jednotiivych bodu $e 
sktedP obraz v zdkladnf jednotce, v nli je 
umlsten monitor s obrazovkourDetektor 
infradervenych paprsku.musl byt chlazen 
tekutym dusfkem, aby reagoval i na ihfra- 
dervend zdfenl teles s nlzkou povrchovou 
teplotou (pfi intenzfvnfm provozu je spo- 
treba tekuteho duslku o teplote - 196 °C 
asi 101 za dtrnact dnl). Aby bylo mozno 
zlskat nejen statickd inform ace o povr- 
chovd teplote pozorovandho predmdtu, 
ale i dynamickd udaje o zdrojtch tepla, 
o jeho proudeni atd., musl byt pfi snlm&ni 
k dispozici srovndvaci zdklad (referendni 
model), jehoi teplota je zndma, 

Snlmaci kamery se vyrabdji v ruznych 
provedenlch. Pro vdtSinu mdrenlje vhod- 
na tzv. ktetkovlnnd kamera; pracujlcl 
v rozsahu 3,0 ai 5,6 (im. K mdfenl nlzkych 
teplot z velkd vzddlenosti (napf. pro mdfe- 
nl z letadel) je vhodndjdl kamera pracujlcl 
v rozsahu 6 az 14 nm. Velmi dulezitou 
dastl kamery je jejl optika. Podobnd jako 
v bezne fotografickd technice se i u ter- 
moviznlch kamer pouzfvajl objektivy ruz- 
nd ohniskovd delky, mezikrouzky, filtry 
apod. Termoviznl zarizeni se konstruujl 
jako stabilnl i jako pfenosnd (unese je 
jeden dlovdk). 

Oruhou zakladni, souddsti zafizenl je 
zakladnl jednotka, obsahujlci monitor 
s obrazovkou pro dernobliy obraz. 


K zarizeni se vyrdbeji udelnd dopldky. 
Mezi n§ path napf. videomagnetofon 
(magnetoskop), popf. adaptor pro pfeme- 
nu analogovych signAlu na dlslicovd, jez 
Ize zaznamenat zvlddtnlm magnetofonem 
(sfouil jako pamdf), nebo zpracovdvat 
v podltadi; tidaje Ize vytisknout s pouziti m 
elektronickd tiskdrny. Obraz Ize samo- 
zrejmd zaznamendvat fotograficky, bud 
bdznymi pfi'stroji, nebo phstroji typu Po¬ 
laroid. Velmi uzitednym doplnkem je ba- 
revny monitor, ktery zobrazuje termo- 
gram barevnd. Pomocl pristroje ..Autoco- 
lor“ Ize zlskat barevny obraz z dernobfJe- 
ho obrazu zakladnl jednotky. 

Na termogramech jsou zpravidla nejza- 
jlmavejdl mlsta stejnd teploty pfedmetu. 


i 

i 
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Prenosne termovizni zafizeni (AGA) 





tzv. izotermy. Mista s vySsi teplotou se 
v „6ernobil6m* 1 termogramu zobrazuji 
jako svetlejSi, studena mista jsou terni. 
Mezi dernou a bilou Ize na termogramu 
rozliSit p§t stupnu sedi. Pracuje-li se 
s referencnim bodem, zn6zorn6nym spo- 
Au se stupnict na obrazovce, Ize merit 
absolutnitepiotu. , 

Male teplotni rozdily, popf. izotermy, se 
na termogramu lepe rozli§uji pri tzv. in- 
verznim obrazu - na nem jsou tepla mista 
5ern£ a studena bi!6. tnverzni zobrazeni 
m£ vyznam zejmbna pro dynamics mbfe- 
ni. Moznosti vyuziti termovize podstatne 
rozSiruje „barevny“ monitor, zvlastbvpfi- 
padech,kdy se teplota rychle meni, nebo 
kdy se pfedm6t pohybuje. Barevny termo¬ 
gram m£ deset barev, kazd£ barva odpo- 
vid4 urfiitemu rozmezi teplot. 

V nSkterych pf ipadech je dulezite dopl- 
nit termogram i obrazem viditelneho po- 
zadi snimaneho predmbtu (napf. pfi kon- 
trole vysokonap&foveho vedeni). Vznika 
tzv. hybridni obraz, ktery se zisk6 pouzi- 
tim adaptoru, zvaneho „superviewer“. 


polich; v Ibkafstvi napomahapfidiagnbze 
tromboz zil, odkryva mista chybneho 
krevniho obehu, osvedcila se pri lebeni 
revmatickych nemoci. 


Vlastnosti termoviznichzarizem 


byly shrnuty podle udaju o zafizenich 
firmy AGA. Termovizi lze*rozezn6vat tep¬ 
lotu asi od - 20 1C do + 900 °C (pri 
pouziti filtru do + 1600 °C i vy§e). Rozli- 
leni teploty na objektu je ai 0,2 °C pri 
tepiote objektu + 30 °C. Dulezity je 
i spektralni rozsah snimaneho infracerve- 
neho z£feni! Byva od 3 do 5,6 jim, popr. od 
8 do 14 pm. 

Snimaci kamera snima 100 bodu ; na. 
f6dek a 70 fadku na kazdem ze ctyr dilbich 
snimku, z nichz se sk!4da kazdy celkovy 
obraz. Obrazovy-kmitobet je25 Hz. Optika 
snimaci kamery ma obrazovy uhel zpra- 
vidla 3,5° s rozlisenim 0,5 miliradi4nu. 
Rozmery kamery (typ 720) jsou 


minimalm a rozdilovou teplotu s pfihlbd- 
nutim k tepiote prostredi, v nemz se 
pfed met nach4zi. 


Ceny zafizeni na svStovem trhu se 
pohybuji od patndcti do sta tisi'c dolaru 
v z4vislosti na pozadovanem vybaveni. 

\ 

Ekonomicky prinos termovize 

Termovize pom4h4 poznavat zakoni- 
tosti technologickych a biologickych pro¬ 
cesu; poskytuje nam tim moznost pfizni- 
v6 tyto d§je ovlivhovat, coi se projevi na 
zlepSeni spolebenske produktivity pr£ce. 
Vyuzitim termovize zfskavaji konstrukt6fi 
cennb inf ormace pro svou pr4ci. T ermovi- 
ze pom£ha Setrit energii. Investidni n6kla- 
dy pfi aplikaci termovize jsou sice znadnb, 
n4vratnost investic je vSak pom6m6 kr6t- 
ka vzhledem k dosaziteinym technickym', 
a ekonomickym vysledkum. Termovize 
prispiva nejen k usporam, ate i ke zlep§eni 
bezpefinosti (napr. v atomovych e!ektr4r- 
nach). 


Pouziti termovize 


je neobybejnS siroke. Z technickych 
oboru, v nichz se uplatfiuje, je to napr. 
strojirenstvi, hutnictvi, textilni prumysl, 
prumysl celulozy a-papiru, vyroba a roz- 
vod elektricke energie, stavebnictvi, che- 
micky prumysl, zejm6na petrochemie; 
d4le pri ochrane zivotniho prostredi, v 16- 
karstvi, veterinarstvi a biofyzice. Uvecfme 
i n§ktere.konkretni priklady vyuziti: pfi 
kontrole budov nebo mistnosti, pfi nil 
pomoci termovize okamzitS zjistime, kte- 
rymi skrytymi otvory, netesnostmi nebo 
nekvalitnimi spoji ve zdjyu unika teplo Fotografie a termogram vyiapene vozovky. TmavSi misto na termogramu ukazuje 
(zfivady Ize odstranit dfive, nez dojde poruchu vvtctpect soustavy na tomto mtstd * • r 

k velkym energetickym ztr6t6m); pri kon- tomto mtst§ 

trole izol6toru na stozarech vysokeho 

napeti - mikrotrhliny nebo materialove - _ 

vady se projevi nejdfive zvySenym vyzafo- 80 x 125 x 190 mm, hmotnost 1,6 kg. Dales' vyvoj termovize 

vanim infrafcervenych paprsku. Vedeni se Delka kabelu, spojujiciho kameru se za- 
kontroluje z helikopter, kontrola je tedy kladni jednotkou, je 1,6 m. 

podstatne rychlejSi nez pfi M kiasickem‘‘ ' je spjat s vyvojem a uplatn6nim mikro- 

zpusobu. Vcasne objeveni skryte vady Zakladni jednotka obsahuje zpravidla miniaturizace a zejmena s dalSim rozvo- 
u§etfi znafine Skody, kter6 vznikaji v na- krom6obvodu kezpracov6nisign41uzka- jemvypoCetnitechniky.Sirsiuplatn6nilfe 

rodnim hospodafstvi pfi n4hlem pferuSe- mery take zdroj proudu. Pfistroj (typu 782) ' odek6vat zejm6na v kontrole jakosti vy- 

ni dod6vky elektrick6 energie. V I6kafstvi muze byt napljen ze sit6 (100 az 240 V) robku a materialu, v hospodafenis energii 

je to napr. diagnostika rakoviny prsu nebo z baterie (8 az 20 V). Pfikon je 36 VA, a pfi zdokonalov4ni technologickych 

(zan§tliv6 mista se projevuji zvysenou rozm§ry 253 x 129 x 322 mm a hmotnost procesu. 

intenzitou infraderveneho z6feni). 4,5 kg. Vestaveny monitor poskytuje 6er- 

nobily obraz na stinitku 50 x 50 mml Pokud jde o spojeni termovize s vypo- 

M6n6 zname pfiklady uplatn6ni termo- * cetni technikou, jiz dnesexistuje k popsa- 

vize: - Monitor pro barevny obraz (10 barev) nym zafizenim doplndk, oznacovany vy- 

v hutnictvi pfi m§feni teploty objektu ma pfikon 85 VA, jeho rozmfcry jsou robcem jako „Video Processor Spectra- 

v peci pfes clonu plamenu, pfi kontrole .200 x 300 x-500 mm a hmotnost 14,5 kg.. ser. Pfevadi analogove sign6ly kamery 

v^divky ve vysokych pecich, pfi sledov6- “ Uhlopfickastinitkaobrazovkyje230 mm. na 6islicov6, ktere se uchovaji v jeho 
ni ohfevu vyvalku ve v6lcovnach; ve sta- - pam6ti. Pfistroj m6 rychlou elektronickou 

/ yebnictvi pfi vyrobe panelu; v atomovych Zakladni udaje 6 dvou miniaturizova- tiskdrnu, ktera zobrazuje snimane udaje 
elektr4rnachkureenicastizafizeni ohro- nych variant6ch: o teplotd vhodnym grafickym zpusobem. 

zenych net6snosti; ve strojirenstvi kezji§- Tisk6rna je fizena mikroprocesorem 

teni plasticke deformace pfi nam6hani Typ 110 ma hmotnost pouze 4 kg. Mi- a tiskne grafickb i alfanumerickb znaky. 
soucasti; v chemickbm prumyslu pfi kra- niaturni obrazovka ukazuje tricet obrazu Kromb standardniho programovdho vy- 

kovani ropy; v elektronice pri dimenzova- za sekundu. Rozsah teplot je od - 30 °C baveni Ize pouiit i specialnich programu 

ni soucasti a integrovanych obvodu (m6- do + 800 °C. Pfistrojem Ize snimat pred- k fe§eni slozitych m§ficich ukolu. Protoze 

fenim rozlozeni teploty); v textilnim pru- m§ty ve vzdalenosti od 1 m do nekonec- pfistroj muze vyhodnocovat snimanb ob- 

myslu ke zkouSce teplotnich vlastnosti na. Zornepoleje6 x 12°. Doba provozu razy numericky, Ize analyzovdni znafin6 

textilii; pfi vyrobS papiru ke sledov6ni se tfemi.bateriemi NiCd je sest hodin. zjednodusit vhodnym vyberem udaju 

kontinuity v4lcovaciho procesu v papi- z celkov6ho mnozstvi snimanych dat. 

renskbm stroji; u vedeni d6lkovehotopeni Typ Thermopoint 80 je vybaven mikro- 

i u chladirenskych zafizeni ke zji§fov6ni procesorem, mbri pfes sv6 male rozmery Ing. Erich Terner 

tepelnych ztr4t; u parnich potrubi ke teplotu v Sirokem rozsahu - 50 °C az 

kontrole pojistnych ventilu; pfi ochranb + 1650 °C a m6 automatickou kalibraci. , 

zivotniho prostredi hlida termovize zne- Automaticky rovnez vypocitav6 absolutni 

Cisteni vodnich toku vyrobnimi z6vody; povrchovou teplotu m§fenehopfedm§tu; a/ 9 ^ oo-f 

dok4ie i kontrolovat stav rostlinstva na kromb toho m6fi prumernou, maximSIni, 82 IJ cv 




PETIMISTNY ClTAC 
Oaz 100MHz 


Ing. Jin Dolezflek, ing. Milos Munzar 


Cislicovd Ci'tade maji vsestrannd pouziti, v amatdrske praxi vsak zna- . 
menajfzvlddtd velky prinos vradrotechnice. Pnmoukazujfci, rychle apfesne 
mdreni kmitodtu $ velkou rozlidovaci schopnostf usnadriuje,vyvoj a nasta- 
vovdni pfijimadu i yysiiadu, cejchovdni generatoru, promerovdni krystalu, 
ml fiitru apod. 

Poplsovany pHstroj je pfedevdtm urden jako m§Hd kmitodtu. Svym 
kmitodtovym rozsahem pokryva i oblast rozhlasu VKV. Aby vdak byly jeho 
souddstky lepe zhodnoceny, ma j daldf funkce. Moznost md/it periodu je . 
vyhodnd pH presnem mdreni m'zkych kmitodtu, pro obor dislicovd techniky je 
uzitednd moinost merit dirku impulsu, vdeobecnd pouzitelna je i funkce 
prostdhodit&ni,ktereizespoudtdtIzastavovatzdaldihopomocneho vstupu. - 
Citadje sestaven vyhradndz tuzemskych souddstek, i kdyz to vede k vltdi 
pracnosti a vdtdi spotfebd proudu. PH ndvrhu byl kladen duraz napohodli 
obsluhy, maid rozmdry a spolehlivost. 


Technic kd udaje 

Funkce: mdfeni kmitodtu, periody, Sirky 
impulsu, dasovbho interval u, prostb 
ditdni. 

Vstupni vazba: stejnosmernd, stridava 
(dolni mezni kmitodet 20 Hz). 
Vstupnt impedance: 1 MQ/30 pF. 

Vstupni citfivost: pri prepfnaci Pr2 v polo- 
ze 1:1 30 mV, v pofoze 20:1 600 mV 
(efektivni sinusove napett). 
Spouitecf uroven: nastavitetnd ±1 ,5 V 
(1:1), popf. ± 30 V (20:1). 

Rozsahy kmitodtu: 99,999 MHz az 
9,9999 kHz. 

Rozlidovaci schopnost: 1 kHz az 0.1 Hz. 
Rozsahy dasovych intervatu (period, difek 
impulsu): 9,9999 ms az 999,99 s. 
Rozlidovaci schopnost: 100 ns az 10 ms. 
Vystup dasove zakfadny: uroven TTL, 
10 MHz az 100 Hz po dekddach, 
stridalrl.’ 

Vstup h rad fa: jedenvstupTTL + paraleini 
kapacita 200 pF, horni mezni kmito- 
** det 10 MHz. - 
Displej: pdtimistny, se sedmisegmento- 
• vym i zobrazovacim i jednotkam i. 
LED, vySka dislic 7 mm, indikace 
p fete deni a otevrent hradia. Doba 
. zobrazeni 0,02 s az 6 s nebo neko- 
nednd 

Rozmery: sirka 93 mm, vySka 183 mm, 
hloubka 160 mm (samotn£ skrinka 
bez vydnivajicich ddsti).* 

Hmotnost: 2,1 kg. 

NapAjenf: sit 220 V, 50 Hz, pfikon 16 VA. 
Osazenf polovodidovymi prvky: 10 42 ks, 
tranzistory 11 ks, diody 17 ks + LED 
2 ks, zobrazovaci jednotky LED 5 ks. 

' N£vod k pouziti ' 

7 ' 

PWR - sifovy spinad. Zapnuti pfistroje 
indikuje rozsviceny display. Zapnutim pfi¬ 
stroje se automaticky vynuluje ditad 
a pamef. 

.FREQ, PERIOD, TOTALIZE - pfeptnad 
' funkci a rozsahu. Udaje pod knoflikem 
(obr. 1) vyjadruji rozlidovaci schopnost na 
tom kterbm rozsahu. ’ 
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SLOPE - prepinac polarity mbfeneho 
signalu. Voli se jim vzestupny nebo se- 
stupny usek prubehusignalu pro otevreni 
hradia pfi mdfeni periody nebo difky 
impulsu. Pfi m§feni sifky impulsu se tim 
vlastn§ voli mefeni kladne nebo z4porn4 
casti periody. Pri prost6m 6itani (TOTALI¬ 
ZE) se prepinadem polarity voli citani 
vzestupnych nebosestupnych hran mere- 
neho sign4lu.. 

LEVEL ~ plynu!4 volba spousteci urovn§. 
Timto prvkem se voli ria prubdhu merene- 
ho sign4lu bod, ktery povazuje £ita£ za 
rozhrani mezi zapornou a kladnou dasti 
prub§hu signalu. 

ATTEN - vstupni d6li6. Je urden k zesla- 
beni pfili§ velkych vstupnich signalu. 
Umoihuje zeslabit pripadn4 superponov^ . 
ruSeni pod uroveri hystereze vstupniho 
zesilovade. - 

COUPL - prepina6 stridave (AC) nebo 
" stejnosm^rne (DC) vazby vstupu. 

MEM ON ~ spinac pamgti. Pri zapnuti 
pam§ti se mefeny udaj zobrazi az po 
ukonceni mSfenL tj. po uzavfeni hradia. 
Podobu mSreni jenadisplayiminuly udaj. 

DISPL. TIME - ovladaci prvek doby zobra¬ 
zeni. Bdhem zobrazeni je hradlo zabloko- 
v4no. V pofoze ^hold 11 je doba zobrazeni 
nekonecn4. Nove mSreni umoihuje stisk- 
nuti tlabitka RESET. 

RESET - nulovani cita6e, vyrovri4vaci 
pameti a klopnbho obvodu hradia. 

PERIOD, WIDTH - volba m§reni periody 
nebo sifky impulsu. 

GATE - indikator otevreni hradia. 

OFW - indikace preteCeni displeje. 

GND - zdifka spojen4 s kostrou iitabe. 

GATE IN - vnejsi ovlad4ni. hradia pfi 
funkci TOTALIZE. Umozhuje hradlo vat 
bitani vstupnich impulsu vn^jSim signa- 
lem. Pri tom pfepinab PERIOD, WIDTH 
'urcujer sleduje-li hra.dlo periodu nebo 
sirku kladnbho impulsu sign4tu GATE. Pri v 
nezapojenem vstupu GATE IN je mozne 
v otevfit hradlo tlacitkem RESET.. 

CLOCK OUT - vystup dasove z4kiadny. 
Periodu casov6 zakladny ukazuje pfepi-' 
nad funkci v poloh£ch PERIOD. 

INPUT-vstup ditade. 


VYBRALI JSME NA 
'lOBALKU 




Obr . 1. Predni paneI citace ,. 

Pripojeni mereneho objektu 

Velkd vstupnt impedance umozhuje 
pfipojovat mdfeny objekt k ditaci pfimo, 
stindnym kabelem. Je-li tfeba zmendit 
pfedevsim kapacitni zatizeni. Ize.ditac 
navazat k mdrendmu objektu pres obvyk-' 
tou osciloskopickou delici sondu. Sonda 
musi byt kmitoctove vykompenzovana. . 

Pfi mefeni slabdich signalu vydsich 
kmitodtu je vhodne propofovaci kabel 
impedancnd pfizpusobit na strane mdre- 
ndho objektu i u konektoru ditade (vloze- 
nim zakondovaciho odporu). 

Mdrit kmitodet oscildtoru LC s ,,otevre- 
nou" civkou umozni maid smydka s neko- 
lika zavity vodice, pripojena k citadi stind- 
nym kabelem. ' 


Popiscitace 

. Citad j’e navrzen jako jednokanalovy, 
jednoduddi, univerzdlni. Umoifiuje mdrit 
kmitodet, periodu, sirku impulsu a proste 
citdni. Obvykly druhy kanal je nahrazen 
pfirnym ovlddanim'hradia v urovni TTLze 
zdirky GATE IN pfi funkci prostdho ditani. 
Tak Ize prostd ditani zastavovat i spoudtdt 
vnejdim signdlem a Ize merit i pomdrdvou 
kmitodtu. Soudasnd ovladani funkci i roz- 
sahCi jednim prepinadem zjednoduduje 
ovladdni. ' 


nlf ill 


Cf 


5 X.$;| 

t i * t 

u. a ^ t- 


If 

tsBl 


I? 


i 5to ^ 

(Vj (\| Q 

'S QQ 

— 

:- 

! 

Is 


QQ 



. 

** 

I 



1 

*o o 

o *=00. 

:e B'SS 



G Q ^ ^ 


r" 


w- 

& 


cd 

§ 8 

i s; 





s 





rr 



f'O £ v* 


i 


^ "a. co 

fr 1 






n 


- 1 . 

I s - 

1 

__L 

r -3=L 

i 

iv 

S | S 

. ! 1 

1 i 




i 

i 

<o 

I 

< 

<0 

Q 

CQ 

N 

§ 


-<H 



Cinnost dftade pri jednotlivych funk- 
cfch je zrejma z blokovdho schdmatu na 
obr. 2. Pfi me rent kmitoctu prochazi m§- 
reny signal vstupnim zesilovadem a hrad- 
lem do ditade. Hradlo, fizene klopnym 
obvodem KO HRADLA, se otevira signa- 
iem z dasovd z£kladny na dobu 1 ms az 
10 s podle nastavendha rozsahu. Otevfeni 
hradla indikuje svrtiva dioda GATE. Po 
uzavreni hradla se rtaditany udaj pfep&e 
do pamdti azobrazi na display*. Pfi vypnu- 
td pamdti se zobrazuje i narustajfci obsah 
ditade. V ndstedujicim nastavitetnem dase . 
zobrazent (DJSPL TIME) je daldi otevfeni 
hradla signdlem DT. Teprve po uplynuti 
casu zobrazenise impulsem CLR ditad 
vynuluje a mdreni se opakuje. Signal DT 
nastavuje nejniisi dekady ddlide dasove 
zakiadny do stavu 999, aby se hradlo po 
uplynuti casu zobrazeni otevrelo co nej- 
dfive. 

Pfi mdreni periody je signal z dasove 
zakiadny o period^ 100 ns az 10 ms 
zaveden do ditade pfes hradlo, rizend 
vstupnim signalem. KO otevira hradlo 
bud na dobu celd periody signaiu, nebo 
pfi mSfeni Sifky impuisu jen na dobu od 
vzestupnd k zdvdrnd hrand signalu. Prepi- 
nadem. SLOPE polarity vstupnfho.signaiu 
volime m&reni dfrky kladneho nebozSpor- 
ndho imputsu. Funkce ostatnfch obvodu 
zustdvd stejna jako pri mefeni kmitodtu. 


Pri prostem, tj. bezrozmerovdm citdni 
impuisu se pfivadi signal do ditade pfes 
hradlo, kterd Ize oviadat vndjsim signaiem 
GATE IN nebo tladftkem RESET. Je-li 
pamdf vypnuta, je moind sledovat na 
•displayi nardstani obsahu ditade, jinak se 
uskutedni pfepis al tehdy, kdyz se hradlo 
uzavre. 


Vstupni zesilovad 

Vstupm zesilovad zesiluje mdreny sig¬ 
nal a pfevadi ho ha pravouhly tvar, potreb- 
ny pro dalSf zpracovdni v obvodech TTL. 
Cety zesilovad je stejnomdrnd v^zany. 
Jeho schdma je na obr. 3. 



Na vstupu zesilovade je pfepinad stej- 
nosmdrne nebo stfidave vazby a pfepinad 
ke zmenSeni vstupniho signaiu (20.1). 
Delid je tvofen odpory R3 a R4 a je 
kmitodtove kompenzovan ^kondenzatory 
CIS a C3. Kondenzator C2 vyrovnava 
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Obr. 3. Schema vstupniho zesilovade 










vstupni kapacitu na stejnou velikost jak 
pfi pfimern pripojent vstupniho sign£lu, 
tak pfi pripojeni- pres deliC. Odpor R7 
s diodami D1 a D2 chrani vstupni tranzis- 
tor T1 pfed pfepetim. 

T1 pracuje jako sledovaC. 

Jako T1 je tfeba vybrat JFET nebo 
MOSFET s kolektorovym proudem 3 az 
10 mA pfi Uge = 0 V a Uce = 5 V. S uspe- 
chem Ize pouzit napf. KF521 s tim, Ze se 
citlivost zesilovace zmensi na kmitoctu 
100 MHz asi na 50 mV. VyrovnanCjsi kmi- 
toctove charakteristiky Ize dosahnout 
s JFET, napf, 2N4416, BF244A, BF245, 
TIS34, apod. ' 


Nasledujici oddelovaci stupen T3 sou- 
casn§ teplotn£ kompenzuje vstup kasko- 
dove zapojeneho nap£foveho zesilovace 
s T4 a T5. Predpeti baze T5 a tim i spou£t£- 
ci uroven citace se ovlada potenciomet- 
rem R23 - LEVEL, Pracovni bod kaskody 
se nastavuje trimrem R12 - BAL. tak, aby 
ve stfedm poloze potenciometru R23 byla 
spoust£ci uroven 0 V. Trimrem C7 a clan- 
kem RC C8, RIO se vyrovnava kmitoctova 
charakteristika na hornim okraji pasma. 

T ranzistor T6 zmensuje zatizeni potencio¬ 
metru R23 atepiotne kompenzuje tranzis- 
tor T5. Diody D3 a D4 zabrahujr saturaci 


T5. Oddelovaci stupen s T7 zavadi signal 
do rychleho Schmittova klopneho obvo- 
du, jehoz tranzistory T8 a T9 pracuji mimo 
oblast saturace. Za Schmittovym klopnym 
obvodem mk jiz mefeny signal pravouhly 
tvar a uroven TTL, ktera se pfesne nasta¬ 
vuje trimrem R31. Invertory umoznujfpre- 
pinat polaritu mefeneho signalu pfepina- 
Cem SLOPE +, ' a zvetSuji logickou 

zatizitelnost' vystupu. Maly odpor R36 
v zemntm spoji sign£lu omezuje moznost 
.pruniku ru§eni z ctslicove Casti citace na 
vstup zesilovace tim, ze oddeluje „Cislico- 
vou“ zem D GND od ,,analogove" zeme 
A GNO. 



Obr. 4. Schema ditade a disp/eje 







Ci'tac a displej ' Mereny signal CA ze vstupniho zesilo- . ftidici iogika 

vaCe prochazi obvody elektronickeho 
pfepmade funkci 104a a I04d na vstup 

Hradlo, cftac, vyrovn^vaci pam§f, de- hradla, tvoreneho 105b a 104b. Pomocny Deska s ploSnymi spoji ridici logiky 
dis P ,e i tv°™ 2 konst rukdnich klopny obvod D hradla otevtra cestu sig- obsahuje dasovou z^kladnu, obvody pre- 

duvodu samostatny celek, usporadany na n&lu do cita5e teprve pri jeho nabezne pinace funkci, ktopny obvod (KO) hradla 

dvou mechanicky spojenych deskach hran£ a zabranuje tak faieSnemu pripodi- a ctyri monostabilni klopne obvody 

s plosnymi spoji. Celek je strudne riazvan tav£nijednohoimpuisupfiotevfranihrad- (MKO), ktere casuji einnost celeho pri- 

deska £itace a jeho schema je na o obr. 4. la sign&tem GT; stroje. Schema ffdici logiky je na obr. 5. 
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Obr. 5. Schema fidici logiky 












Casov& zakladna je tvorena krystalo- 
vym oscii&torem 10 MHz, osazenym tran- 
zistorem T1, za nimz nasleduje dekadicky 
delic s 1012 az 1019. Pro jednoduchost 
neni osciiator termostatovan a neni ani 
mozno pfipojit vnejsi kmitodtovy normal. 
Jak se v praxi uk4zalo, je to feSeni zcela 
vyhovujici. D§lic casove zakladny jezapo- 
jen tak, aby na jeho vystupech byly sou- 
merne ,,obdelniky“. Nejnizsi tfi dekady 
citace se b§hem doby zobrazeni nastavuji 
do stavu 999, aby se pfi m§feni kmitoctu 
zkratil 6asovy interval mezi koncem doby 
zobrazeni a novym otevfenim hradla. Pro 
vetsi univerz&nost ci'tade je signal z caso- 
ve zakladny vyveden pro vnejSi pouzit) 
pres pfepinafc funkci a oddelovaci hradio 
IQlOa na zdirku CLOCK OUT. 

Pfepina6 funkci vybir& signal potrebne- 
ho kmitoctu z casove zakladny, pfepina 
desetinnou tecku na displeji a ovl£d£ 
elektronick6 pfepinaSe pest mefeneho 
signaiu a signalu Casove zakladny pfi 
ruznych funkcich Pi'tace. 

Stezejnim obvodem fidici log iky je KO 
hradla. KO'hradla generuje po dobu, po 
niz je ■„nahozen ,, ( impuis GT, otevirajici 
hradlo Citace. KO hradla se ovlada (podie 
funkce Pit ace) hranami signalu Pasove 
zakladny nebo mPreneho signalu. Pfi 
funkci TOTALIZE se KO hradla ovlada 
pomocnym vnejsim signalem, pfivdde- 
nym na zdirku GATE IN. 

Otevfeni hradJa indikuje svitiva dioda 
D6 - GATE. Diodu budi impuis GT, pro- 
dlouzeny o 5 ms obvodem MK01 s C2, R4, 
aby indikace byla zfetelna i pfi nejkratSich 
GT; 

Vzdy po uzavfeni hradla, tj.vokamziku, 
kdy je v citaPi platnd informace, se obvo¬ 
dem MK02 s C3, R9 ze sestupnp hrany 
impuls’u GT odvozuje impuis WRT,jimz se 
informace z citace pfepisuje do pameti 
displeje. Je-li vsak pfepinac Pf6 MEMO¬ 
RY v poloze OFF, pak je pamPf PitaPe 
otevfena trvale a displej zobrazuje okam- 
zity stav PitaPe i behem otevfeni hradla;' 

KonePne se vzdy po uzavfeni hradla 
spusti kaskada MK03 s C8, R14 a MK04 


s C9, R18, ktera odmPfi dobu zobrazeni. 
Doba zobrazeni je casovy interval, kdy je 
Pitac v klidu, aby bylo mozno na displayi 
i pfi vypnute pampti pfePist jeho obsah. 
,,Klidu“ PitaPe je dosazeno nulovanim KO 
hradla po soucet doby kyvu MK03 
a MK04. Kaskada MK03 a MK04 funguje 
jako jeden MKO s.nulovou dobou zotave- 
ni, protoze vzdy bPhem kyvu jednoho 
MKO se druhy zotavuje. NulovP doba 
zotaveni casovace doby zobrazeni je nut- 
nP proto, aby po ukonPeni jedne doby 
zobrazeni a nasledujicim sebekratsim 
otevfeni hradla meladalSi doba zobrazeni 
plnou dPIku. Doba kyvu MK03jevolitelna 
potenciometrem R14 - DISPLAY TIME 
v rozmezi 0,02 az 6 s, doba kyvu MK04 je 
10 ms. Impuis CLR z MK04 je vyuzivPn 
k nulovani PitaPe pfed novym otevfenim 
hradla. Tento impuis Ize tez generovat 
stisknutim tlaPitka Pf7 - RESET a take 
vzdy pfi zapnuti sifoveho spin ace (diky 
CIO, R9). ^ 


Po ukonPeni doby zobrazeni a CLR se 
KO hradla pfestane nulovat a muze se 
uskutecnit dalSi cyklus citPni. V poloze 
HOLD potenciometru R14, kdy je jeho 
odpor nekonePny, jsou nekonecnp i doba 
kyvu MK03 a tedy i doba zobrazeni. 
V tomto pfipadP se jednotlive cykly Pitani 
musi spouPtet tlacitkem RESET. 

Napajec 

Schema zapojeni napajePe je na obr. 6. 
NapPti +5 V je stabilizovano integrovany- 
mi stabilizatory MA7805. Aby ruPeni z cis- 
licovych obvodu nepronikalo do vstupni- 
ho zesilovaPe, jsou pouzity stabilizatory 
dva. Jeden stabilizuje nappjeci napeti 
A +5 V pro vstupni zesilovac, druhy 
D +5 V pro PislicovP obvody. Napeti 
A -10 V pro vstupni zesilovac jestabHizo- 
v&no integrovanym stabilizPtorem 
MAA723 v z^kladnim zapojeni. Stabiliza¬ 
tor je opatfen chladicem. , 



Obr. 6 Schema napijede ' 

* (Pokracovam) 


OLLIVETTI M20 


V CSSR je instalovano pres 60 minipo- 
PitaPu firmy Olivetti. Jsou to zejmpna typy 
P6060 a P6066 - minipocitace s pameti 48 
kByte, grafickym displejem, 2 floppy dis¬ 
ky, tepelnou tiskarnou a bohatym progra- 
movym vybavenim. 

Letos uvedja firma Olivetti na trh zcela 
novou generaci mikropocitacu, reprezen- 
. tovanou typem M20. 

Zakladem mikropocitape je sestnacti- 
bitovy mikroprocesor Z8001 (s kmitoPtem 
4 MHz). PamPf RAM ma kapacitu 128 
kByte, Ize ji vsak rozsifovat po 32 kByte az 
na 224 kByte. Dve floppy diskove jednotky 
maji kapacitu 320 kByte. Graficky displej 
pracuje na principu bitove mapy. Obra-. 
zovka mk 512 x 256 adresovatelnych 
bodu. Lze si yybrat cernobile nebo barev- 
ne provedent displeje. Ve vyberu pfislu- 
senstvi je nekolik typu tepelnych i mozai- 
kovych tiskaren, souradnicove zapisova- 
ce, velke diskove jednotky. N 

MikropoPitac M20 pouziva operaPni 
system PCOS, nahrany na floppy disku. 
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Mikropoditac Olivetti M20 


Programovacim jazykem je BASIC, rozsi- 
feny o graficke operace. Obrazovku si 
muze uzivatel rozdelit libovolne az na 16 
zcela nezavislych oblasti a v kazde z nich 
zcela samostatnp a nez£visle provadet 
ruzne graficke operace. K dispozici jsou 
i jazyky Pascal a Assembler k reSeni tech 
problemu, jejichz formulov^ni v BASIC 
. by bylo obtiine. ZAkladni kli6ov£ slova 
BASIC se zadavaji jedinym stiskem klave- 
sy. Pro kaidou klavq$u Ize definovat 
special ni uzivatelskou funkci. 

Vzhledem ke svym vlastnostem a pfi- 
znive cene ma tento^mikropocitac dobre 
vyhltdky na svetovem trhu. * * 

‘ Richard Havlik 


UPRAVA SIEtOVEHO ZDROJA 
PODLA AR A7,8/80 

Pri stavbe stefoveho zdroja pre tranzis- 
torovy prijimac (zdroj c. 4), ktory autor pre 
tento udel doporucuje, som zistil, ze zdroj 
intenzivne rusi prijem v pasme dlfiych 
a ciastocne aj strednych vln. Z^vada sa 
fahko odstrinila paralelnym pripojenim 
kondenzatora 6,8 nF k.jednej z usmerhu- 
jucich diod (D'l alebo D'2). 

Jural Kaprinay 
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AMATERSKE RADIO K ZAVEROM XVI. SJEZDU KSC 

mikroelektronika 

fiidi ing. Alek Mystik,OK1AMY 


Logicka sonda je neodmysliternym pomocmkom pri stavbe, oprave a udribe 
6islicov6ho zariadenia. V mnohych pripadoch Je jedinym prostriedkom k rychlemu 
odstrineniu poruchy. Pretoie podet elektrickych logickych zariadem katdym dftom 
narastd, boli sme na na&om pracovisku postavenf pred problem rieSif akutny 
nedostatok logickych sond, tak potrebnych pre kaidodennu pr6cu. Na&ou snahou 
bolo „vyimykaf“ z buducej sondy to najviacej informed! a navrhnuf spolahfivy 
system puzdrenia pri rozmeroch dobre padnucich do ruky. 



MNTEUGENTNA SONDM 


Ing. Peter Lachovic 


Voditkom pri navrhu boli poziadavky na 
sondu uvedene v [1]. Po preStudovani 
zapojeni [2 az 10] sme zistili, ze sondy bud* 
indikuju staticke stavy L-0,8VaH = 2V 
[2,7], co je pre posudenie spravnosti 
funkce integrovaneho obvodu ne- 
postafiujuca informacia, alebo neumoz- 
ftuju presne nastavenie indik£cie ziada- 
nych urovni L - 0,4 V a H = 2,4 V [3, 8,9, 
10]. U mnohych zapojeni logickych sond 
tieto nie su schopne rozlfsit „pr&zdny“ 
vstup a zak£zanu oblast’ [2, 3, 4, 5, 9, 10], 

V takomto pripade je indika6ny prvok 
zakazaneho stavu zbytodnym prepy- 
chom, nanajvy§ moze sluzif k indikacii 
pritomnosti napajacieho napatia. Niekto- 
re zapojenia z hfadiska dynamickych de- 
jov bucT neboli schopnS tieto indikovaf [6, 
9], alebo ak ano, nedavali nam informaciu 
o pofite doslych impulzov [2, 3, 4, 7]. 

V pripade, ze sondy boli vybavene cita- 
com [5,8,10], chybala informacia o prepl- 
neni. Ziadna z tychto sond nebola schop- 
na ptece v logickej sieti DTL. Ani jedna 
konStrukcia neriesila otazku puzdrenia ak 
odhiiadneme od doporucenia pouzif pu- 
zdra od zubnych kief. 

Konstrukciou elektrickej casti sme sa 
snazili to najviac pribliiif k poziadavkam 
kladenym na logicku sondu uvedenym 
v [1]. Z mechanickej stranky sme hfadali 
variantu puzdra vyrobne zvladnutefnu 
v naSich podmienkach, ktote by mala byt' 
naviac mechanicky pevna, jednoducho 
rozoberatefna a v neposlednom rade es- 
teticka. 


Vseobecny popis 

Sonda je navrhnuta pre poskytovanie 
informacii o logickych stavoch v elektric¬ 
kych logickych obvodoch TTL a DTL Je 
v nej kumulovane viacero funkcii, pretoze 
ma byt’ dasto jedinym pomocmkom k roz- 
poznaniu vady 6islicov6ho zariadenia 
v prevadzkovych podmienkach. 

K zobrazeniu zakladnej inform£cie 
v elektrickom sign&le je pouiita opticka 
kvaziosciloskopicka indik£cia segmen- 
tom tvaru lezateho pismenaH (sedemseg- 
mentova zobrazovacia jednotka LQ 410 je 
eSte stale uzkoprofilova). Segment je vy- 
robeny z plexiskla a kazda z jeho troch 
casti je rozsvecovana dvojicou svetelnych 
di6d. Svetlo emitovan6diodami sa rozlie- 
va po dastiach segmentu a vyvolava zda- 
nie osciloskopicklho zobrazenia. Medze 
urovni L a H su nastavene na vystupne 
urovne logiky TTL L s 0,8 V a H - 2,4 V. 
Sonda je schopna rozlisif intervaly vstup- 
neho napatia podia tab. 1. 

SuCasne rozsvietenie casti segmentu 
na hraniciach intervalov nie je na z£vadu. 

Rozsvietenie zvislej casti segmentu 
v statickom rezime vzdy poukazuje na 
nedovoleny stav. Pri napati hrotu vacsom 
nez 5 V sa zaroven rozsvieti dioda umiest- 
nena nad segmentom. Vofny hrot a inter¬ 
val 0,4 az 0,8 V sa staticky prejavuju 
rovnako, av5ak prilozenim hrotu na bez- 
potenci^lovy vyvod blikne zvisl£ fiast’seg¬ 
mentu na dobu asi 150 ms, kdezto prilo¬ 


zenim hrotu na napatie 0,4 az 0,8 V seg¬ 
ment ostane tmavy. 

Pri periodickom vstupnom sign^le sa 
segmenty rozsvecuju podfa tab. 2. 

Dynamicke deje sonda rozliSuje jednak 
bliknutim zvislej dasti segmentu (predliu- 
ju sa impulzy sirky nad 1 ^is) a tiez zachy- 
tenim impuizu (alebo impulzov) v binar- 
nom CitaCi o kapacite 15. Cita6 je stisknu- 
tim tla5ftka vynulovany, svieti dioda „Pri- 
praveny“ a po nafcitani §estn^cteho im¬ 
puizu sa rosvieti dioda „Preplneny“, to 
n£s informuje o nepouiiternosti inform&- 
cie stavu 6ita6a. Cita6 zachycuje impulzy 
§irky 10 ns. 

Pripojenie diody na nap^jacie napatie 
rozliSuje dioda ,,Napatie“. Dioda blik^, ak 
je napatie v rozmedzi 4,3 az 5,8 V, pod 
dolnou hranicou svieti trvalo, nad hornou 
hranicou nesvieti. 

Sonda je umiestnena v puzdre rozme- 
rov 158 x 32 x 20 mm. 


Tab. 1. Zobrazeni jednotlivychstatickych 
stavu displejem 


"voiny" hrot alebo 
bezpotencialovy vyvod fO 


r ~'7 I 


C 


napatie Oaz 0,4V 


mmm 

r ,, i 


napatie 0,4 az 0,8 V 


[ 


E 


napatie 0,8 az2,4 V 


3 

1 


1 


W////////////A 


napatie 2 t 4az 5 V 


napatie vacsie ako 5V 


C 


[ 


c 


I 


] 

] 


Tab.2. Zobrazenf dynamickych jevti dis¬ 
plejem sondy 
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Popis elektrickej schemy 


Elektricke zapojenie sondy je na obr. 1. 
Indik£cia statickych urovni sa zabezpedi 
spinanim tranzistorov II az T4. Pretoze 
ich zosilftovacie Sinitele. su rozdielne, je 
potrebn6 previesf toto nastavenie: 

- odporom R6 nastavime zhasnutie seg- 
mentu pri vstupnom napati 0,4 V. 

- odporom R9 nastavime rozsvietenie 
prvej dasti segmentu pri 2,4 V. 

- odporom R4 nastavime zhasnutie prvej 
dasti segmentu pri 5 V a 

- odporom R5 nastavime rozsvietenie 
zvislej casti segmentu pri 0,8 V na 
hrote. 


Tym je nastavenie ukon6en6 a hodnota 
ostatnych sufiiastok nem£ na funkciu 
sondy rozhodujuci vplyv. 

Vstup sondy je chr£neny odporom R1 
a diodou D1 vodi napatiu va6§iemu ako 
18 V, kombindcia R1, D2 chr£ni vstup 
pred z&pornejSim napatim nez -0,6 V, 
102 zabezpefcuje nap^janie di6d prudom 
asi 20 mA a tiez budi monostabilny klop- 
n<j obvod podTa [11].Ten vyrobi impulz 
150 ms pre zvislu casf segmentu v pripa- 
de, ak dojde impulz urovne L dlhsi nez 
1 \is z niektoreho vystupu ovladajuceho 
prislu§ne casti segmentu. 102-1 rozsvieti 
zvislu cast segmentu natrvalo, ak je na 
vstupe napatie 0,8 az 2,4 V, alebo va6§ie 
ako 5 V. V poslednom pripade svieti aj 
dioda D17, spinana tranzistorom T3. 


Ako ditaC je pouzity 103, ktor6ho vystu- 
py budia cez invertory 104 diody D8 az 
Dll, indikujiice jeho stav v binarnom 
kode. 105 ovl£da diody D14, D15, informu- 
juc n&s o pripravenosti resp. preplnenosti 
6ita6a. Dioda D14 sa rozsvieti pri vynulo- 
vani fiitaca tlafr'tkom a zhasne po pricho- 
de 1. impulzu. Dioda D15 sa rozsvieti 
prichodom §estn£cteho impulzu. Zpatne 
nastavenie klopn^ch obvodov v 105 je 
mozne iba tladitkom. Kondenz^tor C3 
zabezpecuje bezporuchov6 nacitanie. 
Jeho kapacita bola urcen& pokusne. 

Obvod signalizujuci vefkosf napajacie- 
ho napatia je z [12]. Dolna hranica, pod 
ktorou uz dioda D21 trvale svieti, sa 
nastavuje odporom R28, horna hranica 
napdjacieho napatia, nad ktorou dioda 







nesvieti je nastavitefn£ odporom R31. 
S uvedenymi hodnotami odporovsu tieto 
hranice 4,4 a 5,8 V. Vo vnutri tohto inter- 
valu sa tiez meni strieda blikania diody, 
a to v takom zmysle, ku ktorej hranifinej 
hodnote sa bfizime s napajacmn napatim. 

Prvky R13, C4, C5 filtruju napajacie 
napatie od poruch, dioda D18 brani prepo- 
vaniu a dioda D19 prekroceniu napajacie- 
ho napatia. 


Prepojenie vyvodov 104 
c. 7 
£.4 
£. 5 
a. 3 
£. 9 
£. 10 


|05 dr. prepoj 

£. 7, 2. 12 \ 

£.1,13,14 — 

£.5 

£. 3 

£. 8 

£. 11 

£. 6, 9 odstranit' 

£. 4, 10 drdtovy prepoj 
s tla£ftkom 


105 


plosny 
104 / s p°j 


Obr. 3. Rozmiestnenie sudiastok na doske s ploSnymi spoji 065 


Parametre 


Napajacie napatie: U cc ~ 5 V ± 0.25 V 

Odber zo zdroja: / cc = 180 a z 300 mA 


— 

lndikovan6 

stavy 

U\ (hrot)P r 'i/ C c I V 1 

,,o- 

4,75 

5 

5,25 

0 az 0,38 

0 at 0,4 

0 at 0,41 

zvisly 

segment 

0,8 az 2,39 

0,8 az 2,4 

0,82 az 2.43 

„1“ 

2,39 az 4,9 

2,4 at 5 

2,43 az 5,25 

..>5 V 1 ’ 

>4,9 

>5 

>5,25 


Min. &irka impulzu pre £(ta£: 10 ns 

Min. &irka Impulzu pre zvislu £ast’ segmentu 1 

Vstupndnapdtlehrotu max.: 20 V 

Vstupny proud hrotu: /i(0 V) = -0,08 mA 

/j(3,3 V) = 0,8 mA 
/j(5 V) = 1,6 mA 
I <4,4 V 

Indlkdcia napdjania vintervaloch U\ i 4,4 ai 5,8 V 

I >5,8 V 


Zoznam suciastok 


Odpory (vSetky TR 112) 

R24 

100 Q 

104 

MH405 

R1 

10 Q 

R25 

12 kQ 

105 

MH5474 

R2 

10 kQ 

R26 

47 Q 

T1 

KSY71 

R3 

10 kQ 

R27 

68 kQ 

T2 

KSY71 

R4 

5,6 kQ 

R28 

120 Q 

T3 

KSY21 

R5 

5,6 kQ 

R29 

0,1 MQ 

T4 

KSY21 

R6 

56 kQ 

R30 

10 kQ 

T5 

KSY21 

R7 

1 kQ 

R31 

39 MQ 

T6 

KSY82 

R8 

100 Q 

R32 

0.1 MQ 

T7 

KC508 

R9 

680 Q 

R33 

100 Q 

T8 

KC508 

R10 

5,6 kQ 



D1 

KZ260/18 

R11 

68 Q 

Kondenz&tory 


D2 

KA501 

R12 

68 Q 

Cl 

10 pF, TK755 

D3 

KZ260/5V1 

R13 

2,2 Q 

C2 

10 pF, TK755 

D4 at D17 

LQ110 

R14 

680 Q 

C3 

330 pF, WK71411 

D18 

KA501 

R15 

0,12 MQ 

C4 

50 jiF, TE 002 

019 

KZZ260/6V8 

R16 

10 kQ 

C5 

0,1 ^F, TK 782 

020 

KA501 

R17 

390 Q 

C6 

1,5 hF, TE 124 

D21 

KA501 

R18 

390 Q 

C7 

1,5 tiF, TE 124 

022 

GA203 

R19 

100 Q 



023 

GA203 

R20 

100 Q 

Pofovodice 




R21 

100 Q 

101 

MH5410 

tn£ 


R22 

100 Q 

102 

MH54S00 

z£str£ka 


R23 

47 Q 

103 

MH5493A 

vy vodka 



(Pokracovanie) 



Obr. 9. Vnutorne prevedenie sondy 


Obr. 10. Suprava , ktorej dast'ou je 

Inteligentna sonda a/9 
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PROGRAMY PRO PRAXII ZAfiAVU 


Sidl¬ 
ing. Alek Myslik 
OKI AMY 


Programy pro kalkuldtory vybfrj, ov&ruje a upravuje Jan Mr&zek, U iibefisk£hc 
pivovaru, 7, ISO 00 Praha 8 

Programy v jazyku BASIC vybira, ov&ruje a upravuje Richard Hav/tk 


Vypodet goniometrickych funkci 


Tab. 3. Casy, potfebnd pro 900 vypoCtO (v sekun- 
d6ch) 


Jazyk 

BASIC 

Assembler Z80 

Funkce 

sin (x) 

tg (x) 

sin (x) 

tg (x) 

1. algoritmus 

22 

53 

1.3 

3,2 

2. algoritmus 

- 

25 

- 

1,0 

3. algoritmus 

342 

- 

17 

35 


Znalost programovanf v ndkterdm pro- 
gramovacfm jazyku muie byt vyhodn& 
nejen pro lidi, kterf majf primy prfstup 
k podftadi. IMaprogramovat si muzeme 
napr. postupy casto opakovanych vypoc- 
tu (kterd se nam Spatnd pamatujf), nebo 
naopak postupy, ktere jsme vymysieli 
a chceme je ndkomu sdelit. Program totiz 
dany postup (na rozdt'l od prirozeneho 
jazyka) definuje naprosto jednoznadnd 
a v maxim£lne ,,hutnd“ form§. 

N&sledujfcf ?&dky jsou urdenytern, ktefi 
se sezndmili s jazykem BASIC a chtdli by 
zfskat SirSI pfedstavy o programovanf. 
Jsou zde uvedeny dva jednoduch^ pro¬ 
gramy, ktere Ize realizovat i na papfrovem 
podftacizAR 5/81. 

Jedndmi z nejdastdji pouzfvanych funk¬ 
ci jsou funkce goniometrickd. Ne kazdy 
kalkuldtor nebo podftac je vdak md „zabu- 
dovany", Uvedu zde tri algoritmy, jimi* Ize 
hodnotu goniometrickych funkci vypo- 
dftat. 


Program pro vypodet fonkce tg (x) 

500 REM UVP0CET FUNKCE TG 

501 REM 

502 REM POUZITE PROMENNE 

503 REM X - ARGUMENT FUNKCE 

504 REM V - FUNKCNI H0DN0TA 

505 REM 

506 REM 

516 IF X>39 THEN GOTO 546 

520 V = X ✓ 50 

530 RETURN 

540 IF X>51 THEN GOTO 570 

550 V = C2+X-339 / 57 

566 RETURN 

570 V = 50 / <9@-X> 

580 RETURN 

Prvnf algoritmus podfta funkce sin (x), 
cos (x), s presnostf lepsi net ±0,01. 
Z techto dvou funkci vypocftame (jako 
podfl) i funkci tg (x); jejf presnost bude jiz 
mensf. Presnost teto metody nenf tedy 
sice ph'lid velikd, ale je to vynahrazeno 
jednoduchostf a rychlostf. Je mnoho apli- 
kacf, kde je velmi vyhodnd. Odchylka od 
presnd hodnoty je patrna z tab. 1. 


Jsou-ti naroky narychlostvypodtu jedte 
vetsf a spokojime-ii se s jeste mensi 
presnostf, muzeme funkci tg (x) pocftat 
podle daldfho algoritmu. Tato metoda jiz 
nepotrebuje pomocnou promennou 
Z a nemdnf ani hodnotu argumentu. 

Oba uvedene postupy vyzadujf hodno¬ 
tu argumentu z intervalu 0 az 90°. Porov- 
nanf hodnot funkce tg (x), vypodftanych 
podle obou algoritmu, s presnymi hodno- 
tami, je v tab. 2. 

Pokud potrebujete tyto funkce podftat 
presndji, musfte pou^it tretf algoritmus. 
Jeho pomocf mCizeme vypocftat hodnoty 
sin (x) a cos (x) s libovolnou presnostf 
(predem zadanou). Pred vypodtem je tre- 
ba dosadit dfslo it s pozadovanou pres- 
nostf (= 3,141592 653589 793238 462). 

Vdechny programy byly odladeny na 
pocftaci SHARP MZ-80K. Prvnf dva algo¬ 
ritmy byly naprogramovany v jazyku 
BASIC a ve strojovdm k6du mikroproce- 
soru Z80. TFetf byl naprogramovan pouze 


Program pro vypodet funkcf sin (x) a cos (x) $ presnost/ ± 0,01 


Program pro vypodet funkce sin (x) a cos 
(x) s libovolnou presnostf 


100 REM UYP0CET SIN^X), C0S<X> hi TS<X> 

101 REM 

102 REM POUZITE PROMENNE: 

103 REM X - ARGUMENT FUNKCE CUE STUPNJCH9 

104 REM JEHO HODNOTP SE HUZE EEHEM UVP0CTU ZMENIT 

105 REM V - FUNKCNI HODNOTP 

106 REM Z - P0MGCNP PROMENNA PuUZITP PRI UVPOCTU FUNKCE TG(X> 

107 REM 

108 REM 

109 REM ***** s I N < X ) ***** 

110 IF x<35 THEN GOTO 160 
120 X -■ 90 - X 

130 GOTO 180 

138 REM 

139 REM ***** C O 3 < X ; ***** 

140 IF X< =55 THEN GOTO 180 
150 X = 90 - X 

160 V = X x 60 
170 RETURN 

180 V = 1 - X+X x 7060 
190 RETURN 

198 REM 

199 REM ***** T G ( X ) ***** 

200 Z = X 
210 GOSUB no 
226 X = Z 
230 Z = V 
240 GOSUB 140 
250 V = Z V 
260 RETURN 


9001 

9002 

9003 

9004 

9005 

9006 

9007 
9068 
9009 
98 lo 
91 Gu 
9116 
9120 
9130 
01 46 
9150 
3160 


916 
9160 
9190 
8288 
3216 

9230 

9248 

3258 

9260 

9270 


REM FRESHV U7FGCE7 ri 
REM 

REM FOUZIit rRuMEHNE 


'i-ixci suk'x:.-.. cos<x;- 


REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
REM 
IF > 

core/ 


X - ARGUMENT FUNKCE CJ FPDlSN£Cn> 

DuPORUCENI : 0 \ - X <■= -n - 2 
hODNOTP 'i 6t i JZE EZHE/T JVryCTU.ZMENI7 
■/ - FUNKCNI HODNOTP 

U - P0ZPD0UPS tP rRESHOST UVrOCTU vHPr'R. 1 c~9> 
Lj Z-pOMOCNE FROMENNE 


7= .o. 4 

3288 


L - 1 
GOTO 9220 
REM 

REM ***** 

IF X C= 

GOTU 3148 
L = 8 


IF PBS<2 
L - L * 2 


GOTO 3230 


3 I N < X 9 > > f 

THEN GOTO 3148 


THEN GOTO 9200 


THEN RETURN 


Tab. 1. Porovn^ni presnosti vypodtu funkce sin (x) 


POROUNfiUPCI TABULKfl 


UHEL 

SIN 

SIN RPROX 

ODCHVLKP*10r- 

0 

0 

0 

0 

5 

0.687 

0. 633 

4 

10 

0.173 

0. 166 


15 

0.25S 

0.25 

7 

20 

0.342 

0. 333 

9 

25 

0.422 

0.416 

5 

30 

0.5 

0.5 

0 

35 

0. 573 

0.567 

6 

40 

0.642 

0.642 

0 

45 

U. 707 

0.71 

—3 

50 

0. 766 

0.771 

-5 

55 

0.819 

0.825 

-7 

60 

0.666 

0.S71 

-5 

65 

0.906 

G.91 

-4 

70 

0.939 

0.942 

— 3 

75 

6.965 

0.967 

-2 

30 

0.984 

0.985 

-2 

85 

0.996 

8.996 

0 

90 

1 

1 

0 
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Tab. 2. Porovndnt presnosti vypoCtu funkce tg (x) 


POROUNRUfiCI TRBULKR 


UHEL 

TAN 

TAN RPROX 

TAN APR0X2 

0 

0 

8 

0 

5 

0.0S7 

6.083 

0.1 

10 

0.176 

0. 169 

0.2 

15 

8.267 

9.258 

0.3 

20 

0.363 

0.353 

0.4 

25 

0.466 

0.457 

0.5 

39 

0.577 

6.573 

G.6 

35 

0.7 

8,688 

0.7 

4G 

45 

0. S39 

0.833 

1 

8.824 

58 

1.191 

1 

1.2 

1 

1.175 

55 

1.428 

1.452 

1.4 28 

60 

1.732 

1.742 

1.666 

65 

2.144 

2.185 

Z 

78 

2.747 

2.828 

2.5 

75 

3.732 

3.871 

3.333 

80 

5.671 

5.914 

5 

85 

11.43 

11.957 

10 


v jazyku BASIC a jako jeho ekvivalent ve 
strojovem kodu byly vyuzity podprogra- 
my, ktere jsou soub&stf prekladabe. V 
tab. 3 jsou uvedene 6asy, potrebne pro 
desetin£sobny vypodet hodnoty dane 
funkce pro v^echnycele uhlyod 0° do 89°, 
celkem tedy pro 900 vypoctu. U tretfho 
algoritmu jsou odecteny easy potrebne 
pro prevod velikosti uhlu ze stupnu na 
radiciny. 

Ing. Rudolf Pecinovsky 

Pro uzivatele programovatelnych 
kalkulatoru zverejnlme v ndkoli- 
ka cfslech AR od ledna 1983 na 
pokradovanf kurs ,,Zaklady pro¬ 
gramovanf na TI58/59 11 s mnoha 
praktickymi prfklady a vyvojovy- 
mi diagramy uvedenych pro- 
gramu. 




MIKROPOCITACE A MIKROPROCESORY [9] 


(Pokracovanf) 



Obr. 71 (k pfedchozt kapitote) 


Strucny prehled nejpouzivanejSi'ch mikroprocesoru a jejich charakteristickych vlastnosti 


Mikroprocesor 8080A 

Od sveho predstaveni verejnosti kon- 
cem roku 1973 stal se mikroprocesor 
8080A ur6itym prumyslovym standardem. 
Je tozpusobeno jeho prehledne dlenenou 
instrukcni siti, ktera - ve spojenf s univer- 
zalni strukturou - dovoluje skutecne 
mnohostrannou pouzitelnost. Z hlediska 
funkdniho neni v§ak uplny a sobestacny, 
nebot’ k vystavbe CPJ (central™ logicke 
jednotky) mi mo procesorovy 10 je zapo- 
trebi jestd systemovy stavebni prvek 
(8228) a hodinovy osciiatordvoufazovaho 
taktu (8224). Nevyhodu Ize spatrovat 
i v napajenf, nebot jsou zapotrebt celkem 
tri napdti (+5, -5, +12 V). (Novdjsi typy 
mikroprocesoru jsou v tomto smeru do- 
konalejsi.) 

Osmibitova datova sbernice i Sestnacti- 
bitova adresova sbernice jsou vyvedeny 
oddelene a pracuji na sobe nez&visle (bez 
multiplexu). Generovani ndicich signalC* 
k ovladam vsech systemovych kompo- 
nentu prebira zmineny rfdicf obvod 8228, 
ktery zarizuje tez preruseni (interrupt). 


HLDA 

C 

21 

20 


c 

22 

19 

READY L 

23 

18 

WAIT 

c 

24 

17 

AO 

c 

25 

16 

A1 

c 

26 

15 

A2 

c 

27 

14 

+12 V 

c 

28 

13 

A3 

d 

29 

12 

A4 

q 

30 8080A n 

A5 

a 

31 

W 

A6 

c 

32 

9 

A7 

q 

33 

8 

A8 

c 

34 

7 

A9 

r 

35 

6 

A15 

s 

36 

5 

A12 

C 

37 

4 

A13 

□ 

38 

3 

A% 

c 

39 

2 

All 

q 

10 n ’1 


*5V 
SYNC 
WR 
DBIN 
INTE 
§2 
INT 
HOLD 
t* RESET 
■SV 
DO 
p 07 
□ D2 


D3 

D7 

DO 

D5 

04 

OV 

A10 


V systemech s jednou preruSovaci urovnf 
generuje obvod 8228 pevnou skokovou 
adresu pro preruSovaci oSetrovaci rutinu, 
za pFedpokladu propojeni vyvodu. Spo- 
lecne se signalem INTA muze byt precte- 
no osm ruznych vektoru za udelem vyvo- 
lani jinych pferudovacich rutin (prikazy 
RST). 

Zadlendnim sklipkova pameti (stack) 
do pracovni pameti mohou byt podpro- 
gramy ulozeny libovolne hluboko, pokud 
ov§em je k dispozici dostatecne velka 
kapacita pameti RAM. Primy postup do 
pam§ti (DMA) je uskutecnovan pomoci 
signalu z vyvodu HOLD (vyzadant) a HLDA 
(kvitovani). 

Prehledna skladba instrukci podstatne 
ulehcuje programovani. Je napr. vyhod- 
n6, ze transport dat muze vychazet z kte- 
rehokoli registru. Skokova prikazy, vyvo- 
lavani pod prog ramu a navrat Ize spojit 


Obr. 72. 
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INTE 


sbernice dat DO.....07 


INT 



Mi" 

CLK 

l* 3,13MHz) 


T, 


7 ? Twa)T T 3 


A8....A15 X adresa fhomt'byte) Y 

ado-ad? 

** j~\ _ i 


m \_ [ 

READY \ / 


.. P&" 

CLK 

(t 3,13MHz) 



A8. . A15 Y adresa (harm' byteI 

AD0.AD7 data 

ALE _T~\_ 


X 

X 


Obr. 73. 


„ ctenC 
(pi 


J\ 


Ti 


A 


t 2 


J\^LA 


T 3 


$2 

A0...A5 

D0....D7 

DBIN 

WR 


adresa 


J ta Y Z 


data 


I 





J\ _A_A. 


A0....A15 ||f|)( adresa 

DO....07 \ stay \ data 


D8IN _/ \ 

m V_T 

Obr. 74 

s osmi ruznymi podminkami (vzdys kom- 
plementem ci implementem 6tyr stavo- 
vych sign£lu); tim se snizuje programov£ 
n£ro6nost, nebof ur6it6 podminkyjsou jiz 
implicitn6 obsazeny v ruznych prikazech. 
VeSkere logicke a aritmeticke operace 
mohou byt prov£deny s obsahem pam£- 
fovych mist;* adresa operandu stoji v tech- 
to pfipadech v registrovem p&ru H a L. 

Obr. 72 (pohled shora) zachycuje 
pouzdro procesoru spolu s oznafcenim 
jeho vyvodu, obr. 73 jeho architekturu 
a vnitrni strukturu, obr. 74 pak vyrez 
prub^hu operaci zapis a cteni. 

Charakteristicke udaje mikroprocesoru 
8080A: 

- tfi napAJeci napAti +5, -5, +12 V, 

- osmibitovA datovA sbAmlce, 16 bttovA adresovA 
sbAmlce, 

- sedm vfceudelovych reglstru, 

- pferu&ovaci vstup (6 moinosti skoku), 

- nirtny dvoufAzovy takt, = 3,13 MHz, 

- 78 zAkladnfch pHkazu/instrukci, 5 nAvAsti (flag). 
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Mikroprocesor 8085A 


m \_ [ 

READY \ / 


Obr. 75. 


Svoji architekturou odpovid& mikro¬ 
procesor 8085 do jiste miry sv6mu pred- 
chudci 8080A, s nimz je softwarove zcela. 
kompatibilni. M6 v§ak proti n§mu urdite 
vyhody, napr. jedno napajeci napSti 4*5 V 
a vnitrni osciiator s generovanim veske- 
rych syst6movych ridicich sign&lu, takie 
k vystavbe CPJ jiz nejsou zapotrebi z£dne 
dalSi podpurne obvody. 

Datove a adresove sbernice vsak pra- 
cuji v dasovem multiplexu, prifiemz dol- 
nich osm (mene vyznamnych) adresovych 
bitu se nachetzi na datov6 sbSrnici, zatim- 
co hornich osm adresovych bitu ma sa- 
mostatne vedeni. Pfi skladb& s ostatnimi 
integrovanymi obvody serie 8085 prebiraj i 
tyto periferni soucastky d§leni dat a ad- 
res. Pri provozu s doplnujicimi obvody 
jinych vyrobcu (tzn. nikoli ze s6rie 8085) 
musi byt spodni adresovy byte ukl&d£n do 
mezi pameti. K rizeni teto mezipam6ti pak 
slouzi signal ALE (adress iatch enable). 

Kezpracovani externich programovych 
prerugeni obsahuje mikroprocesor vytri- 
benou prerusovaci strukturu s p6ti ruzny- 
mii vs tupy. Funkce vstupu INTR a vystupu 
INTA zcela odpovidA funkei u 8080A. 
Ostatni etyri prerusovaci vstupy generuji 
instrukei RST s pevn£ pridelenymi starto- 
vacimi adresami pro kazdou preruSovaci 
rutinu. Obsahuji pevnS danou prioritni 
strukturu a mohou byl jednotlive (s vyjim- 
kou vstupu TRAP) maskov&ny. 

Pro ph'my vstup a vystup dat je k dispo- 
zici s^riovy vstupne-vystupni kan^l (SID, 
SOD). Je kompatibilni s obvody TTL; ko- 
munikaci s nim umoznuji dve instrukce, 
o n6z byl instruk6n§ soubor rozsiren. 

Protoze sklipkov^ pamet (stack) k za- 
znamu n^ivratovych ad res je umistena 
v externi pameti RAM, muze byt zadlenen 
libovolny pocet podprogramu, pokud to 
ovsem dovoli kapacita volne pracovni 
pamSti. Pro primy pristup do pameti je 
procesor zastaven pres vstup HOLD. Sou- 
casne s kvitovanim HLDA prechazi datov^ 
a adresov^ sbernice do stavu s velkou 
impedanci. 

Generator taktu v 10 muze byt rizen 
krystalem nebo obvodem RC. Oscilatoro- 
vy kmito6et se dSli dv^ma, takzesystemo- 
vy takt je polovicni (f^ - 3,13 MHz). 
Realizace instrukei vyzaduje 4 az 18 pe¬ 
riod taktu, takze jeji trv^ni se pohybuje 
mezi 1 ,2 az 5,8 ns. Casovy prubeh zapiso- 
vych a ctecich operaci je znazornen na 
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Obr. 76. 

obr. 75, na obr. 76a77jeozna6enfvyvodu 
a architektura tohoto mikroprocesoru. 

Soubor z^kladnich instrukei je stejny 
jako u 8080A; pouze ve skupine 11 (prika- 
zy 1-0 a interrupt) pribyvaji dv6 instrukce 
(viz tab. 6). 


Tab. 6 


mnemo- 

kod 

vyznam 

stroj. k6d 

b7 b6 b5 b4 b3 b2 bl bO 

hex. 

kod 

takt. 

cykly 

RIM 

read interrupt 
mask 

0 0 1 0 0 0 0 0 

20 

4 

SIM 

set interrupt 
mask | 

0 0 1 1 0 0 0 0 

30 

4 


Charakteristicke udaje 8085: 

- Jedln6 napAjeni 5 V, 

- jeden sArfovy vstupnA-vystupni kanal, 

- osmfbifova datova sbArnice, AestnActlbitovA ad- 
resovA sbArnice, 

^ sedm vfceuAelovych registru, 

- pAt preruAovacich vstupu s prlorllou a masko- 
vAnim, 

- vestavAny generAtor taktu /rnax ~ 3,13 MHz), 

- 80 zakladnicb prikazu. 







Obr. 77. 


Mikroprocesor MC6800 

Mezi nejcasteji pouzivane mikroproce- 
sory pat ft typ MC6800 vyrobce MOTORO¬ 
LA (v RVHP se vyr&bi v BLR pod oznade- 
nim sdrie 600). Jetoosmibitovy mikropro¬ 
cesor jako predch£zejici typy. M£ osmibi- 
tovou datovou sbernici a odddlenou dest- 
n&ctibitovou adresovou sbernici; pracuje 
s jednim nap£jecim napdtim +5V. Pro 
provoz vyzaduje dvoutezovy takt, ktery se 
nemusf prekryvat - proto neni treba v2dy 
pouzivat podpOrny obvod 6871 (genera¬ 
tor taktu), ale Ize realizovat obvody TTL 
jednoduchy oscil£tor s inverzi pro sign&ly 
^ a 4>2- 

Jako u kazddho mikroprocesoru sdest- 
n£ctibitovou adresovou sbernici Ize adre- 
sovat tei u tohoto typu pamef s kapacitou 
64 kByte. Instrukdni soubor obsahuje 72 
pFikazu; je moznd pouzivat sedm zpu- 
sobu adresov£ni (prime, relativm, 
okamzitd, indexovand, roz§iFene, za- 
hrnujfci a stFadadove). VnitFni struk- 
tura sestavd z sestnactibitovdho 
programoveho citade, indexovdho 
registry a pamdfoveho ukazatele. Pomoci 


posledne jmenovandho registru je mozne 
ulozit ,,sklipek“ do kterdhokoli mista 
v rozsahu adresovatelndho prostoru pa- 
meti. Dale se setk&vame ve strukture se 
dvdma osmibitovymi stFAdadi A a B, kterd 
az na male vyjimky vykondvaji stejnd 
operace. 

PFikazy ADC (add with carry), SBC 
(subtract with carry) a ruznymi prikazy 
posuvu Ize lehce realizovat Sestnactibito- 
ve operace. V podmtnkovem registru je 
z osmi 6 bitu relevantnich; slouzi hlavnd 
pro podmindnd skoky, kterdvdechny pou- 
zivaji relativni adresovdni. _ 

Ze dvou prerudovanych vstupu IRQ 
a NMI je pouze prvni maskovatelny, druhy 
pak slouzi pro nouzove pFeruSeni, jako je 
vypadek proudu apod. Pro pFimy pristup 
do pamdti jsou k dispozici signdly TSC 
(three state control) a DBE (data bus 
enable). Normalni styk s pametmi di peri- 
feriemi se uskutedfiuje pomoci signdlu 
VMA (valid memory addres), DBE a R/W, 
pridemi periferie jsou adresovdny jako 
pameti. Provided' cas pFikazu se pohybu- 
je mezi 2 az 12 \is pFi hodinovem kmitodtu 
(taktu) 1 MHz. 
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Obr. 80. 

Na obr. 78 jsou vyvody pouzdra a jejich 
oznadeni, na obr. 79 vnitFni struktura 
mikroprocesoru MC6800, na obr. 80 for¬ 
ma dvoufAzovdho taktu (a), prubdh dteci- 
ho cyklu (b) a zapisovaciho cyklu (c). 

Charakteristickd udaje6800: 

- jedlnA napAJeci napAtl 5 V, 

- osmlbltovA datovA sbAmice, AestnActibHovA ad- 
resovA sbArnlce, 

- pAt registru + dva stf Adate, 

- dva pferu&cwacf vstupy (Joden maskovatelny), 

- dvoulAzovy takt (bez ptekryvAnf), 1 = 1 MHz, 

- 72 pfikazu, 

- zatftitelnost vystupu: 1 x TTL 


Mikroprocesor 3850-F8 

Mikroprocesor 3850 tvoFi centrum jed- 
notku (CPJ) v mikropoditadi F8 (Fairchild, 
Mostek). Z hlediska vnitFni struktury se 
tento mikroprocesor podstatnd lidi od 
bdznych osmibitovych mikroprocesoru. 
Nema vlastni adresovou Sestn^ctibitovou 
sbdrnici, ale adresa se vytvaFi mimo \iP 
v soudinnosti s podpurnymi obvody. Ke 
koordinaci s ostatnimi systdmovymi ob¬ 
vody pouziv£ systdmovou sbdrnici 
(ROMC 0 a 1 4); centrum jednotka neob- 
sahuje ani adresovy registr, ani progra- 
movy citad, oba jsou obsazeny v podpur- 
nych obvodech (3851,3852 di 3853). Pod- 
statnou vyhodou je zadleneni viceudelo- 
vych registru, kterd - mimo stF£dad - 
vytvaFi 64bytovou tzv. zdipisnikovou pa- 


Obr. 78. 


Obr. 79. 
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m6f (scratchpad memory); tato postal 
pro menSi systemy jako pracovni parrtef 
RAM. 

Dvan£ct poslednich registry z£pisniko- 
v6 pam§ti je programem primo adresova- 
telnych, zatimco pristup k ostatnim se 
dSje prostrednictvim sepatetnihoadreso- 
veho registry nepnmo (ISAR). Zapisniko- 
ve pameti Ize vyuzit i k z&znamu adres 
zpStnych skoku, pokud maji byt podpro- 
gramy vzdjemne skloubeny. 

Procesor poskytuje moznost prov&d6t 
extern! preruSeni. Uvolfiovaci bit pro 
zpracov^ni preruSeni (ICB) je vyveden ze 
stavoveho registry primo ven. Ve spojeni 
s ostatnimi obvody serie F8 je moine bez 
problemu realizovat prioritni strukturu pri 
vice zdrojich pferuSeni. 

Zvl£§f vyhodn6 pro menSi systemy jsou 
oba osmibitov6 vstupnS-vystupni kan&y, 
jimii disponuje centtelni jednotka. Struk- 
tura souboru prikazu diky urfcitym zvIaSt- 
nostem umoifiuje pom§rn6 efektivni pro- 
gramovdni. Sem patri moznost neprinrte- 
ho adresovani jakoi i relativni programo- 
v6 skoky 6\ samostatn6 pricitani 6i odeci- 
t^ni jednifiky parrtefovych adres pri pri- 
stupu k datum. T6mito organizaCnimi 
,,pomuckami“ jsou vyv6zeny jin6 nevyho- 
dy - napr. zpracovav£ni podprogramu 
apod. 

Jak jiz bylo uvedeno, nema mikropro- 
cesor vestavSnuadresovaci logiku aadre- 
sovou sbSrnici. Proto se vyhodnSvolnych 
vyvodu pouzilo pro dva vstupn§-vystupni 
kan£ly. Adresove registry - nezbytne pro 
cinnost mikropoditade - v$ak nach£zime 
v podpurnych obvodech 3851 (programo- 
v£ pamefov£ jednotka PSU - ktete s 3850 
muze tvorit jednoduchy dvouCipovy mi- 
kropofiitac), 3852 (interfaceovy obvod dy- 
namickych pameti DMI) nebo 3853 
(interfaceovy obvod statickych pa¬ 
meti SMI). V§echny tyto obvody obsa- 
huji logiku pro nutn6 vytvareni adres - 
navzajem se vsak v detailech liSi; zvlaste 
prvni, ktery obsahuje pevnou pam6f ROM 
o kapacite 1024 byte, jejiz obsah je ur6en 
\\i pri vyrobS cipu. 
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Na obr. 81 je oznaceni vyvodu mi- 
kroprocesoru 3850, na obr. 82 vnitrni 
struktura, na obr. 83 jsou prubehy signalu 
pri transportu dat pres datovou sbernici 
a pres kan^ly v/v. 
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Charakteristicke udaje 3850: 

- dvd nap£|eci nap6ti +5 V a -f 12 V, 

- osmibitovd datov^ sbernice, bez adresov£ sbdr- 
nlce, 

- adresovatelny rozsah (podpurnyml obvody) -16 
bitu, 

- 65 vfceu£elovych reglstru, 

- Jeden vstup pro pferu&enf, 

- dva V8tupn6-vystupni osmibttovd kandly, 

- veatavdny generator taktu, fmtu = 2 MHz, 

- 67 pFfkazO, provdddci 6asy 2 ai 13 ps. 


Mikroprocesor SC/MP - SCAMP OSP 
8060 ) 

Pro jednoduSSi pouziti, pri nichz se 
nepozaduje velky objem dat, byl vyvinut 
mikroprocesor SCAMP (simple and cost 
effective microprocessor). Je softwarove 
kompatibilni se svym predchudcem SC/ 
MP I (p-kan^il), pouziv£ v§ak jen jedno 
napajeci nap6ti +5V (n-kanal). Je to 
osmibitovy mikroprocesor s osmibitovou 
datovou sbernici, sestn^ictibitovou adre- 
sovou sbernici, z niz vSak nejvy§§i dtyri 
bity jsou spolu se stavovou informaci 
multiplexovany na sbernici dat. Vlastni 
samostatn£ adresov^ sbernice je tedy 
dvanactibitov£. Jako zvldi§tnost nalezne- 
me u tohoto mikroprocesoru v jeho sou¬ 
boru prikazu instrukci, jiz je mozno pro- 
gramovat casove zpozdeni (DLY- delay). 


Pro male mikropoCita6ov6 systemy je 
vyhodnS, ze mikroprocesor m£ 4 vystupy 
TTL a 3 vstupy TTL; jeden z nich pak 
pracuje softwarovS jako vstup pro pferu- 
§eni. Ddle pak obsahuje s£riovy vstup 
a vystup, vyhodny pro komunikaci pro- 
strednictvim d^lnopisu, obrazovkoveho 
displeje a kl^vesnice ASCII. 

Tri §estn^ctibitov6 indexregistry dovo- 
luji velmi operativni adresovani p§ti adre- 
sovacimi zpOsoby. Nevyhodne je, ze CPJ 
pracuje pouze se dv§ma viceuSelovymi 
registry a ze uklad^ni do indexov6ho 
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registru je pomate (vyzaduje 6 byte). I pro 1 
zpracov^ni vn§jsich preru§eni je CPJ 
menevhcdna, Ize ji v§akzcela jednoduSe 
nasadit do multiprocesoroveho provozu. 
K DMA (pnm6mu pristupu do pameti) jsou 
k dispozici ridici vstupy. Dva prikazy (ILD 
a DLD) b§hem DMA nepripusti pristup ke 
sbernici; to muze zpusobovat pri multi- 
plexnim rizeni displeje pri DMA ru§iv6 
blikani. 


(Pokracovani) 




lng. Miroslav Chmela 


Konstrukce kvakadla vychazi ze zapojeni popsanych v AR, vyuzivd v§ak 
novych konstrukdm'ch prvku, tj. polem f tzen^ho tranzistoru, zapojen6ho jako 
promanny odpor v kmito&tov& z&vtsia zp&tne vazbd operadniho zesik>va6e. 
Vhodnou kombinaci tri zpusobu prelacf ovani flltru a nastavenim optim&lmho 
pomdru mezi puvodnim a upravenym signalem Ize dos£hnout fady zvuko- 
vych efektu. Kvdkadio bylo v praxi vyzkou£eno skupinou Rondo v Ces. 


Buddjovicich. 


. \ 

Technicke udaje 

Nap&jent: 2x 9 V (dtyri ploch^ baterie). 
Odber proudu: 5 mA. 

Vstupnf napati pro 100 mV na koiektoru 
T1: 12 mV . 

Rozsah pfeladeni fiitru: 170 Hz ai 3,5 kHz 
(obr. 3). 

Filtr Ize prelacfovat a) ru£na potenciomet- 
rem (nebo pomoci Slapky), b) generato- 
rem s ptynute nastaviteln^m kmitoCtem 2 
ai 8 Hz, c) v zavislosti na vstupnimsigna- 
lu. VSechny tfi zpusoby (ze vzajemne 
kombinovact. Dale lze nastavit libovolny 
pomSr mezi puvodnim a upravenym sig¬ 
nalem, popf. volit mezi b6znym zvukem 
a zvukem „pres kvdkadlo". 


Popis zapojeni 

Vstupnf a vystupnf zesilovad. Zapojeni 
je na obr. 1. Tranzistor T1 zesiluje vstupnf 
signal na uroven 100 mV, PI stouzi/k na- 
staveni vstupni citlivosti. Z koiektoru T1 je 
signal veden na potenciometr P2, jimi se 


fidi uroveh puvodniho signaiu, soucasna 
i na filtr a do obvodu k ovtadani kritickaho 
kmito£tu fiitru. Regulatory P2 a P3 Ize 
nastavit libovolny pomar mezi signalem 
puvodnim a upravenym. Napati v bode 
4 pro kriticky kmitocet fiitru je n§kolika- 
nasobna vat$i, nei v boda3, nebof uzka 
cast spektra signaiu ma „energeticky“ 
mhohem menSi uroveft vzhledem kcelko- 
yamu spektru signaiu - kdyby urovnd 
v bodech 3 a 4 byly shod na, vznikl by 
dojem, ie signal za filtrem'ma mnohem 
menSi hlasitost, nez signal v bodad, a to 
pfedevSim v oblasti vySSfch harmonic- 
kych hudebniho nastroje. Vystupni zesi- 
lovaC s T3 vyrovnava ubytek napati na 
sma&ovadi P2, P3, RIO a R11. Pfepinad 
Prla, b umoihuje vcHbu’mezi b&fcnym 
zvukem a zvukem, upravenym kvakadlem. 

Filtr je tvofen aktivni pasmovou pro- 
pusti s operafcnfm zesilovadem MAA502. 
Zakladni zapojeni fiitru je na obr. 2 . Pro 
kriticky kmitodet fiitru plati vztah 


2 V R2 ( R1 + ftp 



Jako promanny odpor R p je pouzit v obr. 1 
odpor Roe. tranzistoru T2, ktery se mani se 
zmenou napetii/Gi- Kriticky kmitofcet fiitru 
je tedy funkci napati, phvedenaho na 
ridici elektrodu G1 12. Napati pro T2 se 
ziskava z koiektoru T4, na jeho2 bazi se 
smaSuje napati ze tfi zdroju, jimii tak Ize 
ovl&dat kriticky kmitotet fiitru. Dioda D1 
„r»arovnava** nelinearni cbarakteristiku^ 
12 (obr. 3). ZmenSi-li se napati na T4 pod 
-1,5 V, dioda D1 se zafine otevirat, dal§i 
stejna zmana proudu do baze T4 vyvoia 



Obr. 2. Z4kladni zapojeni aktivnfho fiitru 
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Obr, 3. Charakteristika KF521 
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mnobem men&i zm£nu napeti na fidici 
elektrod& T2. Nap&ti na d§lifii R21, R22 je 
nastaveno tak, aby pfi otevrent T4 by! Rcz 
T2 pfibl&nd 100 kQ. 


OvlZdaci obvody pro fiJtn Kmitodet fil- 
tru Ize plynute nastavit potenciometrem 
P4. Napfcti pfiv$d§n6 na potenciometr je 
stabilizovano diodou 04. Pfepina£ Pr2 
pfepfn£ lad&ni na ped$l. 

Cinnost filtru Ize ovladat i signalem 
z oscil&toru RC s tranzistorem T6. Kmito- 
6et oscildtoru Ize nastavit potenciomet- 
rem P6. Nap6ti pro oscil&tor stabilizuje 
D5, 05 sou£asn$ zabrartuje pronikini 
sign&u osciiatoru do nap^jenl, pfedevgim 
pfi d£stedn6 vybitych bated ich. 

Posledni moznost jak ovladat filtr, po~ 
skytuje obvod pro jeho prelad'ov&ni v z£- 
vislosti na Orovni vstupnihosign£lu. Tran- 
zistor T5 slouif-iako zesilovaC sign£iu 
z predzesilovade. Zestlene nap6ti se u- 
smernuje, zdvojuje diodami,D2, D9 a fil- 
truje kondenz&orem Cl5. Urove rS „mo- 
dulace“ filtru Ize nastavit potenciome- 
tremP7. 


Uvedeni do chodu 


Po kontrote sprdvnosti zapojeni pripo- 
jime nap&jeci nap&tf a zkontrolujeme od- 
b§r proudu, ktery by m&l byt pfibl£n£ 
5 mA (nulovym vodidem te6e proud asi 
0,5 mA). D$le zkontrolujeme stejnosmdr- 
n£ nap6tf podle tab. 1. Je-li napgti na 
kolektoru T1 v6t§i (menSi) nei jevtabulce, 
je tfeba zmenSit (zvStSit) odpor R1. Tot62 
plat!- pro T3; T5 a T6 (odpory R12, R28, 
R34). Zkontrolujeme napgti na kolektoru 
T4 pfi otafcenf hridelem potenciometru 
P4. Jsou-li vSechna stejnosm§md nap&ti 
v poradku, pfipoitme na vstup nt genera¬ 
tor (kmitofcet 1 kHz). Potenciometrem PI 
nastavime na kolektoru T1 napetl 
100 mV a zkontrolujeme nap§ti na 


Tab. t ZmSfena napdti 


Misto 

Napgtf [V] 

kolektorTI 

4,4* 

kolektor T3 

4,8 

katoda D5 

0,6 

kolektor T6 

-4,5 

kolektor T5 

-5 

katoda D4 

—3,4 

bod 12 

-7,2 

kolektor T4 

9az -1,7 


V bodd 15 je pfi stridav6m nap6ti 0 V na 
kolektoru T1 stejnosm6m6 napdti -9,6 V, 
pro efekt; napfetl 100 mV na kolektoru T1 
stejnosm6m6 nap6ti -12 V (pfi jezdci P7 
na -9 V). Rozkmitvbpd§Sje4 V. M6feno 
pfi nap£jectm nap£tf ±9,6 V (nov6 baterie, 
ss voltmetr R^ ~ 10 MQ, st voltmetr 
= 100 kQ). 

Tab. 2 Stndava nap6ti (1 kHz) 


Misto' 

NapSti [mV] 

b^ze Tl 

12 

kolektor Tl 

100 

bod 3 

100 

bod4'> 

650 

WzeT3 . 

30 

kolektor T3 

120 

4 filtru = 1 kHz 




vystupu pfi bdzci P2 v bodS 3. Zkontro¬ 
lujeme zm£nu stejnosmSrneho na- 
pSti v bod6 15 pfi zm6n6 nap§ti 0 az 
100 mV na kolektoru TV Pfipojenim 
nf milivottmetru nebo osciloskopu 
do bodu se pfesv^dcime o fcinnosti 
oscildtoru RC. Otacenim hrfdelem 
P6 vyzkouStme, kmita-li oscilator v cetem 
rozsahu. D3le nastavime P5 a P7 na 
minimum („nu!ov4 modulace*). Poten¬ 
ciometr „p0vodni signal" nastavime na 
nulu a P3 na maximum. NapSti m£nme nt 
milrvoltmetrem nebo oscildskopem na 
vystupu. potenciometrem P4 nastavime 
maxim&inf vystupni nap6ti (kmWotet 
vstupniho nap^ti 1 kHz). Zvyiujeme-H 
nebosnizujeme-li kmitodet vstupniho na- 
p^ti, vystupni nap&ti se must zmenSovat 
(viz obr. 4). Stejr^ zkontrolujeme vystup¬ 
ni napdtf pfi obou krajnich polohSch P4. 
pri^emz maximum nastavujeme zm£nou 
kmitoCtu tonov^ho generitoru. Nakonec 


zkontrolujeme iinnost pfistroje pri funkci 
M modulace ob&lkou*' a ..modulace gene- 
r^torem*. 

Mechanick6 provedent 

SkNftka pfistroje. Skrihka je zhotovena 
ze dreva a sololitu. Povrch je brou^en 
a n^tren Cernym tatexem. Panel pfistroje 
je i moreneho hlinfkov^ho plechu 
tl. 2 mm, sou6^stky jsou na desce s ploi- 
nymi spoji. Deska s ploSnymi spoji je 
stejne jako potenciometry (kter§ jsou 
upevndny na ,,subpanelu“ z plechu Al tl. 
2 mm) upevn&na na distancnich sloup- 
cich ke st6r*6 skfihky. PedAf jez prekliiky 
tl. 10 mm. Na otodnou 6dst ped4lu a na 
jeho spodek je nalepena pryi tl. 4 mm. 
Otodnd 6Ast je pfipevndha k z£kiadn$ 
mosaznym zdvesem. Pro prevod slouzi 
lanko a kladka (pouiiva se u stupnic 
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Obr. 4. Amplitude*# charakteristika fittru 






priji'macu). Na hr (del potenciometru je 
nasazen a pripevn^n Sroubkem M3 hlini- 
kovy v£le£ek o 0 14 mm. Lanko obepina 
v£le6ek tak, aby pri pohybu horni 6asti 
ped£lu naznadenym sm&rem (obr. 6) se 
filtr preladoval sm£rem k vySSim kmitoC- 
tCim, pf i6err£ jezdec potenciometru je pro 
vySSikmitofcty v prav£ krajni poloze. Stej- 
n§ je zapojen i potenciometr P4. Lanko je 
k otoCne casti ped&lu pripevnSno odkem 
a vrutem. Mezi kladkou a v&!e£kem je na 
ianku pruzina, kter4 je napln&. Ped6l.je se 
skrlrtkou propojen trojlinkou. 

VSechny mechanicke dily a uspofadani 
soucasti ve skrtftce v6etn6 rozm£ru skrift- 
ky a ped&u jsou na obr 6. 

Pouziti 

Diky samocinnemu preladov&ni filtru 
tze kvikadlo pouzivat i bez ped&lu. Lze ho 
pouzivat i jako pevne nastaveny filtr ,,pre- 
zenc“. Kv^kadlo je vhodne nejen k elek- 
tricke kytafe, ale i k etektronickym hous- 
Km, varhanam apod. 

Potenciometr „citlivast“ je vhodne 
vzdy nastavit tak, aby ani pfi nejhlasit&j- 
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Obr : 5. Deska Q66 s plosnymi spoji kvakadia 
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Obr . 6. Mechanicke dily kv&kadla ; a) 
skiihka, b) vnitmi uspofdd6ni, c) panel na 
potenciometry, distandni sloupek, detail 
uchyceni, d) gfapka . 
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Sich pas&ich hrang skladby nebyi zvuk 
hudebniho ngstroje zkreslen - pak tee 
takg ogekgvat nejvgtSi odstup signgl/£uro 
prist roje. 
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akumulatortt NiCd 

Petr Novak 


Seznam souiastek 


Odpory (TR 112a, TR151 apod.) 

R1 

0.68 MQ 

R2 

10 kQ 

R3 

0,33 MQ 

R4 

3,9 kQ 

R5 

390 Q 

R6 

1 MQ 

R7 

27-kQ 

R8 

1,5 kQ 

R9 

8,2 kQ ** 

RIO, R11 

18 kQ 

R12 

0,12 MQ 

R13 

a2 kQ 

R14 

27 kQ 

R15 

1,8 kQ . 

R16, R19 ’ 

56 kQ 

R17 

22 kQ 

R20 

82 kQ 

R21 

4,7 kQ 

R22 

68 kQ 

R23 

560 Q 

R24 

15 kQ 

R25 

0,12 MQ 

R26 

0,15 MQ ■ 

R27 

8,2 kQ 

R28 

0,33 MQ 

R29 

150 Q 

R30 

33 kQ 

R31 

8,2 kQ 

R32 

2,7 kQ 

R33 

4,7 kQ 

R34, R38 

1 MQ - 

R35 

1 kQ 

R36 

47 kQ 

R37 

10 kQ 

Kondenzdtory 

01 

TE986,2 i*F 

C2 

33 pF ■x 

C3 

TE981.50 pF 

C4 

TE 981,1 pF 

C5 

keram. 100 nF 

06, Cl 

TC173,4,7 nF 

C8 

keram. 470 pF 

C9,C11 

keiam. 100 nF 

CIO 

keram. 47 pF 

C12, C14, C16. 

C17 

TE 984,5pF 

C13, C15, C18, 

C21,C22,C23 TH 986.2 uF 

Cl 9 

TE 981,0,5 pF 

C20 

keram. 1 nF 

C24.C25 

TE984.100 pF 

Potenciometry (vSechny TP280) 

Pi 

0,1 MQ,iogaritm. 

P2, P3 

10 kQ, ibgaritm. 

P4.P6.P8 

25 kQ, logaritm. 

P5, P7 

50 kQ, tinegrni 

Polovodj£ov$ prvky 

T1.T3. 

KC149 

T2 

KF521 

T4, T5, T6 

KC148 

10 

MAA502 

01 az D3 

GA201 

04 

KZ721 

D5 - 

KZ723 
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Pouzi'vat akumulatory NiCd v prenosnych pristrojich, af uzjde o radiosta- 
nice, soupravy ddlkov6ho Hzeni modelii, fotoblesky atd., je velice vyhodn6. 
Baterie se sestavuji z rady seriovd zapojenych ilanku podle poiadovangho 
napgti, velikost cldnku se voli podle potrebne kapacity, zavisle na odberu. 


Pri provozu baterie NiCd se po urcitgm 
£ase n£ktere glgnky mohou znidit; to se 
re5i bucf vymgnou pfisluSnych jednotli- 
vych kusu, nebo vymenou cel£ baterie. te 
je druhy zpusob neekonomicky, je sarno- 
zrejme, zvlggtg uvgdomirrre-li si cenu su- 
rovin (nikl, kadmium) potrebnych k vyro- 
bg. Neni snad treba zdurazriovat, ie jde 
o suroviny, kterg je nutno dov£2et ze 
zahranict. Z uzkgho pohledu individuglni- 
ho spotfebitele, napF. amatgra, se muze 
zdgt, 2e akumutgtory NiCd nejsou pouzi- 
vgny v tak §irok£rrv meritku, aby lepsi 
hospodarenf s nimi prineslo vyrazny 
efekt. Tento ngzor v£ak snadnozkoriguje 
uz tfeba skutegnost, ze baterie NiCd se ve 
znadnem mnoistvi pouzivaji napr. v dul- 
nich provozech jako zdroje „reflektoru“, 
montovanych na hornickych prilbgch. 
Stejng tak je nutne uvazit dries jiz masovg 
nasazeni prenosnych radiostanic (v nej- 
ruzngjgich organizacich, od ministerstva 
vnitra po zem£dglstvi). Bohuzel, prgvg pri 
masovgm poiteivgni doch&zi k tomu nej- 
m£ng zadouctmu stavu, tj. obygejng k vy- 
m§n£ celych baterii, at uz z duvodu 
pohodlnosti nebo neznaiosti. Vysiedkem 
je v kazdgm pripadS dosiova plytvani 
cennymi dovoznimi surovinami. Aby- 
chom mohli reglng uvazovat o moznych 
usporach v tomto smgru, je nutno nejdfi- 
ve si osvgtiit vnitfnf fyzikgfng chemicke 
pochody, kterg vedou ke znehodnoceni 
dlanku NiCd. 

Nabijeni 


V tomto £a$ov£m rozmezi bude tedy 
n&sobek proudu a gasu konstantni a tee 
jej oznaCit pojmem maximalni ngboj Q m 
(v 6eske literature se spi§e pouziva mgne 
presny termin kapacita dlanku). Maximal- 
ni ngboj je obygejng na glgnku vyznacen, 
nebo ho tee urgit podie typu glanku (napr. 
na velice rozstfenem cignku o 0 24 mm - 
knoflikovy typ - najdeme udaj 225 mAh), 
Muzeme tedy proud, odebirany po dofou 
10 h z ping nabiteho glgnku oznafiit jako 

*/to- ' 

Plati pak 



napr. u zmindneho knoflikovdho £lanku 
225 mAh bude /to = 22,5 mA. Plynotesne 
NiCd Clanky jsou konstruov^ny tak, ze 
being vydrzi zvetgeni vnitrniho tlaku, kte- 
ry odpovidg proudu /to- Napgti nabitgho 
glgnku v tomto stavu je ai 1,30 V. Teto 
skutecnosti je moino vyuzit v nabijedi pro 
omezenl nebo vypnuti nabijeciho proudu. 

Zvgtsuje-li se v§ak habiject proud i pfi 
nabiti glgnku 1,3 V nad&le pres urgitou 
kritickou velikost, zvgtSi se vnitmi tlak 
v glanku natolik, ze vytvgfeny kyslik neni 
jiz pohicovgn a unikna V ngkterych pripa- 
dech.se pak glgnek pouze ,,nafoukne ‘, 
jindy vybuchne. V obou pfipadech jde 
o trvalg poSkozent ctgnku. 

Znehodnoceni glgnku timto zpusobem 
neni pfilig gastg, nebof uvedene skutec¬ 
nosti jsou uzivateium obygejng zngmy. 
Clgnky jsou spige pogkozovgny vnitrnimi 
pochody, ktere budou pops&ny dale. 


Je-li glgnek nabit, zmgni se niklovg 
eiektroda z puvodniho hydroxidu nikeina- 
tgho na komplexni elektricky aktivni slou- 
ceninu niklu. Obgformy jsou nerozpustng 
v elektrolytu. Cianky jsou konstruovgny 
tak, ze se pri pfebiti (uplngm nabiti) 
vygerpg nejdrive nikiovg eiektroda. Vzni- 
kajici ionty volngho kysliku O pfichgzeji 
potom na stranu Ni. Protoie ta je vgak po 
uplngm nabiti zcela vygerpgna, nemohou 
ionty volneho kysliku nadgle okysligovat 
zgdny material. Spojuji se proto do konv 
plexnich elektricky neutrglnich molekul 
O 2 , kterg jsou rozpuStgny v elektrolytu 
a difunduji do celgho vnitfniho prostoru 
glgnku: Po urgitgm gasedospeji k elekt ro¬ 
de Cd a rhohou ji tgi okysligovat. 

Pri pfebiti bude tedy proud glankem 
v podstatg cirkutacr kysliku; ten ve lormg 
zapornych iontu (- 0) pujde jednim sn^- 
rem od Cd k Ni, druhym smgrem jako. 
neutrglni molekuly 02 * RozpouStenim mo- 
lekularm'ho kysliku O 2 v elektrolytu stoupa 
v glanku tlak.' 

Rng nabity glgnek Ize pouiivat po 
urgity cas pri urgitgm odbgru proudu. 


Vybiti pod dovolenou mez 


V bgzngm pf ipadg se bude pri intenziv- 
nim vybijeni vytvgret na elektrodg Ni nej- 
dfive vodik, coi predstavuje trvalou ztrgtu 
v elektrolytu. Casto vyrobce glgnku zlep- 
§uje funkci elektrody Ni malym mnoz- 
stvim hydroxidu kademnatgho. Clanky 
obycejne uvazujeme spojene do baterie, 
pfigemi je samozfejmg, te vgechny glgn- 
ky nejsou zcela shodng, li§t se svou 
„aktivitou“ a maximglnim ngbojem. Je 
proto prirozeng, ie v kazde baterii je vidy 
jeden clgnek, ktery se vybije nejdrive. 
Ostatni dosud nabite glgnky baterie pres 
tento glgriek nadgte v udriuji vybijeci 
proud, ktery vSak ve vybitgm clgnku tege 
opagnym smgrem, glanek se pfepbluje. 
.Trvale se glgnek v tomto stavu poskodt 
rozkladem jeho hydroxidu kadmia na 
elektrodg Ni. 

• Pokud by tedy bylo moing pouiivat 
v baterii vidy glgnky se stejnym (ne jme- 



novitym,,ale skutednym) maximdlnim na- 
bojem, vybijely by se vdechny clunky 
rovnomdrne.Tato rovnomdmost-by tedy 
mohla prindst urdite uspory; v praxi toho- 
to stavu v§ak zfejme dosdhnout nelze, 
nebof jednotlivd dlanky „$tdmou" nerov- 
nomdrnd. 

ftekli jsme si, ze se „slaby“ dlanek 
poSkodi pH pruchodu proudu opadnym 
smdrem. Tuto reakci muzeme pfi dalsich 
nabijecich a vybijecich cyklech oznadit 
jako Fetdzovou. Skutecnd kapacita tako- 
vdho dldnku v baterii je stdle men§i, 
posleze se nezvdtdi ani diouhym nabije- 
nlm, naopak se mohou podkodit i dob re. 
dldnky v baterii. Nabizi se tedy moinost 
chrdnit „slaby“ dldnek pred total nim vybi- 
tim a prepblovdnim pf Ipojenim inverznd 
pdiovane diody. Pri zmendeni napdti dian- 
ku na 0,7 V proch&zi pak vybfjeci proud 
paralelnt diodou a nikoli v obrdcendm 
smyslu dldnku.Dalo by se rici, ze vybijeci 
proud ostatnich zdravych dldnku slaby 
dldnek obchdzi a jeho napdti setak nemu- 
ze zmendit k nule. Protoze pfedem nevi- 
me, ktery didnek se projevi jako nejslabdi, 
je vhodnd ceiou baterii chrdnit pred pfe- 
pdtovanim retdzem inverznd zapojenych 
diod paralelne ke kazdemu dldnku. Diody 
je nutno vhodnd dimenzovat. Tento zpu- 
sob pfi sprdvnd apiikaci neznamend zvy-. 
sene vydaje za diody, nebof jejich cena je 
kompenzovdna ndkolikand^bnym pro- 
dlouienim doby zivota celd baterie. 


Stamuti 


Jak jiz bylo redeno, pri provozu baterie 
NiCd se viivem rierovnomdmdho starnuti 
znidi ndktere Clunky pfeddasnd. Pridina je 
v tom, ie kadmium Cd (stejnd jako napf. 
ziriek) krystalizuje v hexagonalni a nikoli 
kubickd krystalove mnzce. Proto se pri 
kiystatizaci nevytvofi jednolitd plocha, 
nybri krystalickd ,.whiskery" (doslovnd 
pfelozeny „vousy“), vznikle tim, ze Cd 
narustd ve formd jehlidkovitych krystalku. 

Atomy Cd ve formd „vousu" jsou 
o ndco mend (ndkolik desitek mV) che* 
micky aktivni. lonty Cd maji v alkalickdm 
elektrotytu urditou malou rozpoudtdei 
schopnost, eiektrolyt tedy rozpusti ndco 
kadmia. lonty Cd se pohybuji v elektroly- 
tu. usazuji se na jinem mistd elektrody 
a pfispivaji tak k rustu „vousu". K tomuto 
pochodu dojde i tehdy, nepracuje-li dla- 
nek po nejakou dobu, bdinym nabijenim, 
a vybijenim bude vdak pochod urych- 
lovdn. 

„Vous“*roste tak, az dosdhne prdtdjdi* 
elektrody a zpusobi zkrat. Zkratovy proud 
zpusdbi ubytek napdti podle ddiky 
a tlouSfky jehloveho krystalu. Kdyi ubytek 
napdti dosahne ndkotika desitek mV, rust 
se zastavi; kazdy ,,vous“ vytv&ff tedystdly, 
byt nepatrny chybovy proud. Kdyz je pak 
didnekvybit, „vous“ rosteddle, azvznikne 
konedny ,^iiny“ zkrat mezi elektrodami 
dlanku. 


mozne pind nabit. Pozddji, protoie krys- 
talizace je podporovdna nevhodnym pra- 
covnfm reiimem, zjistime, ze pri nabi'jenf 
nenf mozne do 614nku ..dostat jakykoti 
ndboj". Tento stav se obvykle charakteri- 
zuje jako „£lanek ma zkrat'*. Takovy did- 
nek v§ak obvykle neni definitivnd ztracen 
a muieme ho renovbvat. 


„L£tebn6 kura“ 


Na zdkladd znalosti uvedenych fyzifcdl- 
ne chemickych pochodu doporuduje K. C. 
Johnson v [1] ndsledujici ,Je6ebnou 
ktiru": 

1. Vyfazend dldnky se roztridi. Kazdy 
dlanek se pfezkoudi ohmmetrem; md-li 
velmi velky odpor.nem udelnd ho, Jddit". 
Velky odpor je dQstedkem bud netdsnosti 
nebo ztrdty eiektrolytu veikym oabijec/m 
di vybljecim proudem. Casto byvd takovy 
dldnek zcela vyschiy. 

2. Cldhky, kterd maji maly odpor nebo 
zkrat. zkusfme nabft bdinym nabijecim 
proudem /to. Napdti dtdnku mdrime para- 
lelnd pripojenym voltmetrem. 

3. Cldnek, ktery ..nenabird" dlouho 
napdti, se pokusime „§okovat“. Nejdrive 
se asi t m diouhym mddenym dratem 
o 00,5mm po dobu 30s zkratuje % aby 
bylo jistd, ze je pripraven k podatku 
„odetfenr. Potom se dd do dldnku po 
dobu 5 s proudovy impuls 1OOx / 10 , dili 
lOOmax (pfi tomto proudu by byl zdravy 
dldnek nabit teoreticky za 6 minut) a dld- 
nek se nechd vychladnout. Sitny proudo¬ 
vy, impuls md za ukol roztavit „vous M , 
ktery zpusobil zkrat, rozrudit jeho krysta- 
lickou strukturu a odloudend kadmium 
pfivdst na elektrodu Cd. Js^o zdroj 100/i 0 
je mozne potdtit vhodnd dimenzovanou 
nabijedku, autobaterii s pfedfadnym od- 
porem, popf. idrovkou atd. 

4. Poznamend se napdti. kterdho dld¬ 
nek po prvnim impuisu dosdhl (napdti po* 
dobu trvant impulsu neni dulezitd), napdti 
bude zpoddtku blizko nuly, zvlddte u dldn¬ 
ku, kterd mdly uplny zkrat. - 

5. Proudove imputsy ve vyde uvedendm 
rytmu (5 s impuls, 15 s pfestdvka) bude- 
me opakovat. Po ndkolika impulsech maji 
i ..neochotnd'* dlanky urditd napdti, kterd 
by posidze melo dosdhnout asi 1,25 V. Po 
asi 20 impulsech by mdf byt dldnek nabit 
zhruba na 25 %. Napdti se poznamend. 

6. Ve stejnem rytmu 5/15 se dlanek 
uvedenym drdtem opdt vybiji. Vybijeci 
proud musi nejdrive zbyle kadmium ve 
formd „vousO“ okyslidit, n^xyf kov sam 
md mnohem mendi elektricky odpor nei 
eiektrolyt. Privybijenisevyvarujennietoho, 
aby dldnek silnd hfdl; v tom pffpadd raddji' 
vprodlouSme pfestavky. 

7. 2opakuje se asi 20 nabijecich impul¬ 
su jako v bodd 5. 


Obvykle „yousy“ narustaji, i kdy2 je 

cldneknabitj'.Vprvnimstadiu„kadmiovd 8. Cldnek se nynl nabiji po 10 hodin 
nemoci“ se dlanek jevi jako dobry, pokud . nabijecim proudem /io- Je tezke predem 
je nabit asi ha 50 %. Pfi daldich nabijenich < odhadnout, jak bude „odetfeni" uspddnd, 
mohou vdak ,,vousyV eiektrolyt pfemostit takze dldn^ muie pfejit do prebitdho 
a nabijeci proud ,;slabdho** dldnku zkrato- stavuDdle. se zmdri co nejpresndji jeho 

. vat, -dili dldnek * nelze -nabit na .100 %. napdti Ur bez j^erudeni nabijeni, nabijed 

- Bude-li po plnd nabijeci 7 dobd baterie se pak vyphe. Po dobu 30 s se dldnek 

uvedena do provozu, „nemocnd“ clanky * vybiji spojenim elektrod drdtem. Po pfe- 
. se budou.velmi -rychie vybijet - fikd-se . stavce (1 minuta) se znovu zmdri jeho 
obvykle, ze,^tratilykapacitu‘‘. Nynivime, napdti a oznadi Uz. Bude4i Uz mendi nez 
' ie kapacitu heztratily, ale ze je neni - U i o vice nez 50 mV, byl dldnek pravddpo- 


dobne plnd nabit a po daldich ndkolika 
hodindch nabijeni proudem /, 0 opdt do- 
sdhne maximdlniho ndboje (kapacity). 

9. Cldnky, kterd mdly zpoddtku Oplny 
zkrat, nechaji se nejmdnd 24 hodin pfebi- 
jet proudem /io- Rozpudtdny O 2 bude 
smdfovat od Ni nejdrive ke zbylym diou¬ 
hym „vousum“ a oxidovat je. Pfipadnd 
vznikld ionty Cd se budou pohybovat 
v elektrickdm poli u elektrody Cd. Rozru- 
dend nebo pozmdndnd nerozpustnd 
kousky kadmia v roztoku budou okyslido- 
vdny a privdddny na elektrodu Cd. 

10. Nereaguje-li dldnek na popsanoii 
,4okovou terapii", je moind zkusit jedte 
vdtdi proudovd impulsy. Pokud se napdti 
sice zvdtduje, ale dldnek rvedosahuje pre- 
bitdho stavu, tze zvdtdit podet nabijecich 
cyktu podle bodu 5 na 40 nebo vice, dfive 
nei pfistoupime k vybijeni podle bodu 61 

Popsand metoda je jedrioduchd a pri- 
nddi urdity efekt i v tom pfipadd, ze 
z vyfazenych dldnku zachranime jen cast. 


Zdvdr 


Popsand metoda byla zkoudena v na- 
§ich podmfnkdch sdldnky 900 mAh s us- 
pddnosti asi 30 %, je ovdem nutno zdtiraz- 
nit, 2e 5lo o cldnky stard 10 let, 
odlozene na dno zdsuvky. Otdzkou zustd- 
vd doba pouzitelnostitakto renovovanych 
dldnku. Ndzory se zde samozfejmd mo¬ 
hou a jistd i budou rdznit; priznejme si 
popravdd. 2e v urditych bodech renovacni 
pokup pusobi hodnd ,,divoce M . Skuted- 
nost je v§ak takovd, tejed nodude fedeno, 
za zkoudku nic nedame. Cldnky NiCd 
nejsou tak tevnd a nenf jicb toJik, aby celd 
vdc za zkoudku^v amatdrskych podmin- 
kdch nestdla 

V profesiondlni praxi pri masovdm na- 
sazeni, kdy se zddd od akumuldtorO i urdi- 
ta spolehlivost, popsand metoda zfejmd 
mat uspdch nebude. Presto je nutno uvazit 
skutednpst, le nejvfce znehodnocenych 
dldnku v baterii je nutno pfipocist na vrub 
reverzaci proudu pfi vybijeni, je. proto 
tfeba znovu upozomit na moinost pfipo- 
jovat paralelne k dldnku diody. 
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ELEKTRONICKE 
SACHOVE HODINY 

pro bleskovou hru s vyuzitim ovijenych spoju ' 


Jaroslav Kvaca, Jin Kaspri'k 



Obr. 2 : Celkovy pohied zepfedu 


Pfi sachove hre v soutezichje krome vyvoje situace na sachovnici 
dulezitym krit6rienr cas, spotfebovany kazdyrn ze sauperu. Zpusobjeho 
m§remje v soudasnedobe vyhradne mechanicky. Jsou to ony typickedvoje 
sprazend hodiny, ovladanb dvojzvratnou pdkou. Hr&5, ktery stiskne paku, 
zastavi svuj hodinovy stroj a uvede do chodu stroj souperuv a naopak. 

Casova kontrola je take mechanicka a pouze vizualm. Velka rudidka hodin 
svym pohybemvzhuru k 60. minut& pocne zdvihat tzv. praporek, ktery pri 
dovrsenr 60. minuty razem spadne. 


Merenim casu bdzne turnajove Sacho¬ 
ve partie, pri niz se vetSinou rndri interval 
dvd hodiny a tricet minu^jsme se nezaby- 
vali pro znacne naroky a tim i ndklady na 
prisluSne zarizent. Zamerili jsme se na tzv. 
bleskovou hru, pri nizse kontroluje celko¬ 
vy cas, spotfebovany jedm'm'z hrddu 
(napf. pdt minut). Hra ma spiSe ndborovy 
a cvicny charakter bez zvidstnich ndroku 
na absolutni presnost mefeni casu, proto 
jsme se pokusili o elektronickou verzi 
rnereni prave tady. » 

Technicke udaje 

Odmerovany das je pribiizne 2 x 3 mi¬ 
nuty az 2x6.minut a Ize jej nastavit 
plynule. Mdreny interval byl rozdelen do 9. 
kroku po lOOsvetelnych impulsech svitive 
diody. Kroky 0^ 1, 2... az 8 ukazuje 


prislusnou dislici prvni (Zt) i druha (Z2) 
sedmisegmentovd zobrazovaci jednotka 
LED. Jeden krok (tzn. jedna devitina cel- 
koveho mereneho intervalu) trva tedy 
podle nastavenf 20 az 40 s. Po skonceni 
posledniho kroku (8) se rozsviti cislice 9 
a ozve se akusticky signal, oznamujici, ze 
das byl spotrebovSn. Pfistroj je napSjen 
z vestavend ploche baterie.4,5 V; Ize jej 
pripojit i na vndjsi zdroj. 

Popis cinnosti 


Cinnost pristroje je patrna zeschematu 
zapojeni na obr. 1. Kmitodet astabitniho 
klopneho obvodu z tranzistoru T1 aT2 se 
nastavuje promennym odporem R5 v roz- 
mezi 2,5 az 5 Hz. Impulsy z multivibratoru 
jsou privedeny soudasne na pryni vstup 


dvou trivstupovych hradel .101 a, 101b. 
O tom, ktere z nieh jeotevfeno, rozhoduje 
poloha prepinade Pr a stav bistabilnfho 
klopneho obvodu RS, tvoreneho hradly 
102a, 102b. Otevreno je pouze to tfivstu- 
pove hradto, ktere ma na druhem vstupu 
ufovefi H. Druhd hradto je vzdy zavrend. 

Zapojeni se ddie rozvdtvuje’ na dve 
shodne dasti, sestavene vzdy ze tfi deka- 
dickych citadu, dekoderu a zobrazovaci 
jednotky. Prvni dva'citace 103, 105 (104, 
106) tvori delidku stem, pridemz pritom- 
nost impulsu na vstupu indikujeprislusna 
svitiva dioda. Z vystupu tretiho ditade 107 
(108) se diselna informace v kodu BCD 
jednak priv^di na dekoddr 109 (1010) pro 
sedmisegmentovou zobrazovaci jednot- 
ku Z1 (Z2), jednak jsou vystupy A a D pri- 
pojeny na dvouvstupovd hradlo 1011a 
(1011b). Uroved H se na obou techto 
vstupech soudasnd objevi pri zobrazeni 
cislice 9. Na vystupu 1011a (1011b) bude 
v tomto okamziku uroven L. Tazpusobi po 
dvojim invertovani jednak zablokov^ni 
obou vetvi citacu, jednak uvede v dinnost 
akustickou signalizaci (bzud^k B), kter^ 
upozorni, ze pfedem zvoleny das byl 
prave spotrebovan. Zvukovy signal se 
vypne vynulovanim vsech ditacu nulova- 
cim tladitkem Tl. 
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Obr: 1. Schema zapojeni 







obr. 3. Ceikovy poh/ed zezadu 


i . ' ; 

Praktick6 provedeni a pouzit6 
, soud&stky 

\ 

Na obr. 2 a obr. 3 je ceikovy pohled na 
sestrojend Sachovd hodiny. Jsou vestavd- 
ny do kovove skf inky z lehkd siitiny o vndj- 
§fch rozmdrech 110 x 71 x 53 mm, pole- 
pene tapetou. Jedna se o pancdrovou 
skrirtku typu T 6, kterd se pouzivd pro 
etektrickou signalizaci ve vlhk&n prostfe- 
di. Pfedni a zadni delo je z demobileho 
pldtovaneho novoduru. Ove biid tlacitka 
shora ovlddaji p£ku pfepinade Pr, upro- 
Stred je nulovacf tladitko Tl. V delni stdnd 
jsou dva vdtSi otvory pro zobrazovaci 
jednotky LED; nad nimi jsou umistdny 
svttivd diody. Na kterd strand je mefen 
6as, na te strane dioda blika. Na zadni 
stdnd jsou vypinad $, miniaturni zdirky 
pro vndjsf napajent, popr. pro kontrolu 
napdti vnitfni baterie a knofiik promdnnd- 
ho odporu R5 se stupnici pro nastaveni 
dasu. 

Vnitrek pfistroje ukazuje obr. 4. V leve 
poiovind je viddt baterii, promdnny odpor 
(potenciometr) £ padkovy sp/nad S. 
V prave poloving je dole uprostred pfepi- 
nafi pf s ovt&daci pakou {vpravo), vlevo 
dole rel6 LUN bzuddku B a nahofe mon- 
t&zni deska s osmi integrovanymi obvody. 
Vpravo uprostfed je jedtd nulovaci tlacitko 
Tl amaterskd konstrukce. Ostatni sou- 
d^stky jsou na druhd desce blize delni 
stdny. . 

Protoze bylo ke zhotoveni pnstroje 
pouzito ndko/tk dilti ze starych, vyfaze- 
nych zarizeni (krome jii zminend skfifiky 
je to napf. pfep/nafi Pf, ktery pochazi 
z tranzistorovd stolni kalkuladky zahra- 
nidni vyroby, podobnd i ovladact tladftka 
aj.), neni mechanics konstrukce doku- 
mentadnd zpracovdna; zdjemci si ji mo- 
hou na z&kladd uvedenycht obrdzku na- 
vrhnout sami podle svych materidlovych 
moznostt. Pristroj nemd plodnd spoje; aby 
byly rozmery co nejmenSi, je. pouiit 
pondkud neobvykiy zpusob ovijenych 
spojO, o kterych se v dalsi ddsti dldnku 
zmirtujeme podrobndji. 


Napajem 

Cely pristroj je napajen zjednd pioche 
baterie 4,5 V typu 314 s mo2nosti pfi po jit 
vndj§i zdroj. Pfestoze se v udajich o 10 
pi§e o doporudenem .napajectm napdti 
v rozmezi 4,75 a i 5,25 V, pracuji vSechny 
obvody pfistroje nejen pfi 4,5 V, ale ! pfi 
poklesu na 4,0 V. Pfi ozivovani hodin 
nepracoval dobre pfi maldm napeti pouze" 
astabilni klopny obvod, sestaveny puvod- 


n6 ze dvou hradel (1/210 MH7400), proto 
jsme zvolili tranzistorovou verzi. Proud 
odebirany z baterie je asi 250 mA. ZmenSi- 
H se napeti na 3,5 V, zmenSi se proud asi 
na 190 mA. Zarizeni kupodivu je§t6 pracu- 
je, pouze displeje jiz m6nd sviti. S novou 
baterii je doba provozu pfistroje asi 6tyfi 
hodiny. Vn$j§! zdroj by m6l mit tyto para- 
metry: 4,5 V/300mA. Nemusi byt stabili- 
zov&n. 


Oziveni 


K oziveni pfistroje postadi ruckovd m§- 
ridlo napdti, napf. Avomet, PU 120 apod. 
Neni tfeba nic nastavovat; mdfidlem se 
zjisfuji podle potreby logicke urovn§ na 
vstupech a vystupech 10 podle schdmatu 
zapojeni a popisu. Ize zkontrotovat i cin- 
nost multivibratoru - rudka mdridta kmita. 


Seznam souiastek 


Odpory (TR 112a kromd R5) 


R1 

2,2 kQ 

R2.R4 

1,5 kQ 

R3 

10 kQ 

R5 . 

10 kQ, lin. potenciometr 

R6 a l R21 

220 Q 

Kondenzatory 


C1.C2 

20 jiF/6 V ' 

C3 

0,15 uF 

Pofovodidovd solitestky . 

D1.D2 

LQ100 . 

Z1,Z2 

6617507 (Motorola) - Ize pouzit 
jakykoli obdobny typ 

T1,T2 

KC507 

101 

MH7410 

102 

MH7400 

103 at 108 

MH7490 

109,1010 

D140CHL (NOR) 

Ostatni 


Re 

daldi viz text 

reld LUN 6 V 


Amaterske ovijen6 spoje 


Metoda by la zkoudena a hlavnd urdena 
pro ovijeni vyvodu 10. Umoiduje rozmistit 
pouzdra OIL tak, ze mezi sousednimi 10 je 
vzd&lenost pouze jednoho modulu, tj. 
2,5 mm. V popisovandm pfistroji je napf. 
na plo§e 40 x 40 mm umistdno celkem 
osm pouzder DIL 14. Takovito hustota je 
u bdinych plodnych spoju t^zko dosazi- 
teln^. Detail provedeni ovijenych spoju je 
patrny z obr. 5 Vyvody jsou prostrdeny 
otvory o 0 1 mm v desce z nevodivdho 
materialu. Pfi ovijeni vyvodti pouzder DIL 
je s vyhodou yyuZito tvaru (ostrych hran) 
kazde jednotlivd „noiidky“; vinuty spoj 
drzi spolehlivd. Pondkud mend vyhodnd 
je pouzivat ovijeni u souddstek s^lcovy- 
mi vyvody (tranzistory, miniaturni odpory 
apod.), adkoli i v tdchto pfipadech Ize 
uvedenou technologii pouiit. Prikladem 
je opdt nad pristroj, kde prdvd proto, aby 
byla overena spolehlivost, bylo aplikovd- 
no ovijeni i u soudastek s vdlcovymi 
vyvody. 

Navic Ize ovijeni i dodatecne kombino- 
vat v libovotndm pomdru s pdjenim. Zna- 
men& to, ie pokud by se u ndkterd sou- 
cdstky projevilo ovinuti vyvodOi jako ne- 
dostatednd pevnd a nespoiehtivd, ize spoj 
zdokonalit bdznym pdjenim. 


Potrebny material a pomticky 


a) spojovaci vodid (ddie jen „dr£tek“). 
Vychozlm materidlem jsou asi 40 cm 
dlouhd zbytky mdddndho kabelu 4 x 1,5 
z pocinovanych drdtku. Kabel i iily se 
zbavi izoface a ze zbyldho lanka se po- 
stupnd podle potreby odebiraji jednotlivd 
dratky, jejichz prumdr je asi 0,2 mm a pru- 
fez srovnatelny s prufezem plodnych 
spoju. 

tO feoladnf trubidka (ddle jen .Jzola- 
ce“). Pochdzi z krdtkych zbytku mnohozi- 
loveho telefonniho kabelu. Kabel se zbavi 












obr. 5. Detail ovinutf vyvodu IO obr. 6. Zhotovovani ovijeneho spoje 


vndjstch vrstev izoladniho piaata. Barevne 
trubi£ky (z PVC) jednotlivych iil se pak 
podle potreby stahuji z medSnych dratu 
a sloufi jako tenke izoladni „buzirky“ pro 
dratky z predchoziho odstavce. Pritom tze 
volbou izolace ruzn£ barvy vhodn£ rozlisit 
jednotlive obyody nebo nap£ti, 6imz se 
zlep§i prehlednostzapojenf i vestisn£n6m 
prostoru. 


c) ovijeci pripravek (dale jen „pnpra- 
vek“). Tvoft jej tenkostenna ocelova tru- 
bidka"$'vn£j§im prumerem 1,2 mm s del- 
kou 20 mm. Je videt pfi pouzitf na obr. 6. 
Na koncich je „za£i§t£na“ a ve stredni 
casti je k usnadneni maniputace zvetSen 
prtim£r prevledenim trubickyz PVC vhod- 
nych rozmeru. Ocelova trubicka pochazi 
z sti inkoustoveho potrubi linioveho 
zapisovafie, Ize vSak pouzit i jehlu injekcni 
strikaCky apod. Maly vnej§i prum£r trubic- 
ky byl volen proto, aby bylo mozno bez 
obtizi ovijet vyvody, vzdalend od sebe 
2,5 mm. 


* d) pinzeta a male nuiky 

e) mont&ni deska (dale jen „deska“). 
Je z izoladniho materials MCize to b^t 
tvrzeny papi'r (pertinax), organick£ sklo 
apod., v nasem prfpad£ je to kuprextit 
tlou§fky 1,5 mm zbavew/ m£di. Popisova- 
ny zpusob ovijenych spoju byl pouzit 
hlavne jako experimental™ a zkusebni, 
jehoz vyhodou je skutednost, ie umozrtu- 
je velkou variabilitu uspofadani soucas- 
tek a zcela vylucuje jejich tepelne nam£- 
hant p&jemm. Proto jsou desky u popiso- 
vaneho vzorku hodin zhotoveny tak, ze 
obsahuji sff otvoru o 0 1 mm, vzdalenych 
od sebe 2,5 mm. Je samozfejme, ie pro 
jednoudeiovou potrebu stadf desky s nej; 
■ menSim nutnym poCtem otvoru, ktery 
^odpovida podtu vjjrvodG pouzitych sou- 
c£stek. 


Zhotoveni ovijeneho spoje 


a) jednoduchy spoj. Zpusob zhotoveni 
je patrny z obr. 6. Do pripravku se nasune 
asi 20 ai 30 cm dlouhy dratek a nech& se 
asi 5 cm precm'vat. Do otvoru v desce se 
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ze spodni strany prostrdi vyvody soudast- 
ky. Delsi,konec dratku se polozi podle 
ovijeneho vyvodu, palcem a ukazovac- 
kem leve ruky se pevn£ pridrzi spoledne 
s deskou a pripojovanou soutastkou. 
Palcem a ukazovafikem prave ruky se 
uchopi kratSi konec. Vyvod se zacin£ 
odvi'jet od desky, postupujese po sroubo- 
vici smerem k volnemu konci vyvodu. 
Pfipravkem se krouzi kolem vyvodu, dra- 
tek je treba citliv6 utahovat. Si I a utazenf 
se r?di ,,proklouz£v£nim“ krat&ho volne- 
ho konce dr£tku mezi prsty. Nejldpe je 
klast pokud mozno zdvit vedle zavitu, ale 
menSI prohfeSky^proti tomuto pravidlu 
nejsou na zavadu. 

Po dovinuti dr£tku az ke konci vyvodu 
se sejme prfpravek. Zbyly konec dratku se 
zastrlhnedostejneiirovnesvyvodem. . 

Dels! konec dratku jiz pevne drzi ve 
spojeni se soucastkou. Potom se odm£n 
a ustrfhne spr&vna delka tzolace, ktera 
ur£i delku budouci'ho spoje: Musi dosa- 
hovat od ovinut£ho vyvodu tesn£ k dalSI- 
mu vyvodu, ktery se ovijet. D6lku spoje . 

je vhodne ponechat o trochu delsi, nez je* 
nejkrat§i vzdalenost mezi spojpvanymi 
body. UstfiienA izolace se nasune na 
dr&tek, d£le se nasune pripravek. Druhy 
vyvod se ovine stejn£,jako prvni, zbyly 
dr£tek se opet odstrihne. 

/ 

P) dvojity spoj (z jednoho vyvodu od- 
boduji dva vodiCe). Vytvori se tak, ze se do 
pripravku najednou vsunou dva dratky, 
ktery mi se sou£asn£ oviji vyvod ve dvoj- 
chod£ §roubovici. Konce dratku se op£t 
zastrihnou z£roven s vyvodem. Izolace 
jsou nyni dv§, ob£ se nasunou na dratky. 
Dalsi postup je shodny s postupem podle 
bodu a. T ak Ize vytvaret cely ret£z vzdjem- 
nych propojenr. 

c) kombinovan£ spojeni (pajeni a ovi- 
jeni). Je-li treba dratek na jedn£ stran£ 
pajet a na druh£ ovijet (typicky priklad: 
pfivod napajeciho nap£ti k 10 ze spotefc- 
neho rozvodu), je nejvhodnejSi tento po¬ 
stup: dratkem se ovinou dva az tri zavity 
kolem vodide spolecneho rozvodu tak, 
aby oba voln£ konce dratku zustaly pfi- .* 
blizn£ stejn£ dlouh£. Ovin se zapaji. Na 
oba konce se navleknou izolace a dale 
postupn§ pripravek. Ovine se op£t podle 
bodu a. Pajen£ odbocky jsou patrne 

v horni easti obf. 5. 

d) nahrada objimky pro 10. Technolo¬ 
gy ovijenych spoju mu^eme pouzit take 

u bSznych plo§nych spoju v pripade, , 


nechceme-li (nebo nemuzeme-li) pouzit 
objimku a nechcefne-li 10 pajet. Postup je 
tento; do vyvrtan6 desky s ploSnymi spoji 
se zasunou vyvody 10, jako bychom chteli 
10 zapajet. Ve vzdalenosti asi 5 mm od 
prvnih'o pouziteho vyvodu se pfipaji pri- 
mo „na medf“ malym mnozstvim cinu 
dratek. Izolace se nepouzije, nasune se 
pripravek. Dal5i postup ovijeni je shodny 
s postupem podle bodu a. Stejne se 
pfipoji i vSechny dal§i pouzite vyvody 10* 
ostatnl zustanou volne. 

e) spoj s v£tSi proudovou zatizitel- 
nosti. Postupuje se podle bodu a, pouze 
namisto jednoho se vinou dratky dva. 

f) provedeni pohyblivych privodu. 

Rovn£z u pohyblivych privodu, jako jsou 
propojeni mezi deskami, pfipojeni zdroje 
a vzdaienej§ich oviadacich prvku, Ize vy- 
uzit ovijeni. Postup je tento: tenky kablik 
z pocinovanych dratku (napr. lanko typ 
LT, prurez vodide 0,07 mm 2 , prumer s izo- 
lacnivrstvou 0,085 mmjsevdelceasiS cm 
odizoluje. Holy konec se pedliv£ zkrouti, 
aby se jednotliva praminky od sebe „ne- 
rozbihaly", a provlekne se dvakrat otvory 
v desce: ze strany sou&astek na stranu 
spoju a zp£t. Provledenim se zabrani 
mechanickemu namahani vyvodu sou- 
castky. Na holy konec se nasune pripra- 
vek, zadatek odizolovane 6asti se polozi 
podle ovijendho vyvodu a oviji se stejne 
jako dratkem podle bodu a. 

g) demontai ovijenych spoju. Pinze- 
tou uchopime konec dratku na vyvodu 
sou^astky nebo posledni zavit ovinu 
a mirnymtahemaodvijenim vyvod uvolni- 
me. Jednou odvinuhr dratek jiz znovu 
nepouiivame, tepe je vzit noyy kustohoto 
levn£ho spojovaciho materialu. 


Zaver 


Obe aasti ai^nku, konstrukdni a tech- 
nciogicka,se doplhuji. Na konstrukci pri- 
stroje jsme cht£li ukazat, jak se uvedenou 
technologii da do maleho prostoru umis- 
tit zarizeni s jedenacti 10 a dalsimi sou- 
Castkami. Pfesto, te se jedna o pristroj, 
zapojeny nezvyklou spojovaci technikou 
se^zdanliv£ nevyhovujicim napajecim 
zdrojem, pracuje jiz radu mesicu spoleh- 
live. 



Aritena pro KV typu 
LOG -YAGI ARRAY 


Milan Vinkler 


(Dokonceni) 

Konstrukce anteny Log-Yagi pro pasmo 20 m 
(14,0 az 14,35 MHz) 


\ 


Charakteristicka/data 
anteny Log-Yagi 

(Rozmery mechanickeho provedeni podle 
obr. 4) 

14,0 az 14,35 MHz. 
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Je treba pouztvat material velke mecha- 
nicke pevnosti. Vzhledem k tomu, ze se 
ne vzdy podari sehnat pro ’stavbu 
anteny material, ktery byl pouzit pri vyro- 
be originalu, je definitivni vyber upfnacich 
trmenu a daisich dilu anteny ponechan na 
fesiteli. 

Na obr. 5 jsou zobrazeny dva mozne 
zpOsoby spojeni cSasti rahna. V bod§ A je 
ke spojenf pouzita zatahovaci spojka, do 
ktere se obe 6asti zasunou a utahnou^ 
"pnpadne zafixuji srouby. 

V bod6 B je pouzit ke spojeni zpusob 
tvareni za studena, kdy se napriklad na 
soustruhu vytvaruje konec jedne casti 
rahna tak, aby se dal nasunout do dalsi 
casti, a spoj se zafixuje Sroubem. 


Kmitoctove pasmo: 

Sirka pracovniho • " 
kmitoctoveho pasma: B - 1,025. 

. Pracovmparametr: r - 0,946457. 

Pofovicnt uhe! 3 = 14,92°, 

r sbihavosti: 'cotgo = 3"753. 

S/rka vyzarovac/ho' 

diagramu ~3 dBu 42° (14,0 az 14,35 MHz). 
Sirka pasma logaritmic -_. 

ko periodicke skupir\y:B % = 1,17875. 

Delka vlny ; 



& 


Obr. 8. Treti mozny 
zpusob pripojeni 
aktivniho prvku 
k rahnu. Detai/yse- 
stavy: 1 - misto pri- 
pojeni napajece; 2 

-izoladni krouzky, napr. tefionove, polyetyienove atd.; 3- duralova trubka prvku 
(rozmery viz vypis materialu); 4 - poiyetyfenova trubka, podie zahranicnich udaju ma 
byt zkou&ena na tlak 160 fb/in 2 (tj. liber na dtverecni paiec). Pri shodnem vnitrnfm 
prumeru polyetyienove trubky a vnejsim prumSru duralove y trubky mohou byt zcela 
vypustbny izofadnf krouzky , ktere zastavaji spfse ulohu distahcnich krouzku 


ve volnem prostoru: 

Zisk proti dipolu: 

Predozadni pomer; 

Pomer potlaceni 
1 bocniho vyzaroyani: 

Vstupnf impedance: 

Cinitel stojateho 
vlneni: 

'Celkova vaha 

pri pouzit/ dura/u: 

Ekvivalentni plocha 
pro odporvetru: 

Impedance 

v miste napajeni: 


/imax = 21,421 m. 

-11,5 dB (teoreticky). 

32 dB (teoreticky). 

45 dB (teoreticky). 

Zo = 37 Q 

1,3 (vcelem pasmu). 

45 kg.. 

0,78 m 2 . / 

Zo = 37 Q 

pripojeni ke .stozaru . 


Vypis materialu - trubek 

pro 1 ks anteny Log-Yagi Array 20 m 


Rahno055 

az60x3az3,5 

. Prvek 032x2. 
Prvek 028 x 2 


Prvek 0 16 x 1 


Prvek 0.32x2 . 3150 mm 


8100 mm 1ks(pnp. 2ks 
4050 mm) 

1500 mm. 8 ks * 

1700 mm 12 ks - s moznosti 
vsunuti do trubky 
0 32 x 2 ‘ 

2500 mm 6 ks . 

2000 mm 6 ks s moznosti 
vsunuti do trubky 
0 28 x 2 
2 ks (pfip. 4 ks 
1500 mm) 




, 3000 ' 

- , 

f ■ 1350. 


1350 

3000 

1 —-^ - 1 


& 




ochranna koncovka 


spojovao den 


Obr. 5. Detail rahna 
(mozne zpCisoby 
spoj ova ni pri pou- 
zitf materibiu sne- 
dostacujicf de/kou) 


detail spojeni 



Kompletn* sestavenr anteny je zrejme 
z obr. 4. Jednotlive casti prvku zasadime 
do sebe a nastavime na potfebnou delku. 
Na tom konci 66sti prvku, do ktereho 
budeme nasfunovat dalsi cast, je potrebne 
zhotovit zarez o d6lce asi 45 mm a si'rce 
2,5 mm, aby se obe casti daly dobre 
nasunout a stahnout. Po nastavem na 
spravnou d6lku stahneme ob&c&sti prvku 
v miste jejich spojeni ^svorkami. Svorky 
volime podle prumeru trubek. 

Spojeni aktivnich prvku s rahnem je 
znazorn^no na obr. 6 a 7. Existujl i dalsi 
zpusoby a.zalezi na resiteli, jaky zpusob 
pouzije. Spojeni reflektoru a direktoru 
s rahnem jev podstate stejne jako u aktiv¬ 
nich prvku, nebot’ se vypouSti. izolacnl 
oblozenl. 

Nap^jeni anteny je znazorneno na obr. 
3 a 4. pri pouzit! napajede 50 Q pro 
prizpusobeni postaci balun, nebo jiny 
symetrizitor s pom§rem pfevodu 1:1 
(napr. balun BN-86 fy HY-GA1N). Z batunu 
vyvedem? napajec primo na prvek Li 
a odtud vedeme napajec k dalsim prvkum 
- tak, ze ho vzdy mezi jednotlivymi prvky 
preknzime (viz obr. 4). 


nopajec Z5fl [ 


LI ! 


L2 


30fl- symetricky 
. vslup no antenu 




ceiy obvod prizpusobeni 
ve vetsi t'nstalacni krobict 


Obr. 6. Prvnf mozny zpusob pripojeni 
aktivnfho prvku k rahnu. DetaHysestavy: 1 
~ durafove trubky (rozmery viz vypis mate¬ 
rial); 2 - misto pro pripojeni napajece, 
napr. srouby (vzdalenost asi lOaz 15 cm); 
3 - duraidvy uheinik (na obr. vrezujinak 
tvar U); 4 - izoladni krouzky napr. tefiono¬ 
ve, mofybdenove, polyetyienove atd.; 5 - 
rah no; 6 - upevnovaci svorky, napr. tele- 
yizni,, U-svorky“, stahovacisverky atd. 


Obr ; 7. Druhy mozny zpusob pripojeni 
aktivniho prvku k rahnu (deini pohled): 
Detaiiy sestavy: 1 - izoladni krouzky napr. 
tefionove, polyetyienove atd.:, 2 - mist a 
pro pripojeni napajece; 3-duralova trub¬ 
ka (viz vypis materiaiu); 4 - durafovy 
nosnik; 5 - svorky pro pfipevneni prvku; 6 
-rahno; 7-svorkapropripevndnikrahnu 


Obr. 9. Pfizpusobovaci cieh pro napajec 
75Q: LI - 3zavity(055mm, delka vinutf ■ 
30 mm), drat 00 4 mm Cu, odbodka t az 
’ 1,5zavitu (nastavit antenaskopem); L2~6 
zavitu (030 mm, deika vinutf 35 mm), 
drat o 04 mm Cu; C - 326 pF (pevne 
nastaveno); L1, L2-samonosne civky(L2 
uvnitrLI) 
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Pozor! Napajed se nesmi primo dotykat 
rdhna ani jinych predmdtu. Kh'zem'm na- 
pcijede zarucfme napdjeni sousednich ak~ 
tivm'ch prvku tak, aby na nich byla f&ze 
vzdy pootocena o 180°. Pri pouziti nap&- 
jece 75 Q muzeme pouzit pfizpusobovact 
clen (viz obr. 9). Civky LI a L2 jsou 
samonosnd (ctvka L2 je uvnitr civky LI). 
Odbodku na civce LI je nejldpe nastavit 
antenaskopem. Zalezi opet na rediteli, 
jaky zpusob napdjeni pouiije a jaky pri- 
z zpOsobovaci clen si zvoli. 

Jak bylo jiz v pfedcbozim uvedeno, je 
dinitel stojatdho vlneni 1,3. PTi pouziti 


antdnniho fclenu ize tento pomdr jedte 
zlepsit. Pri zkousce s antennim dlenem 
MN2700 fy DRAKE bylo dosazeno idealni- 
ho CSV 1. 

Doufdnvie tento vyyojovy typ anteny 
bude podnetem k dalsim pracem v tdto 
oblasti i pro ostatni radioamatdry. Pracov- 
ni pole se zda byt otevreno a variace 
Log-Yagi nejsou ukondeny. 

• • • 

Preji vsem radioamatdrum, kteri se 
pusti do stavby teto antdny, mnoho uspd- 
chu pri jejich prdci. 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


1 -uw 

Prebor Jihomoravsk6ho kraje 

One 22. 5.1982 se uskutecnil v Radicich 
(okres Vyskov) krajsky, prebor v MVT 
Jihomoravskeho.kraje. Organizaci prebo- 
ru povdrila KRRA v Brnd ORRA ve Vysko- 
ve a akci zajisfovali clenove radioklubu 
OK2KNN (Vydkov) a OK2KLK (Budovice). 
Za udasti 33 zavodnikti rozhodoval jako 
hlavni rozhoddi Frantidek Pavlik, 
OK2BPF. 

Prebornrci Jihomoravskeho kraje pro 
rok 1982: kat A: Vlastimil Jalovy, 
OK2BWM (453 bodu); kat D: Jitka Hauer- 
landova, .OK2DGG (468 b.); kat. B: Petr 
Prokop, OL6BAT (469 b.)\kat C: Lubomir 
Sldma, OK2KAJ (435 b.). OK2BWH 



Vievo prebornik Jihomoravskeho kraje 
v kategorii C Lubomir Siima z trebidskd-: 
ho radioklubu OK2KAJ, uprostred Radka 
PalatickA , OL6B£L t vpravo rozhoddf dis- 
cipitny OB s. Zivna , 


Pratelske utkani 


jili, ze k ndm prijeli na zkusenou, nebot’ 
sv4 funkce yykon&vaji krdtkou dobu. 

Po spolecnem treninku vsech disciplin, 
v jehoi prubdhu si Holfeld z NDR poranii 
pri OB v lese oko a nasledujici tri dny pak 
stravil v kyjovske nemocnici, takie temer 
nezasahl do souteze/byla nominovana 
nade ctyri tftdlennd druzstva pro oficialni 
utkani. Zbyvajicich 13 nasich pak.rovndz 
absolvovalo celou trfdenni soutdz, nebot* 
vdichni Cechoslovdci soutdzili navic mezi 
sebou o zaFazenr do ui&iho vybdru pro 
letodni reprezentaci CSSR v zahranidi. 
Motivy tedy byly vie nez dostatecne 
k tomu, aby si vsichni sahli az na dno 
svych schopnosti. Umoznovaly to take 
dobre technicke a socialni podminky celd 
akce a nestranny sbor rozhodcich, ktery 
ridil ZMS Tom^s Mikeska, OK2BFN. Kaz- 
dy soutdzni .den dopoledne absolvovali 
zavodnici vysilani, prijem, stfelbu z ma- 
lor^iek a hod gran£tem, odpoledne pak 
u obce Rohatec orientadni b^hna mape 
IOF. ' ■ 

V kategorii muzu nam chybel Jiri Nepo- 
iitek (zakladni vojensk^i sluzba), takze ho 
nahrazoval mlady Jozef Krupar 
z OK3KXC. Velmi dobFe v teto kategorii 
. ..pracovar vyborne fyzicky pripraveny 
.Peter MihAlik z .OK3KFF, ktery vyhrAI 
vSechny orientadni z^vody, pricemz mu 
nedelal potiie ani prijem temp 140 zn/ 
min, Nikdo mu v jeho kategorii nemoh! 
konkurovat (soude podle vysledku v tre¬ 
ninku ani Holfeld) a tak Peter vyhr&l se 
znaend velkym n^iskokem. 

Zato mezi juniory silne konkuroval na- 
sim zavodnikum Peter Schindler, Y2- 
9626/F, ktery yyhrat prvni soutdzni den 
a velmi dobre si vedl i d£le. Vyrovnanymi 
vykony ve‘vSech trech dnech ho v§ak nas 
Mi chat Gordan z OK3KXC tdsne porazil. 


Ve dnech 7, az -14. brezna 1982 se 
uskutednilo v autokempinku ve Str^znici 
mezinarodni soustred^ni vicebojaru, za- 
kondend tridennim prdtelskym utkanim 
CSSR - NDR podle pravidel komplexnich 
.soutdzi. Ve dtyrech obvyklych kategoriich 
bylo hodnoceno jen pofadi jednotlivcij, 
nebot’ pro telegrafni provoz druistev ne- 
byly vhodne podminky. 

Prtjezdu sestndcticlennd delegace 
NDR predchazelo kontrolni testovdni na- 
sich dvaceti peti nejlepsich zavodniku, 
vybranych do sirsiho reprezentadniho 
kadru nazakladdvysledkii vsezone 1981. 
Novy trener reprezentantu NDR Gunther 
Sperling, Y71UL, a jeho kolegove se neta- 
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Barbara WiebefovA, Y35JM, byfazarazena 
do reprezentadniho druzstva NDR letos 
- poprvd 



Ing. Pianicka (vievo) ze ZO Svazarmu 
Uhersky Brod vysvetluje trendrovi NDR 
Speriingovi^ hastavov&ni dioptru na malo- 
razee typu Ural. Uprostred tlumocnice 
PhDr. Maria Smidova 


Otazkou je, jakd by bylo celkovd poradt, 
kdyby Vladimir Kopecky, OK3CQA, absol- 
voval vsechny tri soutdini dny. (Ze studij- 
nich duvodO prvni den nesoutdzil.) 

V kategorii dorostencu $i vybojovala 
nominaci jiz loni osvdddend jihomoravska 
trojice, kterou vdak silne ..prohaner ve 
vsech disciplindch uspdsny patndetilety 
Milan LeSko* z OK3KXC. Pozoruhodny 
v teto kategorii v pfijmu byt ctrnactilety 
Rastislav Hrnko z OK3RRC, ktery za cely 
tyden pobytu ve Strdznici neuddlal v tem-- 
pech do 110 zn/min. api jednu chybu. 
Navic jeho kvaiitu vysilani ruenim klicem 
obdivovalo celd vedeni delegace NDR^ 
jejichz zdvodnici nemohli v soutezi niko- 
ho z nadich ohrozit, 

M tradidnd mezi sebou svedli velkou 
,,vdlku nervu“ dve mistrynd sportu - Jitka 
Hauerlandovd, OK2DGG, a Maike Kusch- 
feldtovd, Y25QI. Po prvnim soutdznim dnu 
byla v cele kategoriezen Maike, kdyz Jitce 
nevydla strelba tak, jak by si prdla. V dal- 
sich dvou dnech sice ztrdtu postupnd 
Snizovala, ale Kuschfeldtovd si prvni pric- 
ku uhlidata a zaslouzene zvitdzila. Ostatni 
zavodnice zustafy zcela v jejich stinu.. 
Zajimave vdak je, le zadnd ze dvou mis- 
tryn nevyhrdla ani jeden orientadni bdh. 
Trvale v nem dominovala Lenka Uhrova, 
OL6BDJ. 

Po celkovdm vyhodnoceni by I sirdi kddr 
nadich reprezentantu 2 uzen a v kaide 
kategorii zCistdvaji pro rok ,1982 ctyri 
zavodnici: 

Muii: Nepozitek - OK2BTW, Mihdlik - 
OK3KFF, Lacha - OKtDFW, Krupar - 
OK3KXC. 



Juniori: Gordan - 0K3KXC, MS Jalovy - 
OK2BWM; Kopecky - OK3CQA, Dyba - 
0K3KXC. 

Dorostenci:, Prokop - 0L6BAT, Hajek - 
OL6BCD, Kuncar - OL6BES, Lesko - 
OK3KXC, 

Zeny: MS Hauerlandova - OK2DGG, Uh- 
rova - OL6BDJ,'Gordanova - 0K3KXC, 
Palaticka - OL6BEL. 

Po zimnim prechodnem sportovnim 
obdobi byla tato akce pro vsechny zavod- 
niky neobydejne vyznamn4, nebof umoz- 
nila srovnani vykonu v mezinarodni kon- 
kurenci. Podle dlouhodobe dohody bude 
v dane podobd opdt zopakovana pristt rok 
v NDR. 


Vysledky 

Muzi: 1. Mihalik 2002 b., 2. Lacha 1848,3. 
Schroder (NDR) W63. Zeny: Kuschfeldto- 
va 2099, 2. Hauerlandova 2063, 3. Uhrova 
1986. Juniori: 1 .Jordan 2044, 2. Schin¬ 
dler 2018, 3. Jalovy 2010. Dorostenci: 1. 
Prokop 2101, 2. Hajek 2075, 3. Kundar 

2068 OK2BEW 


ROB 


Mestsky preborv ROB Praha 1982 

Ve dnech 15. ai 16. kvetna 1982 se 
konal v Ridanech u Prahy mestsky pPebor 
Prahy v ROB za ucasti 57 zavodniku. 
Mestsky prebor byl vyhtesen soudasrid 
jako zavod k 40. vyroci vyhlazeni Lidic 
a Lezdku, proto startovali i mimoprazsti 
zavodnici. Reditelem soutdze byl ing. Lu- 
bor Jira, OK1KFX, hlavnim rozhoddim Jan 
Dvorak, OK1DAH; vedoucim technickeho 
useku Miroslav Hamouz, OK1DV, ajspor- 
' tovnim instruktorem ing. Pavel Sruta, 
OKI UP. Pfebor usporadala ZO Svazarmu 
4010/004 Praha JO, Dolnt Mdcholupy, 
radioklub OK1KLO ve spolupraci s ra- 
diokluby OK1KFX, OK1KYP a OK1KPZ. 

Prebornici Prahy 1982: Kat A: Jomad 
Hamouz, OK1KYP (obe pasma); kat B: 
Jaroslav Zach, OKI KYP (obe pasma); kat 
Cl zaci Pavel Spinar, OKI KYP (obe pas¬ 
ma); kat Clzakyne: MiloslavaKrakorova, 
OK1KLO (3.5 MHz); kat. C2: LudSk Slegr, 
ODPM Praha 9 (obe pdsma). 

Vitdzove zavodu k 40. vyroci vyhlazeni. 
Lidic a Lezaku: 3,5 MHz: kat A: Ivo Tyl, 
OK1KUR (Osek); kat B: Michal Novak, 
OK1KKL; kat Cl zaci: Jiff Kosnar, 
OK1KAZ; kat Cl zikyne: Miloslava Kra- 
korovd, OK1KLO; kat C2 : Ludek Slegr, 
ODPM Praha 9. 145 MHz: kat A: Ivo Tyl; 
kat B: Jaroslav Zach- kat Cl: Pavel 
Spinar; kat C2: Ludek Slegr. 

ing. Lubor Jira 


Kysucky pohar 

Po roku, uz tradidne v prvych majovych 
dnoch (7. az 9. maja) sme sa stretli na 
podtom ucastnikov pravdepodobne naj- 
vac§ej sufazi v ROB v CSSR, na VI. 
rodniku Kysuckeho pohara. 

Sldvnostneho nastupu 166 pretekarov 
sa zucastnili cestni hostia s. pplk. Ciglan, 
predseda KV Zvazarmu, s. Tomad Hacek, 
riaditef k. p. ZVL Kysucke Nove mesto, 
s. Toma§ Jedinak, predseda OV Zvazar¬ 
mu v Cadci a s. Gattner, predseda CPV 
Zvazarmu ZVL Kysucke Nove Mesto. 

V fazkom, rozmoklom terene postavil 
trate cs.- reprezentant Marian Bahak. 
V pasme 80 m sa startovalo do dtyrbch 
koridorov, limit boi 110 minut, pre katego- 
riu A bolo urcenych 5 kontrol, pre katego- 
riu B 4 a pre kategdriu C 3 kpntroly. 



Sufaze v pasme 2 m sa zucastnilo 104 
pretekarov, Startovalo sa do troch korido¬ 
rov a limit bol 100 minut. Kategoria 
A a B mali 4 kontroly, kategoria C 3 
kontroly. O technicke zabezpecenie sa 
ako vzdy postaral Milan HroSovsky z ra-, 
dioklubu OK3KSQ, a hoci sme stale este 
pouzivafi rudne oviadane vysielade RYS 
ajMEDVED, neboli st’aznosti.' 

Vysledky (vifazovia): 3,5 MHz: kat. A- 
muzi: 1. Zdenek Jerabek, D. Kubin; kat 
A-zeny: Milka Pi§ov&, Prievidza; kat B- 
juniori: Robert Tomolya, LuCenec; kat 
B-juniorky: Bibiana Skrabalova, L. Miku- 
las; kat Cl-ziaci : Zoltah Grexa, Lucenec; 
kat Cl-ziacky: Zuzana Baculakov^ Cad- 
ca; kat C2: Lubomir Sochoiiak, Cadca. 
145 MHz: kat A: Zdenek Jerabek, kat 
B-juniori: Miroslav Oravec, Cadca; kat. - 
B-juniorky: Maria Pavlovicova.^B. Bystri¬ 
ca; kat Cl-Had: Henrik KoilSr, Zilina; kat 
Cl-ziacky : Zuzana Baculakova; kat C2: 
Frantisek Pudtk, Zilina. 

OK3CTX 


I. kiasifikacna sufaz 1982 


*V dhoch 4. az 6. juna 1982 sa zislo 
v Remate pri Handlovej (okres Prievidza) 

50 pretekarov a pretekirok v r^diovom 
orientacnom behu na I. klasifikaSnej sufa- 
zi CSSR v ROB. Usporiadanim bol povere- 
ny OV Zvazarmu a okresn£ rada radioaT 
materstva v Prievidzi. Sut'azilo sa v kate- 
goriach A - zeny, B - juniori, B - juniorky. 

/ „Mierumilovny“ turista hfadav peknom 
prostredi Rematy miesto na odpocinok 
a regeneraciu sil. Pretekari naopak prish 
s odhodlanim vydat’ zo seba co najviac 
energie. Privital ich narocny horskyteren, 
ktor6mu v prievidzskom okrese moze 
konkurovaf sn£cT ten teren v okoli Fackov- - 
skeho sedla - pod Kfakom. 

Sufaz zacala^v sobotu r&no slavnost- 
nym otvorenfm, v ktorom pretekarov privi- 
tal riaditer sufaze ing. Bohumil Homola, 
riaditet ULB - Automatizacie riadenia 
(koncernova ufielova organizacia v Prievi¬ 
dzi) a Rudolf Sevdik, predseda OV Zvazar¬ 
mu v Prievidzi. . 

Po sFube pretekarov a rozhodcov vy- 
startovali'prvi pretekari na traf v pasme 
145 MHz. Vsetky kategorie hfadali paf 
kontrol v 6asovom limite 150 min. Siesta 
kontrola - majak bol v cieli a jeho najdenie 
sa nepotvrdzovalo. Poobede boli na rade 
brann6 disciptiny hod gran^tom na cieF - 
a streFba zo vzduchovky. 

Vorny 6as po vefieri pomohli vyplnit’^. 
dlenovia hifiklubu v Prievidzi. Bolo zauji- 
mave pozorovaf.pretekarov, ktori doobe- 
da vbiehali do cieFa s vypatim poslednych 
sil, ako tito ozili, kecf sa ozvali prve tony 
diskoteky. 

V nederu bola na prog rame sufaz v pas¬ 
me 3,5 MHz. Casovy limit aj pocet kontrol 
bol rovnaky. Hlavnym rozhodcom sufaze 
bol ing. Attila Matas. 


Vysledky (najlep^i pretekari): 

3,5 MHz: kat A - zeny. -Zdena Vinklerova, 
Teplice; kat B - juniori : Tibor Vegh, 
Filakovo; kat B-juniorky: Ilona Sulcova, 
Turnov. 145 MHz: kat . A - zeny: Viera 
Hajnikova; Kysucke Nove Mesto; kat B- 
juniori : Petr Svab, Sumperk; kat B - 
juniorky: Iveta Sucha, Teplice. 



O narodnosti trate sa presveddiI aj tajom- 
nfk SUV Zvazarmu M$ Ivan Harminc, 
OK3UQ (vpravo), ktory mimo y sufaz prete- 
kal v ,,miniconteste“ s Kurtom Kawa- 
schom, OK3UG . Vysfedok tohoto duelu 
ocakavaii s napatim nielen pretekari, ale 
aj rozhodcovia. Casomo 12 minutkratdm 
zv/tazil Kurt Kawasch 

OK3YBQ 


:yl 


{ 

88 certificate 

V kvetnu 1981 vznikl pri holandske 
nirodni radioamaterskd organizaci 
VERON klub, sdruzujici holandskd 
zeny - radioamaterky, s nazvem Dutch 
YL-Club (zkratka DYLC). 

DYLC vydava za spojeni s holandskymi 
stanicemi YL diplom s nazvem „88 certifi- 
cate“. Pro evropskd stanice jsou stanove- 
ny pro zisk£m diplomu tyto podminky: Je 
, tfeba ziskat celkem minimalnd 88 bodu za 
spojeni s holandskymi stanicemi YL, pri- 
demz za spojeni na kratkych vlnach 
s dlenkou DYLC je 8 bodu, za spojeni 
s holandskou nedlenkou DYLC jsou 4 
body. Na VKV jsou za spojeni s dlenkami 
DYLC 4 body, za spojeni s ostatnimi PA YL 
jsou 2 body. Platt vdechna spojeni navaza- 
na po 9. kyetnu 1981 a diplom je vydavan 
-za stejnych podminek i pro posluchade. 
Zadost o diplom s vypisem z deniku, 
potvrzenou dvdma radioamatery nebo ve¬ 
doucim operaterem radioklubu, jehoz jste 
clenem, spolednd s 8 IRC zadlete na 
ad res u: M. Wolf-Wildeboer (Awards ma¬ 
nager), Polotenweg 14-b, 8303 EJ Emme- 
loord, Netherlands. 

-dva 
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Den rekordu UHF/SHF 1982 
IARU Region I.-UHF/SHF 
Contest 1982- 

Zavod bude por&dan od 14.00 UTC 
2. njna do 1.4.00 UTC 3. ftjna 1982, Kate- 
gorie: A. - 433 MHz, stanice jednotlivcti 
obsluhovane vlastnikem koncese, jehoi 
majetkem je i zaffzeni. se kterym soutezf, 
bez jakekoli cizf pomoci; II. - 433 MHz. 
ostatnf stanice (klubove. kolektivnf a jed- 
notlivci s cizt pomocf); III. - 1296 MHz, 
stanice jednotlivcu (jako v kat. I); IV. - 
ostatni stanice;-V. - 2,3 GHz, stanice 
jednotlivcu (viz kat. I); VI. - 2,3 GHz, 
ostatni stanice; VII. - 5,6 GHz, stanice 
jednotlivcu; Villi - 5,6 GHz, ostatni stani¬ 
ce; IX. -10 GHz, stanice jednotlivcu; X; - 
10 GHz, ostatni stanice. 

Podrobne podminky tohoto z&vodu by- 
ly zvefejnS’ny v AR A10/1981. Deniky ve 
dvojim vyhotoveni je nutno zaslat, do 
deseti dnii po z&vode na adresu URK 
CSSR Praha. Jinak piati ,,Obecnasoutaz- 
ni podminky pro VKV zavody“. 

Vysledky I. subregionilmho 
, zavodu 1982 VKV 

Kat. I. - 145 MHz - stile QTH: 1. OKIOA - 
HK63e - 243 QSO - 63 637 bodu, 2. 
OKIKRA - HK72a - 230 - 56 813, 3 
OK3KEE -1166) - 200 - 37 554,4. OK3KMY 

- Il46g -192 - 37 310,5. OK1ATQ- HK50h 

- 15036 572, 6. OK2UAS - 35 610 b„ 7. 
OK2KAU - 34 715,8. OKI KPU - 33 088 9 
OK1KKD - 31 367, 10. OK1KPL - 29 791, 
celkem hodnoceny 72 stanice. 

-Kat. II. - 14SMHz - prechodne QTH: 1. 
OK1KKH - HJ06c - 276 - 80 676, 2. 
OKI KHI - HK29b- 283- 79 114.3.0K1IDK 

- GJ19j - 318 - 72 616, 4. OK1KRG - 
GK45d-308.-61 129,5. OK2KZR-IJ32j- 
241 - 59 149, 6. OK3KGW - 1119a - 261 - 
57 029, 7. ' OK1KVK - 48 942 b., 8. 
OK3KCM - 45 333,9. OKI KKI - 44 796,10. 
OKI KWN - 41 947, celkem hodnoceno 45 
stanic. 

Kat. III. - 433 MHz - stale QTH: 1. OK3CGX 

- Il66g - 41 - 3386,2. OK3CDR - 1166c - 28 

- 3352,3. OK2PGM -1J64a - 20 - 3020,4. 
OKI KRA - HK72a -18 -1724,5: OKI MWD 

- HK47c -18 - 1564,6. OKI KPA -1033 b., 
7. OK1GA - 985, 8. OK1VLA - 979, 9. 
OKIVUF - 652, 10. OK1AZ - 618, hodno¬ 
ceno 19 stanic. 

Kat. IV. -433 MHz - pfechodnP QTH: 1. 
OK1AIB- HK29b-49-10 540,2. OK2KQQ 

- JJ33g - 28 - 5463, 3. OKI AIY - HK28c - 
29 - 4623, 4. OK1VBN - 2315 b., 5. 
OK1AFN - 2078, 6. OK2KJT - 1176, 7. 
OKI KIR - 1078, 8. OKIONI -618. 

Kat. J296 MHz - SHIP QTH: 1. OKI MWD - 
HK47C-2-66. . 

Kat. 1296MHz-prech. QTH: I.OKIAIY- 
904 body, 2. OK2KQQ - 509, 3. OK2KJT - 
33, 4. OKI KIR - 32. 

ZPvod vyhodnoti! RK KoSice - OK3KYG. 


Vysledky II. subregionilniho 
zavodu 1982 VKV 

Kat. 145 MHz - stale QTH: 1. OK1KRA - 
HK72a-258 QSO, 70 105 bodu, 2. OKIOA 
- HK63e - 243 - 67 767, 3. OK1KRQ - 
GJ28h - 257 - 64 186,4. OK3KEE - Il66j- 
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222 - 49 377, 5. OK1ATQ - HK50h- 152 - 
40 775,6. OKI KPU -33 810 b., 7. OK2KAU 

- 27 700,8. OK1KPL - 27 687,9. OK2KRT- 
26 062, 10. OK1KSL - 23 603. Celkem 
hodnoceno 49 stanic. 

Kat. 145 MHz - prech. QTH: I.OKIKRG- 
GK45d - 586 - 174 222, 2. OK1KVK 
GK44d - 483 - 139 387, 3. OK1KRU - 
HJ17e - 293 - 85 586,4. OKI KKH - HJ06c 
-275 - 78 100,5. OKI KDO - G J46e - 302 - 
74 855, 6. OK7AA - 74 132 b„ 7. OK1KIR - 
61 815, 8. OK3KVL - 59 804, 9. OK2KZR - 

58 429,10. OK3KKF -53 196. Hodnoceno 

59 stanic 

Kat 433 MHz - staid QTH: 1. OK3CDR - 
1166c - 24 - 2829, 2. OKI KPA - HK79d - 21 

- 2242,3. OKI KRA - HK72a -19 - 2234,4. 

OK1KKD - HK61e- 18 - 1916,5. OK1GA- 
HJ07a- 15-1217. Hodnoceno 16 stanic. 
Kat 433 MHz - prech . QTH: 1. OK7AA - 
1119a - 60 - 10 588, 2. OK1KIR - GK55h - 
36 - 5803,3. OKI AIY - HK28c - 30 - 5373, 
4. OK3KVL - J121 g - 32 - 4473,5. OK2KQG 
-JJ33g-26- 3283. Hodnoceno 14 stanic. . 
Kat 1296 MHz - prech. QTH: OKI AIY - 
325 bodu, 2. OKI MWD - 282,3. OK2KGQ - 
242. t 

Zavod vyhodnotity RKOKIKHKa OK1KKS 

. - Hradec Krdlove. 


Maj£ky OZ7IGY maji nove stanovi&a 
ve £tverd FP39b a vysilaji na kmitodtech 
144,930 MHz s 50 W vyzafenaho vykonu, 
na 432,930 MHz s 50 W a na 1296,930 MHz 
s 5 W. PH zvt&$taich podmink&ch muze 
byt ma}£k datkova ovl&d&n a za volact 
znadkou je pak pHd£no pismeno „A" - 
aurora, „T“ - tropo, pHpadna„EE“ - 
sporadtckd vrstva E. Taki v Berlins byty 
dany do provozu novS majaky DLOUB 
pracujici na kmitottech 144,850 MHz, 
432,850 MHz se 2 a 1,3 W EBP. Ma}£ky 
jsou ve Stverci QTH GM36d a v pripade 
vyskytu aurory jsou za zna£ku DLOUB 
pridana je£ta pismena A A A. 

OK1MG 


xv: 


Spojeni se stanicemi GB se nehodnoti.Za 
obdobnych podminek se mohou zavodu 
' zucastnit i posluchadi. Deniky se zasilaji 
na adresu: RSGB HF C. C., P. O. Box 73, 
Lichfields, Staffs, WS13GUJ, England. 


Podminky z&vodu Subotica party 

V tydnu od 3. do 10. 10. bude zvysena 
aktivita stanic ze Subotice a to ve ysech 
amaterskych pasmech telegraficky i pro-, 
vozem SSB. Za spojeni se ctyrmi stanice¬ 
mi ze Subotice se vydava zdarma diplom; 
nejaktivnSjsimi stanicemi jsou YU1DVW, 
AJE, SF, YE,' NOL, NQF, NTO. Vypis 
z deniku je tfeba odeslat nejpozdeji do 
31. fijna na adresu: Radio Club Nikola 
Tesla, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, 
Jugoslavia. Stanice, ktera zisk& diplom tri 
roky za sebou, ziska jako premii zviastni 
plaketu. 


Co se rozumi identifikacnim 
znakem? 

Podle posledni konference WARC se 
identrfikacni znak statu skteda ze dvou 
rijznych znaku, I host ej no, zda pismen 6i 
6'slic. Jsou to tedy skupiny jako OK, DL, 
SM, ZL atd., nebo 60,3D, Y2 atd, Ndktere 
(jako nap?. 3D) jsou pfid&leny dvema 
zemim. Naopak nektera pismena (B, F, G, 
I, K, M, N, R, U a W) jsou p^idaiena jen 
jednomu statu, proto dal§i znak (pro 
radioamatary Cislice) jii path jednotlivym 
stanicim, Z tohoto hlediska by tedy napf. 
v Ceskoslovensku mohla existovat stani¬ 
ce OK1AA, ale. tak6 OK2AA a OK3AA, 
orotoie rozddleni prefixu a sufixu pro 
Cechy, Moravu a Slovensko je dano pou- 
ze internimi pfedpisy a ^yhlaSkami povo- 
lovaciho organu. Pro oznaSenf radioama- 
terskych stanic taka nemaji byt u2jvany 
kombinace dislic s pismeny I a O, proto 
volaci znaky 60 a 70 budou zm6neny. 
Upresnani zde bylo nutna, nebof jiz nyni 
dochazelo ke zmatkum. Ani vyklad prefi¬ 
xu pro diplom WPX neni zcela v souladu 
s timto ustanovenim - jako prefixy se sice 
uznavaji W2, WA2, WB2, WD2 atd., av§ak 
podle dosavadniho vykladu jen Y2 t Y3, Y4 
atd. - nikoli Y21, Y22, Y23 atd. 


Terminy zavodu 
v rijnu a listopadu 1982 ' 


2.-3.10. 

VK/ZL, cast tone 

10.00-10.00 

3.10. 

Hanacky pohar 

06.00-08.00 

3.-10.10. 

Subotica party 

11.00-11.00 

4.10. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

9.-10.10. 

VK/ZL, east CW 

> 10.00-10.00'"* 

10.10. 

RSGB 21/28 MHz tone 

07.00-19.00 

15.10. 

TEST 160 m. . 

19.00-20.00 

16.-17.10. 

Y2 contest 

15.00-15.00 

17.10. 

RSGB 21 MHz, efcstCW 

07.00-15.00 

16.-17.10. 

ARCIQRP contest 

12.00-24.00 

20.-21.10. 

YLRL contest, cast CW 

18.00-18.00 

30.-31.10. 

CQWWDX contest, 

/ 

east tone , 

Soutez MCSP 

00.00-24.00 

1.-15.11. 

- 00.00-24.00 

1.11. 

TEST 160 m . 

19.00-20.00 

14.11. 

OK DX contest 

00.00-24.00 


Podminky Y2 contestu, Soutdze mCSP 
a OK-DX contestu viz AR 10/1981. 


Podminky zavodu RSGB 21 MHz 

Zavodu se mohou zudastnit pouze indi- 
vidualni stanice ve tfi'de do 10 W pfikonu 
PA stupne, dalsi kategorie nema prikon 
omezen. Vymahuje se k6d sloieny z RST 
a poradoveho dista spojeni; spojeni s libo- 
volnou G, GD, GJ atd. stanici se hodnoti 
tremi body, ndsobide jsou jednotliv6 6i- 
selna prefixy G, GD, Gl, GJ, GM, GU a GW. 


Svdtovy rok komunikaci 

. Rok 1983 byl vyhia§en Mezinarodni 
telekomunikaPni unii sv§tovym rokem ko¬ 
munikaci (World Communication Year - 
WCY). Pripravuje se ceia fada akci a uka- 
zek vyznamu komunikaci pro zefektivneni 
prace, pro rOst ekonomiky a kultury. 
Zviastni zfetel bude pochopitelnd br^n na 
rozvojovp zeme a v fade akci budou tez 
zapojeni radioamatpri. I v Ceskosloven- 
sku pr ipada na pfiSti rok 60. vyroci zahaje- 
ni vysiiani rozhlasu a 30. vyrodi prvniho 
vysiiani televtze a v soucasne dob$ jsou 
konzultovany navrhy na propagaci ra- 
dioamatarskaho sportu verejnym provo- 
zem radiostanic. / 

Price v DX pasmech ve II. itvrtleti 
1982 

Zav§r zimniho obdobi letoSniho roku jiz 
signatizoval velmi zfeteln§zhor§eni pod¬ 
minek, ktera se taka v letoSnim jaru 
. vyrazne projevilo. DX hody, na ktera jsme 
byli navykli v poslednich ctyrech letech, 
definitivna skonfitly a nezbyva, nez se 
preorientovat na prici v niz§ich pasmech. 
ZhorSena podminky se taka projevily na 
expedidni aktivita, ktera silnS poklesla, 
pripadne expedidni stanice patrily mezi 
„neslysitelne“. Malou aktivitou a navic 



spatnymi podminkami byl poznamenan 
zadatek-dlouhe cesty Erika, SMQAGD, do* 
Pacifiku. Take Ron, ZL1AMO, nemel sve 
signify v Evrope v-obvykia site, pokud 
pracoval pod znackou VK9ZR z ostrova 
.Willis a z dalSi zastavky na Mellish Reef. 
Zato Karl, DL1VU, svuj pobyt v.Pacifiku 
prodlouiil, v prubehu celeho kv£tna jeSte 
pracoval jako ZK2VU a kupodivu dokAzal 
produkovat vyborny signal i v.jinak zceia 
,,,mrtvem“ pasmu 28 MHz. Oziveni tohoto 
p&sma pFinesla mimoradna vrstva E s , kte¬ 
ra se v letoSnim roce zadala projevovat ve 
vdt$i mire od poloviny kv&tna. 


Zpravy ze sv&ta 

Dubnove di'slo GST prineslo dve oficiai- 
ni zpravy: jednak dopis feditele spoju 
v Burme ozAkazu amaterskeho vysNani 
a upozomSnf, ie provoz se stanicemi 
XZ5A a XZ9Aneodpovida radioamater- 
skym podminkam, a dale pFetisk Slanku 
z fiinskeho Casopisu o ustavov&ni kolek- 
tivnlch stanic v Cine: V 6lanku je mj. jasne 
redeno, ze s udelovanim individualm'ch 
povoleni k provozu se zatim nepofiita. 

S 66inno$t< od 1. brezna 1982 J zmenily 
v&echny Bahrainske stanice sve volaci 
znaky die doporudenl ITU. Z puvodnich 
A9X jsou nyni A92, takie napr. A9XDD 
vysila nym' pod volacim znakem A92DD. 

Do Macaa byla v srpnu lohskeho rokti 
usporadana velka expedice japonskych 
operateru. Expedice pracovata pod zna£- 
kou CR9JA a navazala pres 12 000 spoje- 
ni. Poprve se znacka CR9 ozvala provo- 
zem SSTV, pracovali i pFes druiice 
a RTTY provozem. S japonskymi stanice¬ 
mi navazala expedice CR9JA desitky spo- 
jeni v pasmu 160 m. , 

Jurij Volkov, UA6XN, mimo svb ubitel- 
skb profese v Naldlku je vedouci'm spo- 
jovaciho centra, kterb udrzuje'jii 20 let 
spojeni s horolezeckymi vypravami v se- 
verni £&sti Kavkazu. 

-Prvou stanicl z Oceanie, ktera ziskala* 
diplom 5BWAZ, je ZL3GQ, Peter Watson, 
ktery pracuje jako elektrotechnicky inze- 
nyr. Je to soufiasnS pryy diplom 5BWAZ, 
ktery byl uddlen stanici na jiznt hemisfere. 
Peter ma mj. jako jeden z mala operateru 
na svete diplom 5X5, vyd&vany na obdob- 
nem principu jako diplom 5BDXCC - 
z kazde zeme v$ak mu si byt predlozeno 
potvrzeni o spojeni s jednou stanici v peti 
pasmech. 

Na lodi Queen Mary, ktera Je nym Jako 
turisticka atrakce zakotvena v kaliforn- 
skbm pristavu Long Beach, pracuje 
I amatbrskd s tan ice W6RO. NAvSt&vni'ct 
- majitele koncese odtamtud mohou 
vysilat a prvb spojeni s kaidou stanici je 
potvrzovano zajimavym QSL Iistkem. 


Zpravy v kostce 


• , Snad nejv£t§im prekvapenim pro 
vsechny radioamatery bez rozdiiu bylo 
objevenl se stanice BY1PK na pasmech. 
I tato znafcka v$ak hned z pocatku byla 
zneuzlvana piraty. Podle neoveFenych 
zprbv ma BY1PK moznost zatim pracovat 
jen v pasmech 14 a 21 MHz telegraficky, 
■ nekolikr£t se v§ak tato znacka ozvala 
* i v pasmu 28.MHz.. Vzhledem-k rad§ 
dovezenych zarizeni typu FT107M a do- 
plnku se da soudit, -2e jiravych stanic BY 
se ozve vice a ze spojeni s Cinou v kratkb 
dobb v nebude zvt£§tnostf • Volaci znak 
C21Nl patri klubove stanici na ostrove 
Nauru.. Pokud budete mit Stesti nav^zat 
.s ni spojeni, zajtmejte se hned i omanaze - 
ra, nebot kaidb expedice pouzivajici tuto 


zna^ku ma v§t§inou jinbho • OK2QX 
ziskal nejnovejSi prehled manazeru zpra- 
covany pocitacem - pokud potrebujete 
nbjakou informaci, pak poSlete korespon- 
dendnl fistek se svou zpatecni adresou na 
odpoved a pochopitelna tak6 prisluSny 
dotaz. Je vhodne tak6 doplnit udajem 
data spojeni • V. pasmu 28 MHz je na 
kmitoStu 28,295 MHz v provozu dal§i ma- 
jak, VU2BCN. Pracuje s vykonem 10 W do 
anteny GP, ktera je umistena vevy§i 20 m. 

OK2QX 


Pobet potvrzenych zemi 
podle seznamu OXCC 
beskoslovenskych stanic k 10.3. 
1982 


- (znadka stanice ; pocet potvrzenych zemi 
pfatnych v dobe h!i§eni t podet potvrze¬ 
nych zemi celkem) ■ , ; 


CW + FONE 

. OKI-11861 

288/299 

0K1FF 

319/359 

OKI-7417 

280/292 

OK MOM 

319/346 

OKI-6701 

- 277/288 

0K3MM 

318/354 

0K3-26569 

260/261 

0K1MP 

317/344 

OKI-19973 

260/261 

0K2R2 

314/330 



0K1TA 

313/330 

pasmo 1,8 MHz 

0K2SFS 

312/328 

013AXS 

49 

OKI MG 

308/331 

0K2B08 

40 

0K2QX * 

307/319 

0K1DKW 

. 39 

0K1AWZ 

307/318 

0K1DFP 

34 



0K1IQ 

33 

CW 




0K3JW 

270/272 

pasmo 3.5 MHz 

0K1MP 

261/261 

0K1ADM 

228 

OKI MG 

259/260 

0K1AWZ 

192 

0K1TA 

256/259 

0K3TCA' 

182 

0K3YX 

248/251 

OKXGP 

.181 

0K10H . 

238/239 

OKI MSN 

, 154 

0K2QX 

232/233 



0K1IQ 

229/230 

pismo 7 MHz 

0K2BHV 

227/228 

OK1ADM 

231 

0K3TCA 

227/228 

0K3TCA 

201 



0K1MP 

178 ‘ 

FONE 


OK2RZ 

171 

OKI ADM 

317/339 

0K3CGP 

168 - 

0K1MP 

308/330 ‘ 



0K2RZ * 

308/319 

pdsrno 14 MHz 

0K1TA 

307/319 

0K1A0M 

. 316 

0K1AWZ 

304/315 

0K1TA 

306- 

OK28KP 

300/306 

0K2RZ■ 

305 

0K3MM 

294/303 

OK3JW . 

295 

OKI MSN 

291/293 

0K1T0 

- ,289 

OKXGP 

288/295 



0K1TD. 

288/293 

pasmo 21 MHz 



0K1A0M 

302 

RTTY 


0K1TA 

288 

0K1MP 

127/129 

0K1MP 

285 

0K1JKM 

104/104 

0K3JW 

■ 268 : 

0K3KFF 

■ 76/77 

0K2RZ 

267 

SSTV 

* ■ - ■ 

pasmo 28 MHz 

0K3ZAS 

52/53 

., 0K1ADM 

271 

0K3TDH 

35/35 . 

0K1TA 

257 . . 

0K1JSU 

30/30 

0K1MP 

225 



OKI IQ ^ 

'223 

RP 


0K3TCA 

211 

OK2-4S57 

310/323 





vas OKI IQ 


. Uslyiime SY4ITU? 

Podle 6ervnoy6ho 6isla Casopisu Mezi- 
narodni telekomunikacni unie (U. LT.) 
,,Journal des telecommunications", pri- 
pravuje Kenska radioamat6rfeka spoleC- 1 
nost (RSK) prilezitostnou stanici ke Kpn- 
ferenci vladnicb zmocn§ncu U. I. T., ktera 
se bade konat od 28.‘zari do 5. listopadu 
1982 v Nairobi. PFi tbto prilezitosti bude. 
zrizena a provozovana radioamatarska. 
stanice v konferen6nim ustFedi Jomo Ke- 
nyatty v Nairobi, kde se bude konference 
konat. Pobita se s tim* ze stanice bude 
pracovat po 6tyri tydny, od 12. rijna 1982. 
Projednava se zm^na prefixu z 524 na 
5Y4, ktera by byla v platnosti pro vSechny 


kenska radioamatarska stanice po dobu 
tohoto prileiitostneho vysiiani, a jedn^se 
o povoleni,- aby stanice na konferenci 
mohla pouiivat zvia§tni volaci znafiky 
5Y4ITU. 

Kefiska. poStovni a telekomunikafini 
spolednost vyda 50 obaiek prvniho dne, 
aby je bylo mozno zasfat se stani£mm 
iistkem stanice 5Y4ITU padesati prvnim 
stanicim, ktera s ni navazi spojeni. 

M.J. 


/ . PredpovSrf Sireni KV 

na ri'ien 1982 

Soudasne obdobi - tamer tri roky po 
maximu jedenadvacataho slune£niho 
cyklu - rozhodna nelze charakterizovat 
jako klidne. Tato skutednost je pFekvapiva 
snad jen na prvni pohfed, u minulych 
. slunetnich cyklu tomu bylo podobne. 
Zyiaata dlouho trvalo' maximum cyklu 
minuiaho - dvacataho,kdy bylo dosazeno 
maximalnich hodnot relativniho 6isla slu- 
neanich skvrn v roce 1968, a^pFesto, jak 
dobre vime, nejvatSi radiove poiarni zare 
a s nimi ovsem nejvatSi poruchy magne- 
tickaho poie Zema, jez jsou plnopravnymi 
ukazateli slunedni aktivity, byiy registro- 
vany az v roce 1972. Systematicka sledo- 
vani tachto i dal§ich faktoru - jako treba 
zvySenaho sluneSniho radiovaho sumu 
v lirokam spektru od dekametrovych vln 
poainaje, nebo Setnosti nahlych ionosta- 
rickych poruch - poskytlo znafina odlisny 
pohied na prub§h jedenactileteho sluned- 
niho cyklu, nez byl tradiSni, vychazejici 
prakticky pouze z relativniho cisla slunec- 
nich skvrn. Vyskyt skvrn na Slunci nenf 
ani hlavnim, ani nejdOleiitejSim a vubec 
uz ne.jedinym indikatorem slunefini akti- 
vity - napriklad pro spojova u6ely je 
vyhodnaj§im indikatorem vykonovy tok 
slunedniho radiovaho §umu na vlnova 
daice okolo 10 cm, vznikajici v malych, 
vyakach nad siunecnl fotosfarou (§umy 
vet§ich vlnovych daiek jsou generovany 
vy§e). Itustrativni ukazkou toho, jak maio 
skupin slunefinich skvrn postaci k mar- 
kantnimu ovlivfiovani ionostary Zema, byl 
cerven letoSniho roku, kdy na Slunci 
dominovaly prakticky pouze dv§ skupiny, 
v nichz vlak vznikaly po dlouha Fady dnu^ 
mohutne, nezridka protonova erupce." 
I proto byly vykyvy podminek §iFeni v 6erv- 
nu opravdu znaCna vCetna vyskytu inten- 
zivnich poruch. 

.. Pro letoSni podzim to znamena, ze se 
na hornich .pasmech KV budou nabizet 
opef 6etna §ance ke spojehim DX, i kdy i 
desitka bude zase o naco mana pouzitel- 
na hez pred rokem (ale antenni systamy* 
pro toto pasmo se stale je§ta nedoporu- 
5uje demontovat). Dokonce ofiekavame 
opetna vyskyty mezikontinentalniho Sire- 
ni v pasmu Sestimetrovem. 

I nejnizSi kmitodty KV budou mnohem 
zajimavaj§i nez v minulych mastcich, a to 
v dlouham intervalu od 20.30 do 
06.30 UTC. Mozoosti otevreni do sm§ru 
DX: Japonsko mezi 20.30 a21.10, Austra- 
lie, zejmana zapadni, mezi 21.15 a 22.50, 
Afrika hlavnd mezi 23.00 a 01.00, dale se 
zlepsi podminky pro spojeni se Severni 
a Stredni Amerikou v intervalu 00:30 az 
01.00'a dal§i otevreni do Severni Ameriky 
Ize 6ekat mezi 04.00 a 07.00. 

K pFecteni doporuiuji: 

Dimitrov, D. L: Novy pohied na siunecni 
aktivitu. A/Se hvazd, roc. 63 (1982), c. 5, 

, s. 89 az 92. 

OK1HH 
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Vavra, T.; LIDE KOLEM ELEKTR1NY. Al- 
batros: Praha 1981.152 stran, 14fotogra- 
fii. Cena broz. 12 Kcs. 


Nakladatelstvi Albatros v edici Obycejna dobro- 
druzstvi seznamuje chlapce a devcata s nejruznejsi- 
mi obory lidske cinnosti. Ukazuje na jejich vyznam 
pro spolebnost, na uplatneni pracovnich sil v oboru 
s ohledem na jejich mnozstvi a kvalifikaci, seznamu¬ 
je s pracovnim prostfedim v ruznych povolanich 
pnslusneho oboru a konecne informuje o moznos- 
tech vzdblani v oboru od pfipravy mtedeze pro 
delnicka povolani az povysokoskolskbstudium; a to 
vsepoutavou formou. 

Jednou ze dvou letos vydavanych publikact teto 
edice jsou prave Lide kolem elektriny. Publikace 
nema byt suchop^rnym ctenim, ale ma vzbudit 
a udrzet pozornost mladych ctenafO - autor se snazi 
tento zamer splnit nejen volbou ziveho a srozumitel-. 
neho podani, ale i pristupem k dane tematice. 
Nejprve uka2uje ctenarum vzory lid'i, kteri v danem 
oboru vynikli (v tomto pripade byl zvolen Frantisek 
Kfizik a mladi budovatele elektraren nasjch povalec- 
nych pbtiletek. Ve druhe kapitole s titulem Elektro- 
technika je, kdyz... seznamuje ctenare s sirokym 
vyznamem oboru a se zakladnimi pojmy elektro- 
techniky. Tretr cast knihy podava zakladni prehled 
o energetice, o zdrojich a rozvodu elektricke energie 
a o elektrotechnicich, podilejicich se na provozu 
energetickych zafizeni. Dalsi cast knihy je venovana 
praktickemu vyuziti elektricke energie (spojova 
a pfenosova technika, elektronika, mefici a regulac- 
ni technika, automatizabni a vypocetni technika). 
Poutave cteni pak uzavi'ra pfeh led ny Vyklad osyste- 
mu vzdelavanf a jednotlivych jeho stupm'ch, tak jak . 
je zaveden v 6SSR. Kratky slovnicek zakladriich 
odbornych vyrazu usnadhuje detem porozumet tex- 
tu. V knizce je i rada fotografii, p'riblizujicich ctena- 
fum ruzna pracovni prostfedi v oboru. 

Knizky tohoto druhu maji velky vyznam pro 
intormovanost mladych' lidi o moznostech jejich 
uplatneni v praktickem zivote a je jen treba si prat, 
aby zahrnuly co* nejdrive vsechny oblasti lidske 
cinnosti. Mame-li strucne posoudit publikaci Lide 
kolem elektriny, muzeme rici, ze zamer vydavatele 
byl splnen dobre, pokud bylo jeho Cimyslem (coz je 
pravdepodobne) zduraznit oblast silnoproude elek- 
trotechniky (energetiky). Forma zpracovani je vhod- 
na a ctenafi se pfi bteni jiste nebudou nudit. Snad 
bylo vhodne vyhnout se nekterym nepfesnostem,, 
ktere by mohly prave u zvidavych chtapcu osiabit 
duveru k tistenemu slovu - mam tim na mysli hiavne 
konec druheho odstavce na strane 27, kde je jako 
priklad stejnosmerneho proudu ’ uvaden proud 
z ..dynama ke kolu“ (presto, ze se pro tento zdroj 
elektricke energie vzil nazev dynamo, jedna se* 
o maly alternator, vyrabejici stfidavy proud). 

Kntzka muze dobre poslouzit i rodicum, pokud 
nejsou odborniky v oboru, o nejz se jejich dorustajici 
detivaznezajimaji. " -JB- 

Vackar, J.; Marvanek^ L.: RAD10ELEK- 
TRONICKA ZARIZENI PRO 4. R06 n!k 
SP$ ELEKTROTECHNICKYCH. SNTL: 
Praha 1982.400 stran, 310 obr., 6 tabulek. 
Cena vaz. 30 K6s. 

Kniha, urcena a schvalena MS CSR jako nova 
ucebnice pro elektrotechnicke prumyslove skoly - 
obor Sdelovacf a radioelektronicka zarizeni, sezna¬ 
muje se zaklady elektronickych zafizeni, slouiicich 
k ziskavani, pfenosu a zpracovani informaci v sou- 
stavach, pouzivajicich radiove vlny, zabyva se pod- 
statou radioveho pfenosu a shrnuje poznatky o jed¬ 
notlivych elektronickych obvodech: 

Obsahovou naplh knihy ukazuje vycet kapitol: 
Zesilovace, Oscilatory, Obvody pro tfidemi a tvarova- 
ni signalu, Generatory nesinusovych kmitu, Podsta- 
ta radioveho pfenosu informaci, Vysokotrekvenini 
vedeni, Radiove vysilace, Elektromagheticke vlny 


a jejich sireni, Anteny, Rozhlasove prijimace, Radio¬ 
ve zamefovani, Televize, Technika decimetrovych 
a centimetrovych vln, Radiolokace a Smerovespoje. 

Vyklad je jasny a srozumitelny, ..cisty 1 * jakpo 
strance od borne, tak i jazykove, a obrazi se v nem 
dlouholete odborne i pedagogicke zkusenosti auto- 
ru. Kazda z kapitol je zakoncena seznamem kontrol- 
nich otazek pro ovefeni nabytych poznatkii. Text 
uzavira vecny rejstfik. 

Krome studentu, pro nez predevsim byla publika¬ 
ce vydana, ji mohou velmi dobre vyuzit i radioamate- _ 
ri k prohloubeni i rozsireni svych odbornych znalos- 
ti. Ba 

Boltik, J,; Cesky, M.; Hoika, J.: Vomela, 
L.: ELEKTRONICKA ZARIZENI PRO 4. 
ROCNIK SP§E. SNTL: Praha 1982. 440 
stran, 370 obr., 11 tabulek, 1 pnloha. 
Cena vaz. 30 Kcs. ' 

Kniha, schvalena v r. 1981 jako ucebnice, je 
urbena pro studijni obory. Vypocetni a fidici systemy 
a Mefici a automatizacni technika na stfednich 
prumyslovych skoiach elektrotechnickych, a shrnu¬ 
je zakladni informace a poznatky v rozsahu, odpovi- 
dajicim . osnovam stredoskolskeho odborneho 
studia. 

Tematicky je uvadena latka rozclenena do tfi 
zakladnich casti: Zakladni elektronicka zafizeni, 
Pfenos informaci a Elektronicke mefici pfistroje, 

V prvni c&sti jsou popisovany zesilovabe (nejprve 
jejich funkce v§eobecne, vbetne cinnosti a pouziti 
zpetne vazby, dale vykonove nf zesilovabe, ss zesilo¬ 
vace, impulsni zesilovace), generatory sinusovych 
a nesinusovych kmitu, obvody pro tvarovani a vyber 
elektrickych signalu; v zaveru je pojednani o cinite- ■ 
lich, omezujicich funkbni vlastnosti elektronickych 
zafizeni (sum, prijem parazitnich signalu). 

Vyklad, zabyvajici se p’renosem informaci, je 
rozdelen na sdelovaci techniku po vedeni, bezdrato- 
vy pfenos, popiS" radiovych prijimacu a vystlacu 
a nakonec obsahuje dve kapitoly - Radiolokace 
a radiove zamefovani a Televizni pfenos informaci. 

' V casti, venovane mefici technice, jsou postupne 
podle ucelu mericich pfistroju probirany elektronic¬ 
ke voltmetry, osciloskopy, merici generatory (nf, vf, 
impulsove), mefibe kmitoctu a mefice fazoveho 
rozdilu. Tyto partie zahrnuji pouze merici pristroje 
analogove. Cislicove mefici technice, ktera ma sve . 
specificke problemy, je venovana samostatna, po- 
sledni kapitota. 

Nazaver jsou zafazenyjeste odpovedi nanektere 
z kontrolnich otazek pfevazne reseni prikladu, ktere 
jsou uvadeny na konci jednotlivych kapitol. Text 
doplnuje vecny rejstfik. Vyklad je jasny a srozumitel¬ 
ny, i kdyz po stylisticke ci jazykove strance nedosa- 
huje takove brovne, jakou muzeme najit u ucebnice 
Radioelektronicka zafizeni, jejiz recenzi rovnez uva- 
dime v AR. Stejnb jako zminena druha ucebnice, 
i tato muze b^t dobrym zdrojem informaci pro 
radioamatery. Ba 

Funkamateur (NDR), c. 6/1982 

r 

Novinky na jarrnim lipskem veletrhu - Jakostni 
tuner VKV s tranzistory r izenymi polem - fripasmo- 
va aktivnf reproduktorovd soustava s 10 A210K - 
Gislicove elektrorticke hodiny rizene krystalerh - 
Pokyny autorum. pro psani rukopisu do casopisu 
Funkamateur - Cislicovy voltmetr s automatickym 
prepinanim rozsahu as indikacipolarity(2)-Anteny 
typu Yagi (6), kruhova polarizace - Prfstroj S23 pro 
releovy provoz pfi mf kmitoctu 10,7 MHz - Sifovy 
napajeci zdroj pro stanici UFS 601 - Koherentni 
telegrafie - Elektronicke rizeni vodnich cerpadel - 
Jednoduchy blikac s rele - Radioamatersky diplom 
Y2-KK. • 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 6/1982 

Lipsky jarni veletrh 1982 - Mefici pocitace a jejich 
pouziti - Obvody, uverejnene v RFE (6)-Pro servis- 
Informace o polovodicovych soucastkach 185 - 
‘ Analogovy integrovany obvod A232D - Mefici pri- 
1 stroje 74 - Analogovb-cisilcovy pfevodnik C520D - 
Vstup analogovych hodnot pomoci 10 C520D do 
pobftabe — Analogove cislicovy pfevodnik C520D 
vazany s 10 U88G - POLY-COMPUTER 880 - Pod- 
program „Pobitani s komplexnimi bisly" - Oscilo- 


skopicke vyhodnoceni sledu digitalnich signalu - 
Kapacitni mefici pfevodnik - Zkusenosti s displejem 
pro hodiny a s reflektorem - Diskuse: arzenid galia 
jako polovodicovy material - Design v SSSR - 
Zkusenosti se stereofonnim tunerem Akkord SR 
1500 - Diskuse: pouziti osciloskopu jako terminalu. 

Radiotechnika (MLR), c. 7/1982 

Integrovane nf zesilovabe (63) -Zajimavazapoje- 
ni: elektronicke zvonky; poplasna zafizeni; elektro¬ 
nicka sirena - Kompresor dynamiky - Prijimac 
a vysilac QRP pro pasmo 80 m (5) - Dimenzovani 
■ spojb na KV (37) - Filtr pro vysilac 2 m (3) - Spiralova 
antena - Amaterska ^zapojeni: SSB generator 
500 kHz; pfedfadny delic kmitoctu; elektronicky 
pfepinatelny krystalovy oscilator - Ovefena zapoje- 
ni: 5-metr pro prijimac; jednoduchy antenni zesilo- 
vac pro p^smo 2 m -Televize, rozhlas, hi-fi a amatefi 
vysilaci - Novinky v prijimaci TV technice (5) - 
Stavba osobniho pobitabe s mikroprocesorem (6) - 
Stereofonni zesilovac" Orion SE 1015 Orister - 
Automatika pro kavovar - Univerzalni funkcni gene¬ 
rator (3) - Jednoducha zapojeni: synchronizatorpro 
elektronicky blesk; blikac, setrici energii - Vobler 
s cislicovou indikaci kmitoctu - Katalog 10: 
. MM54C48, MM74C48. 


ELO(SRN),c. 7/1982 

Technicke aktuality - Testy: kompaktni stereo¬ 
fonni hi-fi souprava Toshiba SK-D3; stavebnice 
reproboxu Mivoc BF 09 - Jak zmefit impedanci 
reproduktoru - Technolog ie zhotovovani desek, ryti 
zaznamu pfimo do kovove matrice - Elektronicky 
fotopfistroj bez chemickych procesu - Pocitabovy 
system Julia - ..Lidovy" pobitab Commodore VC-20 

- Prakticke pouziti pobitabu - Elektronika a ochrana 
zivotnrho prostredi - Rychly kurs elektrochemie - 
Dopihovani odbornych znalosti-10 TL497 - Symbo- 
ly polovodicovych soucastek pro kresleni schemat- 
Amaterske navtjeni vf civek - Mikrofonni zesilovac 
s doplhky pro amatersky provoz („vox“, „pip“) - 
Elektronicka regulace topenj - Elektronicke rizeni 
provozu modelove zeleznice (3) - Casovy spinac se 
stmivacem pro automobily - Co je elektronika (18)- 
Referat z vystavy v Hannoveru -Tipy pro posluchace 
rozhlasu. 

Radio-amater (Jug.), 6.6/1982 . . 

Miniaturni pfijimac pro p£smo 144 MHz - Pfizpu- 
sobovaci clen pro symetricke i nesymetricke anteny 

- Jedenactiprvkova antena pro 432 MHz - Zkou^ec 
tranzistoru - Vazebni obvody pro diodovy smesovab 

- Experimenty pro zacinajici amatery - Digitalni, 
generovani sinusoveho prubbhu - Jednoduchy sle- 
dovac signalu - Novy vstupni obvod pro FT221 - 
Klibovani linearniho zesilovace s IC202 - Indikator 
pro SSB r Indikator pfitomnosti vpdy - Jakostni 
stereofonni.pfijimab Iskra SST 2030 - Rubriky. '. 

-----\ 
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Inzerci pfijima Vydavatelstvi Nase vojsko,Jnze^tni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 26, 11366 
Praha 1, tel. 26 06 51 - 9, linka 294.Uzaverka tohoto 
cisla byla dne 15.7.19bZ, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnimel Text inzeratu piste na 
stroji nebo. hiilkovym pismem, aby se pfedeslo 
chybam vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. , 

PRODEJ 

Pro RP tiielettronkovy Rx 20 - 80 m (400). K. Frola, 
Vofiskova 14,162 00 Praha 6. 

Rozne tel. rele (a 20), zoznam proti znamke. Ondrej 
Zuskab, CSA 20, 045 01 Moldava n. Bodvou, tel. 
2679. 



uesky na kvaf. Mix RK1/73 neupl. osaz. 4 ks star, 
vstup, 1 ks ster. sumar, 20 pot., 60 % MC (600), mgf 
UraSjna souc. bez repr. s dok. (300), am. elektfcnika 
A3 s dok. (150), Alfa monitor v chodu (300). L. Tryda, 
Pisedna 794,500 09 Hradec Kralove 9. 

Tov. osciloskop (950), TM694, tov. RLC. TM 595 
(500), Niki, Javorova 3106,43411 Most. 

Combo Peavey 50 W (15 000), box Echolleta 100 W 
(3500), Phaser (1800). Josef Siefl. DOm obuvi, Gott- 
waldovo nam. 6,674 01 Treble. 

Magnetofon B73 - Hi-fi, velmi dobry, zaznam kmit. 
charakteristiky (4200), + 4 ks p&sky Maxell 0 18, 
nahrane (a 200). T. Rejchrt,. Komenskebo 933/9, 
363 01 Ostrov. 

RE125C, uhlikove anody (a 150). RD2(K)B (a 200), 
nove, nepouzite. VI. Werner, Fucikova 2614,276 01 
Melnik tel. 4475. 

Pam&ti Eprom 1 K x 8 bitu, 2708 (400), P> Kraus, 
Musorgskeho 4,623 00 Bmo: 

Stereo hlavu M531S do kazetovdho maqnetofonu 
(200). M. Stepka, Skuherskeho 25,370 01C. Budejo- 
vice. 

Prog. kalk. TI58 (4900), Commodore, 48 funkct,. 
akumulatory + napajed(18Q0),SGdekodersuplnou 
logikou (1200), digitrony ZM 1020J60), mgf M2405S 
(4900), 100% stav. Milan Pek, Zlibek 16, 62500 
Brno. 

Priru6ku pre zadiatodmkov k el. pocltacom a rozne 
programovacie jazyky (50 - 150), mgf hlavu Akai 
PI 50,1 micron (550), stereo disco kazety C60, C90 
(80 - 125). Viliam Dugas, Kuzmdnyho 3, 81106 
Bratislava. 

Kryst&fy - 2800,000, 433,618, 334,027, 4335,416, 
4336,805, 4338,194, 4339,583, hodnoty v kHz, 11,4, 
36,33125, 36,34375, 36,36875, 36,38125, hodnoty 
v MHz, 6516,666, 6850,0(H), 7183,333, 7775,000, 
8775,000, 3560, 3580, 3590, 3600, 3660, 7073,333, 
7075,7125,7106,667,7350 CR - lA/ARCZx, hodnoty 
v kHz (a 270), plosne spoje original, podia AR A, B, 
P210, B21, B61, E62, 805,028 (a 20). M22, M23 (A 
50), P209, C70,027,058, B14 (a 10), M08, M09, K237, 
K238, N223 (a 100), prij. RDG3000, vad. koncov. stup. 
pravy (3000) + dokum., osciloskop BM370, nepouzi- 
ty (2300), el. volt. BM386E m£lo pouz. (2150) + son- 
da, PU120 vad. (370), mer. ZSSR C4317 vad. (550), vn 
sonda 30 KV VNR (200). Z. Bohus, V. Klementisa B1 
050 01 Revuca. 

Odsavacku cinu tovarni vyroby (100). L. Kucera, VU 
6377/CTZ, 533 45 Opatovice n. L. 

DIRT stereo tuner Rondo 101, SSSR, s vestavenym 
dekoderem TESLA TSD3A (1000) a 2 pas. repro bed - 
ny, 8 Q, 10 W, 63 az 18 000 Hz, tez SSSR (a 500). 
P. Balej, Pivovarska 982/11,337 01 Rokycany. 

Vf tranzistor GT322, vhodny pro stavbu konvertoru 
VKV (a 7). Jan Rejfek, Kotlafska 26,611 00 Brno. 
Receiver Kapsch VKV - CCIR, DV, SV, KV - 49 m, 
citlivost 1.5, vstupy mgd i ker. prenoska, mgf, vykon 
2x 25 W (5200). J. Mizera, Kubelikova 506, 460 07 
Liberec. 

Programovatelnou kalkulacku Tl $R56, vdetnd sit'o- 
veho zdroje, navodu a programu (3000). Svatopluk 
Dvorak, Rybalkova 1259,440 01 Louny. 

Mgf B100 (1800), mgf Sasi fady B4 (200), krystaly 
6,561 MHz, 6,183 MHz, 4,166 MHz (a 15), 6,983 MHz, 
6,316 MHz, 9,383 MHz, 9,125 MHz, 31 MHz, 36,93 
MHz (a 30). Zdenek Petras, Halasova 995, 666 03 
TiSnov. 

NE555 (58), ICL7106 (790), 7107 (790), displej LCD 
(720). LED (490), objimky pre 10-40 pol. (69), 28 (59). 
24 (55), LED diody derv. (13), zel. (15), multimeter 
LED digit. (1690), len pisomne. S. Nagy ml., Dlha 35, 
93101 Samorin. 

Akai GX210D cievkovy mgf, 3 motory 3 GX hlavy, 
auto reverz (16000). tng. Juraj Hein, Humenska 3, 
04011 Kosice, tel. 42 40 49. 

8080AFC, 8251, 8224, 2708 (800, 900, 300, 1350), 
Texan 2x 40 W bez zdroje (1200). Ing. Skorkovsky, 
Zednlkova 3,603 00 Brno. ^ 

2 ks D80S5AC (1600), 6 ks MH74090 (40), 2 ks 
MH74141 (70). Ing. Vlastimil Sandera, Havlidkova 14, 
602 00 Bmo. 

107400,02,04,10, 20,30,40,50,51 (10), 7401,08,26, 
37, 72, 73, 74, 107, 111, 115 (15), 7412, 153, 155, 
156(20), 7476,93 (25), 7406,161 (30), 7492,173 (40), 
74180 (50), 74197,259,279 (60), 74H04,10,11,30,40, 
50,51 (15), 74S02, 11,30,40 (15), 74S174,182(50), 
74S188 (150). 74S201 (120), 74S280 (80), 74S573 
(200), 74LS02, 04, 05, 08, 10. 20, 30, 32, 51 (15), 


74LS107,109 (20), 74LS151,155,157,158,163,174, 
175, 253, 266(40), 74LS240, 298(50), 74LS191, 
259(60), 75107, 108, 110, 150, 154, 451, 461(40), 
8T37, F9614 (40), FZH161, MC4024 (60). eiko 1M, 
40 V (2), krystal 9830,4 kHz (50), miniat. rele 
(3x2x1 cm), 24 V, 2 prep.-kontakty (50), 10/Texas 
Inst., Siemens, Signetics su odborne klieSfami vy- 
letovane z rfepouzitych platnL Na poziadanie do- 
kumentacia, strana (a 1). V. Gajdos, Kutuzovova 
6,831 03 Bratislava. 

fO 7490 (40), 74123 (60), vyrobky Texas Inst., Opine 
nove. V. Gajdos, Kutuzovova 6,831 03 Bratislava. 
Magnetofon B93, nutn6 nastaveni (1500). Vhodne 
pro radioamatery. M. Konvalinka, Konevovo n. 1469, 
530 02 Pardubice. 

Mikropocrtac Sinclair ZX81 (14 900),mikroprocesor 
8085 (890), 8080 (550), 8224 (260), 8228 (560), 8251 
(540), 8253 (990), 8259 (990), 8257 (990), 8255 (520), 
EPROM 2708 (580), 2716 (790), RAM2102 (160), 2114 
(280), odpovede len pisomne. L. Rabara, Malinov- 
skebo 98,83104 Bratislava. 

TVP Casteflo, vadna obrazovka (600), zesilovaci 
vlozka STATesa-S 12. kanal OfRT (1000). OtaTrkola, 
Sdruiena 1502,393 01 Pelhrimov.. 

Kaz. stereoradiomagnetofon JVC 2x 2,7 W (6500) 
a stereoprijimac Sopran 635 A (3400), obidva priji- 
mace v zaruke do XII. Milan Brtko, 97613 Slov. 
Lupda 552. 

Osciloskop RFT dvoupaprskovy, obrazovka 16 cm 
(2000). Ing. P. Jamie, Kuty 1943,760 01 Gottwaldov. 
6tladitkovou jednotku predvolby programu pro TVP 
(80), vn trafo pro TVP Stella (Strassfurt 1511) (200), 
vychylovaci clvky pro TVP Stella, obrazovka B59 
G (50),.4 ks repro ARE 667,4 Q, 5 W (a 50), nepouzi- 
td. Jaromir Miksa, Revoludni 75,396 01 Humpolec; 
BU208, TBA950, A240, R281, U700, BYF3214, S566B 
(110,130,95,50,120,15,220). A273, A274(150,150), 
kompl. mod. (420), ARE667, tel. pod. rele (50, 35), 
vstup, dil VHF TESLA, UHF Juno's!! (100, 125), vn 
trafa: Olympie, Campink, TBC-S0-P1, TBC-110L 
(140,140,140,70), Olympie: bud trafo, linear, civka 
(35,30), TMS1122 - ctyfbit. mikroproc. pro progr. 
hodiny - 20 pr. na cely tyden (1200), LED 13 mm, 
7808 (130,80), dale pi. spoje, tastatura adokumenta- 
ce k TMS1122 (pripadne jako neuplna stavebnice), 
.zdroj pro mgf B302 (100). Jiff Dolezal, Pod dvorem 9,- 
162 00 Praha 6, tel. 3613 05. 

NE555 (40), LED 0 5 (15). M. Nedorost, Podskaiska 
27,128 00 Praha 2. 

Intel 8080, EPROM 2708, RAM 2114 (590,650,550), 
nove. Pfsemn§, udejtetelefon.M. Petakovi, Kareno- 
va 1,150 00 Praha 5. 

BFR91 (150), BFR96 (180), AF379 (90), BF910 (120), 
MCI 31 OP (130), stereozesiiovac TW40 (1600), ante- 
na Backfire UHF (350), antenni rotator (1200). Vladi¬ 
mir Uvira, Cilkova 649,14018 Praha 4-Lhotka. 

2 repro RS20,3 pas. HMi.Jih Matousek, Na Dobesce 
12; 140 00 Praha 4-Branfk, tel. 46 16 73, 

MWS5101EL3 (a 150), nove, nepouzite. M. Adamek, 
Jabtohova 2883,100 00 Praha 10, tel. 75 60 38. 

Uplny fhlnimalnf system 8085, 8155, 2716, 8212, 
krystal, dokumentace (4900). Pisemne. Ing. J. Ptlny, 
Novodvorska 419,142 00 Praha 4. 

Zesllovafi Texan 2x 30 W Hi-fi, novy, elox. panel 
(2600). Ing. P. Povolny, Pod lipami 25, 13000 
Praha 3. 

Stolnt digit hodiny SSSR (1000), mer. pristroj V, A, 
Q, ot./min., a uhel odtrhu(1000);VI.Jake§, Jevanska, 
1738,100 00 Praha 10. 

RA1940 vaz., 41 neni c. 1 a 3, vol., 42 neni c. l a 2, 
voi., 42-49 vaz., 56-59 v^z., AR 60-69 v. platno, 
70-81, vol., ARB 76-81, ST 60-73 platno, KV 46-51 
vaz., Mlady konstrukter (a^l), 1-18, Stavebni n^vod 
1 -48 (a 2), RK 55 c. 1,2,5-8,56 d. 1,2,9,57 d. 3,5,7,9, 

10,65-75 cete rod : , cena.RA, AR, ST, KV (42-60 Kds). 
FrantiSek Havlik, Ziikova 253/1,390 01 Tabor. 

Tv hry s 10 AY-3-8500 v chodu, puvod. cena 1190 
(a 800). J. Kulhanek, Braunova 11,150 00 Praha 5 - 
tel. 54 33 22 po 18. hod. 

-CM739 (a 90), CA3089 (a 150). UAA180 {k 220). 
XR2206 (i 390), SN7490A (a 30), CA4016 0 35). P. 
Kopta, Pfidina 8,270 35 Petrovice. 

-Krystal 27,120 (50), MDA2020 (90), MA7805, 3006 
(60,35), MH7447, 7490, 74150 (50, 28, 60), A290D, 
D146C (60,60), MAA741,725 (60,110), LQ410 (90), 
KC507, 509 (7, 7). F. Poznicek, Sokolovski 1260, 
Iffi) 00 Praha 8. 


Revox 877, 4 stopy, 1 1/2 roku, temer nepouzity, 
fada pfislud. (31000). Ing. J. Trojan, Frydlantska 
1298,182 00 Praha 8, tel. 89 84 51. 

4 tl. predvolba TV kandlu (120), obrazovka 280QQ44 
(500), neuplna stavebnice osc. ARA 3/78 (2500), 
DMM1000 ARB 5/76, neoziveny (3000), osazenou 
desku asi AM - TV (200), nektera disla a rocnlky ARA 
i B, od r. 63 (70 % ceny). Vladimir Kukacka, 253 01 
Hostivice I, Na piskach 520. 

HST49 stereo rid. - mag. -zos. CCIR, 2x 18W/8Q, 
ant. gramo, PS 212 A, 2 pasm' reproduktory, 2 ks, - 
75 W/8 Q, supr. na osetr. platni a mg. pasiek + 10 
mg. kaziet. Vsetko 1 rok stare, nepouzivane(17 000). 
Juraj Engel, Vinohradska 3/A, 920 01 Hlohovec. 

Dolby 10 NE64$ t NE646 (480,450). J. Unca Jaskovy 
-rad 169,831 01 Bratislava. , 

TV Camping II (800), TV Ametyst + obraz. (400), oba 
v chodu s konvert. UHF, ruznesoudastky-tuzemske 

1 dovoz, seznam zasiu proti znamce, prip. vymenim 
za'kapes. hodinky i soucasti .’V. Sir, Spojena 3/261, 
162 00 Praha 6. 

Sirokopismovy zesilovac 40 - 800 MHz, 2x BFR91 
(800). AleSZivesky, Rogadevska 678,383 01 Pracha- 
tice. 

Mgf B40O (2000), PU140 (500), svdtlovodice (1 m 
a 25), 5 m kusy koax. 0 4(20), MAA741 (50), 2 ks ARN 
664 $ 110), 2 ks ARO 667 (a 50), plos. spoje N223 
(110), 035 (60), G43 (15) a ruzni souc. - seznam 
za§lu. Ing. Jifi Tichy, Bulhary 125,690 02 Bfeclav. 

2 ks trfpismov^ reprosoustavy malo poiizivane 
(2x ARO 835, 2x ARV 168, lx ARO 667), demi 
kozenka, namefena citlivost 100 dB, perfektni 
vzhled (a 1300). Jen pisemnd. Josef Veftat P Slavfcko- 
va 1698,356 05 Sokolov. 

Mikrofon kondenzatorovy AKG (2500). J. Zimmer- 
mann, Voigogradska 86,080 01 Presov. 

AMI memory system, vreckovy -preklad slov a viet 
v angl., nem. a span. + kalkul + prevod mier(7000).* 
Dr. Jan Gallo, VL Clementisa 8, 080 00 PreSov, 
tel 417 83. 

Spldkovy civkovy magnetofon Uher 631 logic 
(28 000). J. Fort, 8ludovicka 16a, 787 01 Sumperk. 
Tuner Sharp ST1122 (5000), zesil. Sharp SM1122 2x 
30 W (5000), repro Pioneer, par CS722.A 60/120 W, 

8 Q (9900). FrantiSek Jachym, Vltavska 332/3,370 10 
Ceske Buddjovice. 

Veimi kvatitni Receiver Aiwa AX7550EE (10 000) - 
AM/FM, CCtR, 1,4 pV - DIN, 2x 36 W. sin - 4Q. 
Konektory pro evropske i japonske pristroje. Jin 
Koutny, Ltpovi 1640,760 00 Gottwaldov. 

Obrazovku B7S2 (400), B13S5 (600), nove, nepouz. 

M. Kosinova, Sumavska 24,370 01 C. Buddjovice. 
Zesilovac AZK050, 4Q, SOW, 1 rok stary (3000), 
radioprij. Junior Stereo (1700), oba 100%'stav, 

R. Smejkal, Totedski 31,586 01 Jihlava. 

Na TV pfijimade .obrazovky 431Q044, B43G2, 
531QQ44,592QQ44, kanal. volic 4PN380 78, vn trafa 
6PN350 05,6PN35010, vych, cfvky na TV pfijimade 
Pallas, Dajana, Balaton, dite vde naOravu 131 mimo 
obrazovku, vse na Lotos mimb trafo a dalst. Seznam 
za znimku zadlu. Nabfdnete na 40 W zesil. typ B7329 
vstupni sif. trafo typ 1AN66113, dale TV pfijimade 

1 nehrajici Cavallo, Lilie, Fortuna4. Boleslav Kuchti- 
dek, Slovenski 38,685 01 Budovice. J 
Stereomag. kaz. deck: Gruitdig CN700, DNL, Cr0 2 
(4000), A244D (120), krystal XS5103 - 27,785 MHz 
*(200). Koupim vy§koveka!oteny8 Q/10 W. Ivan Resl, 
Ljagudevova 409,431 51 KliSterec n. Ohfl. 

Novy zesil. Sony TA-AX4* 2x 60 W, model 82, 
kazetovy tape deck v zaruce AIWA AD-M700,3 filavy, 

2 motory, nastavitel. predmag. (11 800 a 11 200). - 
Emil Kalivoda," Masna 19, 11000 Praha 1, tel. 
231 68.96. 

Vf vykonovd tranztstory SSSR, nove, nepouzite: 
2T602B (Po - 0,4 W pfi 400 MHz, S 50,-), KT911A 
(1W. 1GHz, l 180,-) 2T913B (5W, 500 MHz, k 
250,-), 2T962B (20 W, 1 GHz, i 300,-), 2T930A (40 W, 
400 MHz, k 350,-), 2T930B (75 W, 400 MHz, i 400,-), 
filtry SSB PKF 9 MHz 2,4/49 + krystaly nosne (4 
550,-), obrazovky pro SSTV 13L036V (3X) -), BTP 
Rubin nutnd novd obrazovka (1000,-). Rudolf Bldha, 
Karla IV. 2613,53002 Pardubice. 
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Koupe 

Vrak Uni 10, ruzne 10, pfesne /?, tantaly i jine. 
Nabidnete. Josef. Nemec, 9. kv§tna 1989, 397 01 
Pisek. . 

0 AY-3-8500 (400). A. Vlodarfilk, Lid. milicl 12/782, 
736 01 Havlrov-mesto. 

AR 8/1975 a ARA 9, 12/1979. 1. Kolln, K dubinam 
255/6,1*47 00 Praha 4. 

2 ks ARV3608, 2 ks ARZ4608; 2 ks ARX368. Specha. 
H.'Stankova, Klimentska 21,110 00 Praha 1. 

KT401/600, KT207, MH74, KC, KA a pod. prip. 
vymenim za LED displej. Ing. L. Stohansl, Jihlavska 
318.580 01 Havl.Brod. 

Rele LUN12 V. Frantisek Daniel, Tereskovove 3160, 
767 03 Kromerlz. 

Osciloskop - oscilograf, signal. gener,, popis, cena. 
G. Kosnovsky, Heyrovskeho 1577,708 00 Ostrava 8: 
Sch&nu alebo mont navod na tranz. radio Mars; 
vrak alebo fer. ant., pot. WN69329 10k/G, kompl. 
knoflik ladenia + rucicku, masku prip.-ine sue. na 
toto radio. Uverfte cenu. I. Kovacik, Sidlisko 993,. 
014 01 Bytda. . 

Cfvka stereodek. obvodu 38 kHz tuneru T-632 A. 

L. Stafa, CSA1053,75381 Bohumln. 

Planky na ruzn6 efekty k el. kytare, i jednotlive. - 
J. Sedlacek, Bukovina 88,512 33 Studenec. 

Ruzne 10 a tr-KC, BF, AF.MAA, SN, NE, TCA, TDA, 
UAA, XR, MC10116 + MC10131, 7447 + LED cisla, 
LED 0 3,5 ploche. Nabidnete cenu. P. Nahllk, 

. Stursova 1,568 02 Svitavy. . 

EL84, nepouiite, do 12 ks. Jin Zabransky, Jablonec- 
ka'26,19000 Praha 9. 

Stavebnici mikropocltade Sinclair ZX81, obraz. 
B10S3;PU 120, RLC10, C-MOS a jine souc. Pouze 
pi$emn6, udejtecenu. J. Renner, Zapotockeho 1103, . 
708 00 Ostrava 4. 

Oscil. obrazovku DG7-32 a obr. 7QR20, prlpadne 
DG7-2 jen fb. VI. Werner, Fuclkova 2614, 276 01 
Melnik, tel. 4475. . 


Tranzistor 101NU71, 3 ks, tranzistor GC519.3 - 
13. ks. Nutne. Jiri Dolezel, Bartakov^ 26, 795 01 
Rymarov. 

Dva filtry SPF 10700 a 190, vyr. KWH,.NDR, 10 
■AY-3-8500 (8550), AY-3-8610, BF900(905). Z. Zveri- 
na, V laznlch 90,285 06 Sazava. 

Video mg novy s dokumentaciou + pasky moze byf 
aj + kamera, obrazovky: in line 25LK2C, uhlopriecka 
moze do 31 cm, B10S3, B10S4, 28QQ44, alebo 
predam TV Camping 28 (600), vad. obrazovka, gen. 
pre FTVP, NE555, EA95, kryStai 100 kHz, displeje, 
casopis ST od 75-81, Radio (ZSSR) 70-81. Radio- 
technika (MLR) 73-81, Radio, Fernsehen, Elektro- 
-nik (NDR) 70-81, displej FG415Clm ICM7207, 
krystal 65536 MHz, kvalitnu ob. radiostanicu par, 
Lambdu IV, kalit. Z. Bohus, V. Clementisa B1, 
050 01 Reviica. 

Odr. filtry na 220 V k tyr. stmivaci, prip. odr. tlum, ssA 
- 15 A, ssV - 20 V, kond. 20 pF - MP, KA261, KZ260, 
mag. pasky Basf LH, prof. DPR26, LPR35. Jiri Polak, 
ub. Zora 42,753 51 Lazne Teplice n. Bee. 

Vice kusu znidenych ARO 835, ARO 942, ARO 932, 
podminka - zachovaly magnet. M. Jerabek, Husova 
485,294 21 B6la p. Bezdezem. 

10 ICM7226, 7216, MH, MAA, displeje, tranzistory, 
fety, BFW16. P. Hromadka, Jiraskova 636, 572 01 
Policka. 

Obvody ECL: 1 ks MC10116, 1 ks 10131 a LEDctslice 
min. vys. 13 mm - spot. a. A. Bakota ml., Turzovska 
785,739 11 Frydlant n. O. 

3N187 a pod., SFW 10,7 mA, dr6t Cu Ag 0 1 mm. 
Anton Sameliak, 029 62 Or. Vesele 464. 

10: SN, MH, MM, CD, AY, MK, ICL, ICM, FCJ, displej - 
LCD, LED, kry&aly, R, C - tan., trafo, prepinace, 
konektory a iny radiomaterial. Jozef Hostin, SNP 
129, 919 04 Smolenice. 

10 UL1498 a UL190 111, najradsej nove, surne, 
NE555, zahranic. casopisy o elekronike, najradsej 
v anglictine, ale aj^v inych jazykoch. Vymentm 
MAA502, 723H za MBA810A (AS, DAS). Len nove 
za nove. Lad. GonSenica 1 , Dukelska 73/44, 091 01 
Stropkov. 


AR s kursem jaz. Basic nebo jen prllohu. P. Pilz, 
Zelivskeho 12,466 05 Jablonec n. N. 

Krystaly v pasme 40 MHz AM alebo FM, prip. dam 
2 ks sede servo Varioprop alebo 1 ks Futaba S22. 
Jozef Hardlk, 072 23 Stare 36 u Michalov. 

AR-A 71/1 - 72/7, 10, 74/1 - 76/7. I. Linhartova, 
Budecska 10,-120 00 .Praha 2. 

AY-3-8710 (8610), krystal 100 kHz,- LM3900, 
CD4011. BFR, BFT,-SFD,'trial 3 x 500 pF, mini,' 
TIL112, TP011, Elektor 10,77 nebo dokumentaci 
k XR2206, filtr XF9A, konektory- HF Steckdose 22'-' 
6,7, toroidy, SE7910/ MC10116, MC10131, TTL. 
J. Raab, Havlifikova 38/^0,680 01 Boskovice. 
Presne: odpory 0,2 - 1 %, cievku 0,1 mH-1 %, Cul 
d rot 0 1, meradla 100 pA, 200 pA. M. Mokfen’'Kohal 
-tr. SNP 61.040 11 Kosice. ' - 

Nahr. dlly k mag. 444 Lux super, i komplet. Miroslav 
Vina, Votyhska 231,347 01 Tachov. 


Vymena 

\ 

Alternator Skoda 14 V/35 A rele za uA 50- 120 do 
1,5 %, 80 -140 mm, polovodice, 10' prod, a koup. VI. 
Zajlc, 386 01 Strakonice 111/259. 

Stabilizovany zdroj 0 - 50 V/O - 2 A so striedavym 
zdrojom 1 — 2 - 4 — 8 V/1 A za zvaracku. Miroslav 
Harmady, 91611 Bzince pod Jav, 379. 

Jedno nebo dvoukan£iove vysllacky (dve) za ruzny 
radiotechnicky material. Martin Siissmilich, 270 09 
Krupa 176. - 

Kvalitnitriedr Special 16x 50" za 1 parobcanskych 
radiostanic nebo za kvaiitnl merici pristroj (V. A. Q). 
Jiri Dallk, K. Capka 104/10,357 09 Habartov 


Ruzne 

Kdo sladi tuner KIT74 stereo podlevARK 6/75. 
Vlastimtl Palme, Svarovska 2424,470 01 Ceska Lipa. 


PRO DOPLNENI VASI KNIHOVNY 


1. CESKY: pRijem rozhlasu a televize 

Sirok^mu okruhu zdjemcCi o televiznf a rozhlasove 
prijimade, podrobne pokyny a zpusoby stavby vhod- 
nych anten. 

. Kts23,- 

2. VIT: PRIPRAVA NA KVALIFIKA£NI ZKOUSKY 
TELEVIZNfCH MECHANIKO 

Pflrufika pro praxi a pro pftpravu ke zkouSkam 
televiznlch mechaniku, techniku a oprav^ru ve forme 
strucnych odpov^dl na ot£zky (televizory dernoblle 
i barevne, anteny, mericl prlstroje a metody). 

K6s 35,- 

3. TAUREK: TECHNICKt UDAJE POLOVODlCO- 

vych souCAstek . 

Vyb§r ze zemf RVHP. Nejdule^itejSi technicke udaje 
polovodidovych souC^stek v6etn§ integrovanych ob¬ 
vodu v prehlednem tabulkovem uspofadant. 

Kts 65,- 

4. KADLEC: MAGNETOFON, JEHO PROVOZ 
A VYUZlTi 

Rady a pokyny pro spravnou obsluhu, udrzbu a nej- 
ruznej§i vyuzitl magnetofonu a jeho prisluSenstvi. - 
K£s 36,- . 

5. NE6ASEK: RADIOTECHNIKA DO KAPSY 

Prehledna pffrucka zakladnich pojmO a vzorcu pro 
vsechny zajemce o radiotechniku. , 

K«s 24,- 

6. SVOBODA: ELEKTROAKUSTIKA DO KAPSY 

Praktick6 informace o vlastnostech, provozu, navr- 


zich a merenl prlstroju a zarizeni z oboru zvukov6 
techniky. 

K^s 26,- 

7. SYKORA: ELEKTRONICKE HUDEBNI NASTRO- 
JE A JEJICH OBVODY 

Uvadf fyzikaini principy hudebnlch nastroju a popi- 
suje elektronick§ hudebni ncistroje, jejich prldavne 
c^sti a doplnky. 

Kds 30,- 

8. SYKORA: STEREOFONIE V PRAXI 

ZAkladnl informace pro spravny provoz stereofonni- 
ho reprodukdniho zarizeni se zaklady zaznamu a re- 
produkce zvuku, s praxi stereofonie. 

Kds 20,- 


1 2 3 4 5 6 7 8 

Pozadovane tituly zakrouzkujte a objedndvku za-~ 
Alete na adresu: Special izovand knihkupectvi, pos- 
tovni schrAnka 31,736 36 Havffov. 

. Vyplftte ditelnd - strojem nebo hOlkovym pismem: 

Jmeno.. V 1. 

Adresa ....'_ 

ps£..... 

Ok res ........ 


ObjednAvky vyrizujeme podle do§!6 poity do vyierpani zasob. 







